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NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE
BESKRIVELSE

Kvarteergeologiske kart viser lesmassenes utbredelse, mektighet, sammen-
setning og overflateformer. Kartene gir informasjon om lesmassenes avset-
ningsmilje og egenskaper, og er derfor et velegnet hjelpemiddel for 4 oppna en
fornuftig arealdisponering og forvaltning av lesmassene. Dette blir omtalt under
avsnittet "Praktisk bruk av kartet” nedenfor.

Grenselinjene pa kartet kan veere entydige. Ofte vil en imidlertid i felt se at deter
en gradvis overgang fra en avsetningstype til en annen. UTM-koordinater er tatt
med i parantes etter stedsnavn, slik at det blir lettere & finne lokaliteter omtalt i
beskrivelsen.

Kvarteergeologisk utvikling

Kvartaergeologien omhandler den yngste perioden av Jordens geologiske his-
torie - Kvarteertiden. Denne perioden omfatter de siste 2-3 millioner ar av
Jordens historie og preges av store klimasvingninger med istider og varmere
mellomistider. Under istidene var landet dekket av innlandsis som grov ut og
transporterte med seg store mengder lesmateriale.

Den siste istiden begynte for ca. 100.000 &r siden. En regner med at det meste
av lssmassene i Norge ble avsatt i lepet av denne istiden og i de ca. 10.000 &r
som er gatt etter isavsmeltingen. Svingninger i klimaet ferte til at innlandsisens
utbredelse og mektighet varierte ganske mye. Den sterste utbredelsen nadde
isen for 18-20.000 &r siden da den dekket hele Skandinavia (Fig. 1). Under
isavsmeltingen trakk brefronten seg tilbake slik at kyststrokene ble isfrie forst.
Breene ble ogsa tynnere, slik at fielltopper stakk igjiennom og delte opp isdekket i
dal- og fjordbreer. Fjordbreene smeltet hurtig tilbake pga. mildt klima og kalving i
fiordarmene. Kortvarige klimaforverringer forte til at avsmeltingen stoppet opp
eller at breene rykket fram igjen. Den mest markerte av disse klimaforverringene
fant sted for 10-11.000 &r siden, i en periode kalt Yngre Dryas (Fig. 1). Da rykket
breene fram og dannet markerte israndavsetninger langs hele Norskekysten.
P& @stlandet/Serlandet er disse randavsetningene kalt Raet. | Troms |a brekan-
ten pa nordvest-siden av Astafjord-Salangen og nordostover til Tromse, og
randavsetningene her er kalt Tromse-Lyngen - trinnet (Andersen 1968). Ogsa
for 9-10.000 ar siden ble det dannet markerte israndavsetninger, i Troms Kalt
Stordal - trinnet (Andersen 1968). | denne perioden la store dalbreer bl.a. i
Bardudalen og Salangsdalen, med brefrontene i Bardufoss-omradet og i Salan-
gen. Sidemorener som ligger i Grendalen og Rydningskardet est for Setermoen
viser at isoverflaten over Setermoen |& 6-700 m over dagens havnivd, dvs. den
var 5-600 m tykk.

Tyngden av de store ismassene som dekket landet, ferte til at jordskorpen ble
presset ned, mest i indre deler av landet. Treghet i jordskorpen ferte til at
landmassene hevet seg langsommere enn isen smeltet bort. Derfor ble de
lavereliggende omréadene langs kysten oversvemmet av havet ettersom breene
trakk seg tilbake pé slutten av siste istid. Dette forte til at store mengder
losmateriale som ble spylt ut i havet av smeltevann fra breene, senere er blitt
hevet over havniva. De utgjer idag de viktigste omradene vi har i landet for
jordbruk og bebyggelse. Det overste nivd hvor havet har stétt etter at isen
smeltet vekk, kalles den marine grense (MG). MG ved Bardufoss er 70-75 m
over dagens havniva (Nalsund og Hamborg 1985), mens MG ved Setermoen er
80-85 m o.h. Under isavsmeltingsperioden drenerte store mengder smeltevann
fra Altevatn/Tornetrask ned gjennom Bardudalen. Disse store vannmengdene
har fert til stor gjennomstremning i den trange Bardudalen. De enorme smelte-
vannsmengdene ferte med seg store mengder lesmasser som er blitt avsatt bl.a.
ved Setermoen. En iskontaktskraning ved Kjellhaug (utenfor kartgrensen) tyder
pa at brefronten 14 ved Vikingkrysset (962 375) i denne perioden. De mange
dedisgropene tyder pa en passiv og raskt nedsmeltende bre etter at terrassene
ved Setermoen ble dannet.

De eldste skuringsmerkene viser en vest-nordvestlig brebevegelse. Under isav-
smeltingsperioden ble isdekket tynnere og brebevegelsen stadig mer topogra-
fisk styrt. Isbevegelsen fulgte derfor etterhvert dalferenes retning.

Berggrunnsgeologi

@st for Svartvatnet (965 365) og | Salangsdalen (850 400) stikker granitt fram i
dagen (Fig. 2). Disse bergartene tilherer det prekambriske grunnfiell og er
dannet for 1500-1800 mill. ar siden. | resten av omradet er grunnfjellet dekket av
glimmerskifre og glimmergneiser som ble skjoevet opp over grunnfjellet under
den kaledonske fjellkjedefolding for ca. 400 mill. ar siden (Gustavson 1974).
Glimmerskifrene og -gneisene inneholder soner av marmor og kvartsitt. Ved
Holmvatnet (923 374) pa Sarskogen har det veert drevet et mindre kvartsbrudd.

Det kvarteergeologiske kartets innhold

Kvartesrgeologisk kartlegging er en overflatekartlegging der den everstliggende
jordarten kartlegges. Lesmassene er inndelt etter dannelsesmate og -milje, og
det er derfor ulike geologiske prosesser som avspeiles giennom fargebruken p
kartet. For enkelte jordartstyper er det skilt mellom sammenhengende dekke og
tynt, usammenhengende dekke. Som bart fiell regnes omrader hvor minst 50%
av arealet mangler eller har sveert sparsomt lesmassedekke. | den grad skjeerin-
ger, massetak eller andre forhold gjer det mulig, er opplysninger om mektighet
og lagfelge av ulike lesmassetyper angitt pa kartet. Kornsterrelser for sorterte
avsetninger (vann- og vindtransportert materiale) er angitt etter visuell be-
demmelse i felt, og viser den eller de kornsterrelser som dominerer neer overfla-
ten. Skuringsstriper viser isens bevegelsesretninger, og er dannet ved at
lesmateriale | bunnen av breen har skurt og slipt fielloverflaten. Isen kan ogsa
utforme selve fielloverflaten og danne langstrakte, ryggformete svaberg (runds-
va), med en slak stetside og bratt leside. | morenemateriale kan ryggformer
(drumliner) dannes i isens bevegelsesretning.

Morenemateriale

Morenemateriale er lesmasser transportert og avsatt direkte av en isbre. Materi-
alet er som regel dérlig sortert og kan besté av alle kornstarrelser fra leir til blokk.
Morenematerialet er inndelt i sammenhengende dekke med fa eller ingen
fiellblotninger og usammenhengende eller tynt dekke med mange sterre eller
mindre fiellblotninger. Pa grunn av lite motstandsdyktige, glimmerrike bergarter
innen kartblad Setermoen er morenematerialet svaert finstoffholdig med for-
holdsvis lite blokk. Avsetningene er hovedsaklig konsentrert til dalferene. Ved
Setervatnet (914 409) og Toftakervatnet (925 406) er det dannet drumliner i
morenematerialet.

Randmorener

Randmorener brukes som betegnelse pa ryggformete israndavsetninger dan-
net ved breframstet og kortvarige stopp under isavsmeltingen. Sammenset-
ningen av slike rygger er ofte avhengig av hvilket materiale breen har skjovet
opp. Det er kartlagt fire mindre randmorener ved Lundamo (866 361) i Salangs-
dalen. Disse er dannet under isavsmeltingsperioden ved kortvarige stopp/sma
framstet av en dalbre i evre del av Salangsdalen.

Breelvavsetninger

Breelvavsetninger er lesmasser transportert og avsatt av smeltevannsstremmer
fra isbreer. Materialet er sortert etter kornsterrelse og er ofte lagdelt. Stein og
gruskorn er som regel rundet.

Store deler av dalbunnen i Bardudalen og tildels ogsa Salangsdalen er fylt opp
av mektige breelvavsetninger. Hovedsaklig bestar disse av sand og grus, men
inneholder partier med stein og noe blokk. Ved Setermoen har Barduelva og
flere mindre sideelver erodert i breelvavsetningene, og flere gamle elvekanaler
kan fremdeles sees pa overflaten av disse avsetningene, f.eks. pa Steilandet
(947 421) og Nesmoen (944 405).

Flere dedisgroper i breelvmaterialet, seerlig i omradet sydost for Vikingkrysset
(962 375), viser at breelvmaterialet er avsatt i neer tilknytning til fronten av
dalbreen i Bardudalen. Gropene er dannet ved at sterre eller mindre isrester har
blitt begravd av breelvmateriale. Isen har senere smeltet bort, og de overlig-
gende lesmassene sank sammen.

Et massetak paA Nesmoen (949 403) viser skrattliggende lag i breelvmaterialet.
Lagene faller mot nord og er dekket av horisontale lag (topplag). Grensen
mellom disse to enhetene indikerer et tidligere vann-nivé 80-85 m over dagens
‘havnivé pa den tiden da breelvavsetningene ble dannet. Dette nivaet var be-
stemt av det heye havnivaet under isavsmeltingsperioden. Setermoen-avset-
ningen nar opp i 90 m o.h. ved Nesmoen (954 394), og er dermed bygget opp
over det gamle havnivaet.

Ved Steilandet og nordover er det skutt fire seismiske tverrprofiler (1-4, Sindre
1979) og. ett lengdeprofil (5, Hillestad 1989). Profilene viser at lesmassenes
tykkelse over fiell nar opp i ca. 60 m (Fig. 3). De seismiske profilene angir ogsa at
grunnvannet i lesmassene er i niva med, og er bestemt av Barduelva. Grunn-
vannsspeilet ligger dermed 3-17 m under overflaten. De seismiske profilene
tyder pa atlesmassene over fiellgrunnen hovedsaklig bestar av sand og grus, og
dette bekreftes av sonderboringer utfert av GEFO (1983, Fig. 4). Det kan
imidlertid ikke utelukkes at et tynt lag med morenemateriale ligger under breelv-
avsetningene, szerlig i omradene med seismiske hastigheter pa 1900-2000 m/s
(Fig. 3). Da losmassene i omréadet er avsatt pa en tid da havnivaet stod 80-85 m
heyere enn idag, kan en ogsa forvente at sand og silt er de dominerende
kornsterrelsene nedover i dypet i den nordlige delen av profil nr. 5 (Fig. 3).

Ved Setermyran (980 396) ligger flere mindre breelvavsetninger 240 m o.h.
Disse er dannet mellom dalsiden og brekanten pa en tid da en dalbre 1a i
Bardudalen. | serenden av Stormyra (926 427) ligger to ryggformete breelvav-
setninger (eskere) bestaende av sand og grus. Ved Krokstad (967 434) ligger en
annen esker i dalsiden ca. 200 m o.h. Eskere dannes ved at smeltevann fra
breen avsetter lesmasser i sprekker og tunneler i isen.

Elve- og bekkeavsetninger

Elve- og bekkeavsetninger er dannet etter istiden ved at rennende vann har
gravd, transportert og avsatt materiale. Disse avsetningene har mange felles-
trekk med breelvavsetningene, men de er ofte bedre sortert, og har som regel
bedre rundete korn. De stoerste elveavsetningene innen kartbladet er dannet i
Bardudalen ved at Barduelva og flere sideelver har erodert i de store breelvav-
setningene og avsatt materialet lenger nede i vassdraget. Elveavsetningene i
Salangsdalen er dannet pa tilsvarende mate, mens elveavsetninger langs f.eks.
Kobbryggelva er dannet ved erosjon og transport av morene og forvitringsmate-
riale. Elveavsetningene innen kartbladet er stort sett mer finkornet enn breelv-
materialet, og bestar ofte av godt sortert sand. To mindre bekker pa vestsiden av
Holtet har dannet hver sin bekkevifte oppa breelvavsetningen pa Steilandet (947
425 og og 947 424). Pa grunn av poresiteten i breelvmaterialet, renner bekke-
vannet rett ned i grunnen, og noe bekkelop erikke dannet ut fra de to bekkevifte-
ne.

Forvitringsmateriale

Forvitringsmateriale er dannet ved mekanisk eller kjemisk nedbryting av fast
fiell. Det kjennetegnes ved at fragmentene er skarpkantede, og ved en gradvis
overgang fra lesmasser til fast fjell. Kun bergarter fra den underliggende berg-
grunnen finnes i lesmassene. Kornstarrelsen veksler sterkt, men innen kart-
bladet utgjer grus og sand hovedandelen. Tykkelsen av forvitringsmaterialet
innen kartbladet varierer sterkt, og det er derfor ikke skilt mellom sammen-
hengende og usammenhengende eller tynt dekke. Istedenfor er tykkelsen angitt
med egne symbol der det har veert mulig. Den sterste mektigheten er observert
ved tammeplassen pa Serskogen (915 374) hvor forvitringsmaterialet er ca. 4 m
tykt. En tykkelse pa 1-2 m er ikke uvanlig. Forvitringsmaterialet kan vesre
vanskelig a skille ut fra morenematerialet, serlig hvor det ikke finnes skjaeringer i
losmassene. Arsaken til dette er den lite motstandsdyktige glimmerskiferen (Fig.
2) i omradet som gjer at ogsé morenematerialet har veert utsatt for storre eller
mindre grad av forvitring. Dermed oppstar ofte en blanding av de to lesmas-
setypene. Grensene mellom morene og forvitring er derfor ikke sa entydige som
kartet kan gi inntrykk av.

Skredmateriale

Skredmateriale dannes i bratte dalsider ved steinsprang og utrasning av for-
vitringsmateriale og morenemateriale. Skredmasser har derfor en sveert variert
sammensetning. Den sterste skredavsetningen i omradet ligger i dalsiden nord
for Holtet (957 434). Dette er hovedsaklig opprinnelig morenemateriale som pa
grunn av sitt heye innhold av finstoff har sklidd ut i perioder med stor tilgang pa
vann, f. eks. i snesmeltingen om varen. Materialet skiller seg derfor lite eller
ingenting fra det opprinnelige morenematerialet, og grensene her er usikre. De
bratte fiellhamrene ovenfor har ogsé forarsaket steinsprang og sma fiellskred.
Enkelte av skredblokkene er opp mot 10 m i diameter og har ployd opp dype
grofter i morenemassene. En annen skredavsetning ligger i Steilia (960 410) og
erdannet ved utglidninger i forvitringsmateriale. Innen kartbladet ligger en rekke
sma skredavsetninger, ofte i form av sma urer under bratte fjellskrenter.

Torv- og myrdannelser (Organisk materiale)

Torv- og myrdannelser er brukt som fellesbetegnelse for forekomster av torv, dy
og gyttie med en mektighet sterre enn 0,3 m. De oppstar der produksjonen av
organisk stoff er sterre enn nedbrytingen, f.eks. i tiern eller forsenkninger hvor
dreneringen er darlig. Dybden av myrene er angitt der den er kjent.

Humusdekke

Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen omfatter omrader dekket av
humus eller tynne torvavsetninger. Mektigheten er vanligvis 0,1-0,3 m, men i
enkelte omrader kan et rahumusdekke ha litt sterre mektighet.

Fyllmasser

Fylimasser er losmasser tilfert av mennesker. Betegnelsen er brukt for steintip-
per, seppelfyllinger og andre starre fyllinger. Bakkeplanering i jordbruksomrader
er ikke inkludert.

Sma eller vanskelig avgrensbare avsetninger i omrader dominert
av andre lesmasser/fjell.

Slike avsetninger angis ved hjelp av bokstavsymboler. | omrader med lesmasser
brukes symbolene for avsetninger i overflaten som har for liten mektighet eller er
for smé til at de kan skilles ut med egen farge, og for avsetninger som er
innblandet i den dominerende lesmassetypen. | omrader med bart fiell brukes
symbolene for lesmasser i sprekker og sma forsenkninger. Avsetningene har for
liten mektighet eller er for sma til at de kan skilles ut med egen farge.

Praktisk bruk av kartet

Losmassene er en fundamental naturressurs pa linje med vann og luft. De utgjer
selve grunnlaget for plante- og dyrelivet, og derved for landbruk og bosetting.
Presset pa vare lesavsetninger har okt de siste arene, spesielt i og omkring
tettstedene. Disponeringen av arealer til byggegrunn, kommunikasjonsnett,
uttak av grunnvann, seppelplasser, resipient og massetak for bygge- og an-
leggsvirksomhet er eksempler pa forskjellig utnyttelse av lesmassene. De fleste
av disse bruksmétene forer til at arealer og masser bandlegges for alltid eller for
lang tid. Ofte vil en bruksméte utelukke de andre, og dette kan gi grunnlag for
konilikier. Kvartesrgeologiske kart er et hjelpemiddel for & oppna fornuftig for-
valtning og utnytting av vare naturressurser. | planleggingen vil kartet veere til
hjelp i vurderingen av alternative bruksformer for ulike avsetningstyper. Dette vil
bl.a. kunne hindre nedbygging av sand- og grusforekomster og verdifull dyr-
kingsjord.

Landbruk

Dyrkingsjord finnes vesentlig innen omrader med finkornige hav- og fjordavset-
ninger, sammenhengende morenedekke, elvesletter og myromrader. Innen
disse omréadene viser et kvarteergeologisk kart ogsa arealer som er lite egnet il
dyrkingsjord pa grunn av blokkrik overflate, hauger og rygger, raviner o.l. Innen
kartblad Setermoen ligger de oppdyrkede arealene i morenedekke, elveavset-
ninger og forvitringsmateriale. Noe dyrkingsjord ligger pa forholdsvis finkornige
breelvavsetninger. Det sammenhengende morenedekket er godt egnet til dyr-
kingsjord pa grunn av sitt heye innhold av finstoff og lave innhold av blokk.
Forvitringsdekket er ogsa egnet i omrader hvor mektigheten er stor nok. |
omradene rundt Bardu er det en rekke sterre eller mindre plantefelt. De fleste av
disse er lagti omrader med breelvmateriale, sammenhengende morenemateri-
ale eller forvitringsmateriale. Disse omradene kan lett utvides, seerlig innen
omradene med forvitringsmateriale.

Byggegrunn

Lesmassene er var mest benyttede byggegrunn. Grunnforholdene varierer mye
og egnetheten som byggegrunn er seerlig avhengig av lesmassenes tykkelse,
telefarlighet, baereevne, stabilitet og dreneringsforhold. Ved konkrete utbyg-
gingsprosjekl vil kvarteergeologiske kart ikke erstatte detaljerte grunnunderse-
kelser. De kan imidlertid brukes pa planstadiet til & avgrense mulige omrader
med darlig byggegrunn der detaljundersekelser er nedvendige, f.eks. finkornige
avsetninger og myr. Avsetninger med god bzereevne og stabilitet taler store
belastninger uten at det oppstar setninger eller utrasninger. Normalt er morene-
materiale og grove sorterte avsetninger som f.eks. breelvavsetninger, et godt
fundament for bebyggelse, veibygging m.m. Pa grunn av det forholdsvis heye
innholdet av silti morenematerialet innen kartblad Setermoen, kan dette materi-
alet vaere utsatt for telehiv ved tilstrekkelig tilgang pa vann.

Byggerastoff

Som byggerastoff regnes materiale til baerelag og slitelag i veier og parkerings-
plasser, filtermasse rundt bygninger og i vei, tilslagsmateriale til asfalt og betong,
stremasser, produksjon av lettbetong og teglstein, m.m. Uttak av sand- og grus
til vei og betongformal dominerer. De beste forekomstene finnes ofte i breelv- og
elveavsetninger, men sandige, grusige morenemasser med lite finstoff kan ogsa
veere brukbare. Morenematerialet ved Setermoen er derfor lite brukbart. En
undersokelse av breelvmateriale fra Finnkroken (007 561) ca. 2 mil nord for
Setermoen viste at massene var dérlig egnet til veiformal pa grunn av hoyt
innhold av svake, skifrige korn (55%) og forvitrede korn (14%, Nalsund 1983). |
brelvavsetningene ved Setermoen er det ogsa innslag av skifrige og vitrede
korn, men her foreligger ingen kjente undersekelser av materialet. En annen
kilde til materiale for veibygging kan veere uttak av pukk fra grunnfiellsomradene
innen kartbladet (Fig. 2).

Grunnvann

Drikkevann av god kvalitet er allerede mangelvare flere steder i landet, og
grunnvann er i ferd med & bli en stadig mer aktuell drikkevannskilde. Det er
seerlig hoyt innhold av humus og bakterier som nedsetter kvaliteten pa overfla-
tevannet. Det er flere fordeler ved bruk av grunnvann i forhold til overflatevann:
God og stabil kvalitet, stabil temperatur, enkel/ingen vannbehandling, smé
arealer bandlegges, enkle tekniske anlegg og lave kostnader. De sterste grunn-
vannsanleggene er basert pa& grunnvann i lesmasser, hovedsaklig elve- og
breelvavsetninger. Grunnvannsundersekelser | Bardu kommune (GEFO 1982a
og b) har resultert i at grunnvannsuttak er anbefalt som vannforsyning bade til
@vregard skole (962 375) og Fredly skole (866 377). Det er ogsa anbefalt
grunnvannsuttak ved Abborvannet (977 368). Alle disse grunnvannskildene er
lokalisert til breelvavsetninger.

Avfallsdeponering

Lesmasser er ofte godt egnet til deponering av fast og flytende avfall, enten ved
infiltrasjon i porese masser eller deponering med kontrollert avrenning pé tette
masser. Kontrollert avrenning kan i Bardu kommune benyttes ved a legge f.eks.
soppelfyllinger pa tykt dekke av det tette, finstoffrike morenematerialet. Sigevan-
net kan da samles opp og eventuelt renses. Nar det gjelder infiltrasjon av
flytende avfall i porese masser fremstar Bardu som en foregangskommune.
Etter forundersekelser utfert av GEFO (1983, 1985) er et infiltrasjonsanleqg for
kommunal kloakk plassert pa breelvavsetningene pa Steilandet (946 418).
Kloakken blir her temt i et sedimentasjonsbasseng hvor faste partikler bunn-
felles. Kloakkvannet blir sa ledet aver i et infiltrasjonsbasseng hvor vannet siger
ned i grunnen. Ved infiltrasjon benytter en seg av massenes evne til & binde
enkelie kjemiske stoffer og filtrere bort partikler, Det foregar ogsé en biologisk
nedbrytning og omsetning av organisk materiale. Allerede ved korte oppholds-
tider i lesmasser vil bakterieinnholdet i utslipp kunne reduseres vesentlig. Vann-
prever har vist at sigevannet fra infiltrasjonsanlegget pa Steilandet (946 418)
holder drikkevannskvalitet f& meter under infiltrasjonsbassenget. Dypet il
grunnvannsspeilet er ca. 17 m (Sindre 1979). Anlegget pa Steilandet har kapasi-
tet til & ta imot kloakken fra 4000 personenheter, men det planlegges en
kapasitet pa 8000 personenheter.

Annen bruk

De kvartzsrgeologiske kartene er godt egnet som utgangspunkt for detaljunder-
sokelser innen geoteknikk, grunnvann og ingeniergeologi. Kartene gir informa-
sjon som danner grunnlag for vern av sjelden og egenariet natur. De gir ogsé
informasjon om objekier som dokumenterer deler av Norges kvartaergeologiske
historie. De er dessuten egnet til bruk i undervisning og naturvitenskapelig
forskning.
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Fig. 1. Innlandsisens utbredelse under to faser av siste istid

Isens maksimale =4
utbredelse under siste istid
A B T R Y DT P e

Isens maksimale
utbredelse under Yngre Dryas

NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE

SETERMOEN

EWX 252253

Leirbe

»

/

kkvot

Fig. 2. Forenklet berggrunnskart over Setermoen

(Etter Gustavson 1974).
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Fig. 3. Tolket profil basert pa seismisk profil nr. 5 i kombinasjon
med sondérboringer.
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Fig. 4. Utvalgte sondérboringer fra Steilandet som viser material-

sammensetningen under overflaten.
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Tegnforklaring

Losmasser
i Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

Randmorenerygg/randmorenebelte
W"' ’ jﬁﬁ Breelvavsetning (Glasifluvial avsetning)
ad0edte

Ryggformet breelvavsetning (Esker)
Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)

Forvitringsmateriale

Torv og myr (Organisk materiale)

Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen

Fyllmasse (Losmasser tilfort eller sterkt pavirket av mennesker)

Bart fjell
A Liten fiellblotning

Sma eller vanskelig avgrensbare avsetninger i omrader
dominert av andre Iesmassetr/bart fiell

Morenemateriale
Ablasionsmorene

@ =

Breelvavsetning

Elve- og bekkeavsetning
Forvitringsmateriale
Skredmateriale (Rasmateriale)
Torv og myr

N =momom

Fylimasse

Kornstorrelser
Fraksjoner
o Blokk (Bl) Sterre enn 256 mm

AT Stein (St) 256 mm—64 mm
FSrei e Grus (G) 64 mm-2 mm
Sand (S) 2 mm-0063 mm
IR Silt (Sf) 0,063 mm-0,002 mm
o Leir (L)  Mindre enn 0,002 mm

angis sist. Vanligvis anais bare de to storste fraksjonene.
Eksempler

«“ = Grus (G) Mer enn 80%

18 e Sandig grus (SG). Mest grus, sand mer enn 10%

¥ we Grusig sand (GS). Mest sand, grus mer enn 10%

Mektighet og lagfalge

(Bokstavsvmboler for avsetningstyper og kornstarrelser er vist ovenfor}
Eksempler

Den kartlagte avsetning er 3 m mektig

Den kartlagte avsetning er mektigere enn 2 m
Mektigheten er bedemt til mer enn 5 m
Isbeveaelsesretning

Isskuringsstripe, bevegelse mot observasjonspunktet
Isskuringsstrioe, to mulige isbevegelsesretninger
Isskurinasstriner innenfor en sektor

Rundsva, observasionspunkt i pilspissen

Drumlin

Overflateformer

Breelvnedskjaering

%3
x>Z
>5
L
——
=
—
AR CTATTY.
L Smeltevannsiep
@ Stor dedisgrop
L¥) Liten dedisgrop
R Iskontaktskraning
> Ravine
T Elve- ellsr bekkenedskjeering
e Tidligere elve- eller bekkelep
- Vifteform
Stremgrop
Markert haug eller rygg
Ryggform :

n Haug- og ryggformet overflate
Andre symboler

1] Stor enkeltblokk

b Massetak i drift

& Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift
Supplerende undersokelser av lesmassene

= Seismisk profil m/referanse
(‘:).3 Boring med referansenummer

Opplysninger faes ved henvendelse til NGU, Postboks 3006 - Lade, 7002 Trondheim.

Lokalisering ved Statens kartverk's UTM-koordinater i kartbladrammen.
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Skredmateriale (Rasmaterizle), sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet.
Skredmateriale (Rasmateriale), usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.

Symbolene brukes enkeltvis nar en fraksjon utgjer mer enn 80%. Sammensatte
symboler brukes néar flere fraksjoner inngar med mer enn 10%, hovedfraksjonen
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