Generell beskrivelse

Kvartaergeologien omhandler den yngste perioden av Jordens geologiske historie
— Kvariesrilden. Perioden er preget av store klimasvingninger med istider og varmere
meliomistider. Under istidene var landel mer eller mindre dekket av innlandsbreer som
gravde ut og transporierte med seg store mengder lesmeteriale. Mye av dette maierialet
ble fraktet ul i havet og avsatt der. Tyngden av ismassene forte fil at jordskorpen ble
pressel ned, Da isen smellet vekk, hevet landet seg igjen i torhold til havnivast, mest i
indre strok, noe mindre ved kysten. Landhevingen har fort til at store arealer med gammel
‘hav- og fiordbunn | dag ligger over havnivaet,

Losmassene som finnes pa land i dag, er for det meste dannet under og etter siste istid.
De slerste forekomstene er knyttet til hevete hav- og fjordomréder, dalferer og enkelte
viddeomrader i innlandel.

Kvarteergeologiske kart viser losmassenes utbredelse og egenskaper. De gir
o0gsa opplysninger om dannelsesmate, overflateformer, innlandsisens bevegelsesretning
og avselningsforhold. Kartet framstiller forholdene naer markoverflaten. Meklighet og
lagfelge er angitt hvor data foreligger. For sorterte avsetninger som f.eks. breelvsavsetnin-
ger, elveavsetninger og vindavsetninger, er komstorrelse angitl. Losmassene er inndelt
etter dannelsesmate, bl.a. fordi dannelsen er bestemmende for egenskapene og anven-
delsesmulighetene.

Lesmassenes inndeling

Morenemateriale er losmasser avsatt direkte av isbreer. Det danner et mer eller mindre
‘sammenhengende dekke over berggrunnen. Andre losmassetyper ligger ofte pa et under-
lag av morenemateriale. Morenematerialet bestar oftest av alle kornstorrelser fra blokk til
leir, men mengden av ulike komnsterrelser kan variere. Bergartsfragmenter | materialet er
oftest relativt skarpkantet. P& og neer markoverflaten er som regel blokk- og steininnholdet
heyere enn mot dypet. Seerlig blokkrike arealer er angitt, Utrast materiale fra meklige
moreneavsetninger er sveert vanskelig & avgrense fra morenemateriale foravrig ved vanlig
overflatekartiegging.

Morenematerialet er inndelt p& grunnlag av utbredelse og mektighet:

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet brukes for
arealer med 14 eller ingen fieliblotninger. Berggrunnens smaformer trer ikke tydelig fram pa
grunn av morenemekligheten som vanligvis er fra en halv til noen f& meter. Lokalt kan
imidlertid mektigheten veere langt storre.

Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen brukes for
-arealer hvor mektigheten er liten. Berggrunnens smaformer trer tydelig fram, og som regel
finnes mange sma fieliblotninger. | enkelte mindre berggrunnsforsenkninger kan mektighe-
ten vaere mer enn en halv meter.

Randmorenerygg/randmorenebeite brukes som betegnelse pa ryggformete israndav-
setninger (endemorener og sidemorener) dannet ved breframstot og kortvarige stopp
under isavsmeltingen. Avsetningene bestar vesentlig av morenemateriale, men stedvis
kan del opptre partier med sorterl materiale. Komfordelingen i randmorener varierer
megel.

Breelvsavsetninger (Glasifluviale avsetninger) er losmasser avsatt av strommende
smeltevann fra isbreer. De kjennetegnes ved at materialet er lagdelt og sortert etter
komstarrelser. Sand og grus er oftest de dominerende kornstarrelser. Stein og gruskom er
‘som regel rundet.

Hav- og fjordavsetninger (Marine avsetninger) sammenhengende dekke, ofte med
stor mektighet, er lesmasser bunnfelt i havet. P& grunn av landhevingen finnes disse
avsetningene ofte hoyt over dagens havniva, Sill og leir er oftest de dominerende korns-
terrelser. | mange omrader har det gatt leirskred. Tydelige skredkanter er vist pa kartet.
Utraste leirmasser kan vaere vanskelig & skille ut fra uforstyrrete hav- og fjordavsetninger
ved vanlig overflatekartiegging.

Strandavsetninger (Marine strandavsetninger), sammenhengende dekke, er materi-
ale utvasket ved bolge- og stramaktivitet i strandsonen. Det ligger oftest som et dekke over
andre lesavsetninger, men forekommer ogséa direkte pa fiell. Komsterrelse og sortering
kan variere meget.

Hav- og fiordavsetninger og strandavsetninger, usammenhengende eller tynt dekke
over berggrunnen, brukes for arealer hvor mekiigheten gjennomgéende er liten. Som
regel finnes talirike fjellblotninger. Kornsterrelsen kan veksle fra leir/silt til grov grus/stein.
Elve- og bekkeavsetninger (Fluviale avsetninger) er dannet etter istiden ved at ren-
nende vann har gravd, transportert og avsatt materiale. Disse avsetningene har mange
fellestrekk med breslvavsetningene, men de er som regel bedre sortert, og har ofte bedre
rundete korn. De kan inneholde sm& mengder organisk materiale.

Forvitringsmateriale er dannet ved mekanisk eller kiemisk nedbrytning av det faste fiell.
Materialel kjennetegnes ved at fragmentene er skarpkantede. og ved en gradvis overgang
fra lesmasser til fiell. Kun bergarier fra den underliggende berggrunnen finnes i lesmas-
sene. Kornstorrelsen veksler sterkl.

Forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt dekke brukes for arealer hvor
mektigheten er liten. Ofte forekommer sma fjeliblotninger. Enkelte steder kan mektigheten
veere mer enn en halv meter.

Torv- og myrdannelser (Organisk materiale) er brukt som fellesbetegnelse for tore-
komster av torv, dy og gytje med mektighet sterre enn ca. 0,3 m.

Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen omfatter omrader dekket av humus
eller tynne torvavsetninger. Mektigheten er vanligvis ca. 0,1 — 0,3 m, men i enkelte
omrader kan et réhumusdekke ha litt storre mektighet.

Sma eller vanskelig avgrensbare avsetninger i omrader domi-

nert av andre lesmasser/bart fjell

Slike avselninger angis ved hjelp av bokstavsymboler,

| omrader med losmasser brukes symbolene for avsetninger | overflaten som har for liten
mektighet eller er for smé til at de kan skilles ut med egen farge, og for avsetninger som er
innblandet i den dominerende lesmassetypen.

1 omrader med bart fiell brukes symbolene for lesmasser i sprekker og sma forsenkninger.
Avsetningene har for liten mektighet eller er for sma til at de kan skilles ut med egen farge.
Kornstarrelse

Angivelse av komsterrelse bygger hovedsakelig pa feltvurdering. Det er forelatt en visuell
bedemmelse av kornslerrelse ned til ca. en meters dyp. | tillegg kan eventuelle variasjoner
mot dypet gis som lagfelge. Ved omtalen av sorterte avsetniger gis hovediraksjonen i
substantiviorm. Dersom andre fraksjoner inngar med mer enn 10%, er disse omtalt i
adjektiviorm slik eksemplene i tegnforkiaringen viser.

Supplerende undersokelser av losmassene

Provetaking er foretatt for & kunne bestemme nzermere lesmassenes sammensetning og

egenskaper. Provelokalitelene er avmerket pa kartet og angir hvilke laboratorieanalyser

som er forelatt, f.eks. kornfordeling, sprohel og fiisighet, betongprovesteping,

Boringer, seismiske undersokelser og elekiriske motstandsmaélinger foretas for &
jere | ingenes mektighet og ulbredelse. Samtidig gir disse metodene informa-

sjoner om de enkelte lags tykkelse og sammensetning.

Bruk av kartet i arealplanlegging og ressursforvaltning
Losmassene er en fundamental naturressurs pa linje med vann og luft. De utgjor selve
grunnlaget for plante- og dyreliv, og derved for landbruk og bosetting. Presset pa vare
lesavsetninger har okt sterkt i de senere drene, spesielt | og omkring tettstedene. Dispone-
ring av arealer til byggegrunn. kommunikasjonsnett, uttak av grunnvann, seppelplasser,
resipient og massetak for byage- og anleggsvirksomhet er eksempler pa forskjellig utnyt-
telse av losmassene. De fleste av disse bruksmatene forer til at arealer og masser
bandlegges for alltid eller for lang tid. Ofte vil en bruksmate utelukke de andre, og dette kan
gi grunnlag for kenfiikter. Kvarteergeologiske kart (og andre temakart) er et hjelpemiddel
for & oppn& formuftig forvaltning og utnytting av vare nalurresurser. | planleggingen vil
kartet veere fil stor hjelp i vurderingen av alternative bruksformer for ulike avsetningstyper.
Dette vil bl.a. kunne hindre nedbygging av sand- og grusforekomster og verdifull dyrkings-
jord.

Byggerastoff. Kvarteergeologiske karl viser arealer med lesmasser egnel til forskjellige
formal. Grus- og sandforekomster fil betong- og vegformal er helst knytiet til breelv- og
elveavsetninger. Sandige og grusige morenetyper kan ogsa egne seg til vegformal. Leir-
og siltavseininger (havavsetninger) kan brukes il teglstein og som tilslag i lettbetong.
For & klarlegge avselningenes kvalitet og mengde ber del foretas oppielgende undersek-
elser.

Byggegrunn. Brukbarheten som byggegrunn er szerlig avhengig av lesmassenes tyk-
kelse, telefariighet, basresvne, stabilitel og dreneringsforhold. Ved konkrete utbyggings-
prosjekier vil kvarizergeologiske karl ikke erstatte detaljerte grunnundersekelser. De kan
imidlertid brukes pa planstadiet til & avgrense mulige omrader med dérlig byggegrunn der
detaljundersokelser er nodvendige, f.eks. finkornige avsetninger og myr.

Dyrkingsjord finnes vesentlig innen omrader med finkornige hav- og fjordavsetninger,
sammenhengende dekke av morenemateriale, elvesletter og myromrader. Innen disse
omradene viser kartet ogsa arealer som er lite egnel til dyrkingsiord pa grunn av blokkrik
overflate, hauger og rygger, raviner o.l.

Grunnvann. De fleste store utnyttbare grunnvannsforekomstene finnes 1 filknyining til
breelv- og elveavsetningene. Oppfelgende undersokelser er nedvendig for & klargjere
vannets kvalitet og uttakbar mengde, og for lokalisering av brenner.

Verning - fredning. Pa grunnlag av kvarteergeologiske kart kan disponering av lesmasser
til ulike prakiiske formal samordnes med planer for bevaring av verneverdig natur.
Malmleting. Blokkleting, tungmineralanalyser og geckiemiske analyser er vanlig benyt-
tede metoder for malmleting i omrader dekkel av lesavseininger. Tolking av resultatene for
& kunne spore tilbake fil malmforekomstene i fast fiell krever god kjennskap til bl.a,
losmassenes lagfelge, transportretning og -lengde.

Annen bruk. Kartene kan anvendes i forskning og undervisning. Videre er de et velegnet
utgangspunkt for spesialundersokelser, bl.a. i ingeniorgeologi og geoteknikk.
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Tegnforklaring

Lesmasser

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen
Randmorenerygg/randmorenebelte

Breelvavsetninger (Glasifluviale avsetninger)

Hav- og fjordavsetninger (Marine avsetninger), sammenhengende dekke
ofte med stor mekiighet

Strandavsetninger (Marine avsetninger) sammenhengende dekke,

Hav- :ﬁ fiordavseininger og strandavsetninger, usammenhengende eller
tynt dekke over berggrunnen

Elve- og bekkeavsetninger (Fluviale avsetninger)
Forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt dekke
Torv- og myrdannelser (Organisk materiale)
Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen

Bart fjell

Bart fjell

Liten fjellblotning

Sma eller vanskelig avgrensbare avsetninger i omrader
dominert av andre lesmasser/bart fjell
Morenemateriale

Breelvavsetninger

Hav- og fjordavsetninger

Strandavsetninger

Elve- og bekkeavsetninger

Forvitringsmateriale

Skredmaleriale

Torv- og myrdannelser

Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen
Fylimasser

Kornsterrelser

Fraksjoner

Stein (Sf) 256 mm—~&64 mm

Grus (G) 64 mm—2 mm

Sand (S) 2 mm—0,063 mm

Silt (8i) 0,063 mm—0,002 mm

Leir (L) Mindre enn 0,002 mm

Symbolene brukes enkeltvis n&r en fraksjon utgjer mer enn 80%. Sammensatte
symboler brukes nér flere fraksjoner inngar med mer enn 10%, hovediraksjonen
angis sist.

Eksempler

Grus (G) mer enn B0%

Sandig grus (SG). Mest grus, sand mer enn 10%

Grusig sand (GS). Mest sand, grus mer enn 10%

Leirig silt (LSi). Mest silt, leir mer enn 10%

Mektighet og lagfelge

(Bokstavsymboler for avsetningstyper og komstorrelser er vist ovenior)

Eksempler

Den kartlagte avsetning er 3 m mektig

Den kartlagte avsetning er mektigere enn 2 m

Mektigheten er bedemt til mer enn 5 m

Den kartlagte avsetning bestar av 1 m sand, under er det 3 m sandig grus over fjell

Den kartlagte avsetning er 2 m mektig, under er det 5 m hav- og fjordavsetninger over
morenemateriale som er mer enn 1 m mektig.

Overflateformer

Liten dedisgrop

Iskontakiskraning

Elve- eller bekkenedskjeering

Tidligere elve- eller bekkelop

Elvenedskjaering og/eller breelvnedskjearing 1 fiell (gjel)
Terrassekant

Vifteform

Strandvoll

Ravine

Skredkant

Aktiv elve-/bekkeerosjon eller grunnvannserosjon i et lite omrade
Smal, markert rygg

Haug- og ryggformet overilate

Andre symboler

Heyt blokkinnhold i overflaten

Stor enkeltblokk

Massetak i drifi

Massetak, nedlagt eller sporadisk i drift
Bakkeplanering

Supplerende undersokelser av lesmassene
Boring

Provelokaliteter og analysetype:

Petrografi‘geokjemi

Radiocarbon-datering

Oppirsninger faes ved henvendelse til NGU, Postboks 3006, 7002 Trondheim.
Lokalisering ved NGU's UTM-koordinater | kartbladrammen.

Kartlagt | 1982 av H. Hugdahl, H. Sveian og E. Serensen.
Ansvarlig for karllegging og sammentegning: H. Hugdahl
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