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Ved Bela er det planlagt bygging av ny kafe med innlagt vann og saniteranlegg. NGU har undersekt
mulighetene for & utnytte de lokale losmassene som infiltrasjonsmedium for avlgpsvannet fra kafeen.
Mulighetene for uttak av grunnvann fra fjell er ogsé vurdert.

Det finnes ikke losmasser i omradet som er egnet som resepient for avlepsvann. Den eneste aktuelle
losmassavsetningen i omradet er en strandavsetning, men undersgkelsene viser at den har for liten
mektighet over grunnvann og finkornige tette masser.

Det kan vere mulig 4 forsyne kafeen med grunnvann fra en eller flere borebrenner i fjell. P4 grunnlag av

malinger av sprekkeretninger og en vurdering av topografien er det angitt tre lokaliteter for boring av
brenner.

Emneord: Hydrogeologi

Grunnvannsforsyning Avlgpsinfiltrasjon Kornfordeling
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1 INNLEDNING

Ved Bola, ser for Snasavatnet, ligger et helleristningsfelt som er mye besokt 1 sommerhalvaret
(se kart, vedlegg 1). Den mest kjente og best bevarte helleristningen 1 feltet er Bolareinen. I
tilknytning til helleristningene planlegges bygging av ny kafe som skal erstatte dagens.
Kafeen skal vaere utstyrt med et lite kjokken for matlaging og skal ha fem toaletter. Antall
sitteplasser er angitt til 35. Vann- og avlepsmengde kan dimensjoneres 1 forhold til antall
sitteplasser (Neringsdepartementet/Ostlandskonsult A/S 1988):

Dimensjonerende vannmengde og avlgpsvannmengde - 90 l/degn/sitteplass: 3150 1/degn
Midlere timeforbruk (vann og avlep): - 3,75 l/time/sitteplass: 131 l/time
Maksimalt timeforbruk (midlere timeforbruk X 3,5): - 13 l/time/sitteplass: 455 1/time

Etter henvendelse fra Steinkjer kommune har NGU vurdert mulighetene for
grunnvannsforsyning og infiltrasjon av avlepsvann i lesmasser ved kafeen. Etter avtale med
kommunen ble infiltrasjonsundersgkelsen avgrenset til en tidligere kartlagt strandavsetning
(Ryghaug 1997) ca 150 m nordvest for den planlagte kafeen.

Kommunens kontaktperson har vart Stein Storsul 1 konsulentfirmaet CCI A/S, Steinkjer.
Feltbearbeidet ble gjennomfert 12. — 13. mai 1998 av forsker Gaute Storre og avd.ing

Qystein Jager.

2 UNDERSOUKELSER OG RESULTATER

2.1 Infiltrasjon av avlepsvann

Den underseokte strandavsetningen er avgrenset pa kartet i vedlegg 2. Avsetningen er
undersekt med graving av fire groper for visuell vurdering av massene og for uttak av
masseprover til kornfordelingsanalyse (vedlegg 3). I tillegg er det utfort en inspeksjonsboring
med skovlbor.

Undersokelsespunkt 1, gravd grop:

E_DVP(cm)»« £a £6IM e . \
0-50 Grusig sand 1 Grunnvannstand: 40 cm
50-70 Grusig sand m/aurhelle

Masseprove nr. |Merknad




Undersokelsespunkt 2, gravd grop:

andig gs | [ Grunnvannstand: 10 cm
20 - 30 Sand
30-80 Sandig silt 2

Undersekelsespunkt 3, gravd grop:

0- 60 Leirblandet grusig sand Grunnvannstand: 20 cm

60 - 90 Sandig silt 3

Undersokelsespunkt 4, gravd grop:

0- 60 Sandig grus 4 Grunnvannstand: 30 cm

60 - 90 Sandig silt

Undersekelsespunkt 5, skovlboring:

0- 70 Grusig sand m/stein Grunnvannstand: 20 cm

70 - 100 Silt

Registreringene 1 undersekelsespunktene viser at strandavsetningen (grus og sand) har en
mektighet pa 30 — 70 cm over finkornige masser av silt. Grunnvannstanden i gropene er 10 -
40 cm  under  bakkeniva. Kornfordelingsanalysene  av =~ masseprovene  fra
undersgkelsespunktene 1 — 4, vedlegg 3, bekrefter den registrerte massefordelingen. I nederste
del av avsetningen (under kraftlinja) ble det registrert grunnvannsutslag. Dette indikerer at
sigevannet fra et eventuelt infiltrasjonsanlegg vil fa kort oppholdstid i grunnen.

Pa dette grunnlaget konkluderes det med at den undersekte strandavsetningen ikke er egnet
som resepient for avlepsvann fra den planlagte kafeen. Avsetningen har for liten mektighet
over grunnvann/finkornige masser. Dette betyr at det vil vare fare for at et eventuelt
infiltrasjonsanlegg gér tett pa grunn av oppstuving av vann i anlegget. I tillegg er det fare for
sigevannsutslag i markoverflata.



2.2 Grunnvann

Det er ikke registrert lgsmasser egnet for grunnvannsuttak i omradet rundt den planlagte
kafeen. Grunnvannsuttak mé derfor baseres pa borebrenner i fjell. Bergarten 1 omradet rundt
kafeen er kartlagt som ryodacitt (Ryghaug 1997) som etter norske forhold er en middels god
vanngiver. Forventet kapasitet ved boring av ett borehull er i sterrelsesorden 300 — 2000
l/time. Dette betyr at det kan vere muligheter til & oppné den dimensjonerende vannmengden
pa 455 /time (maksimalt timeforbruk) ved boring av ett eller flere borehull.

P4 grunnlag av befaring i terrenget og malte sprekkeretninger i fjellet er det anbefalt tre
lokaliteter for plassering av borehull (se kart, vedlegg 2). Hovedretningen for bergrunnens
oppsprekking er servest — nordest (steiltstaende sprekker) og for at boringene skal krysse flest
mulig sprekker anbefales skrdboringer med retning mot nordvest.

3 KONKLUSJON

Infiltrasjon

Undersokelsene viser at den undersgkte strandavsetningen ved Bola ikke er egnet for
tradisjonell infiltrasjon av avlepsvann fordi avsetningens mektighet og avstanden til tette
masser og grunnnvann er for liten. Det er heller ikke registrert andre losmasseavsetninger i
omridet som kan vare egnet som resepient for avlgpsvannet.

Alternative behandlingsmetoder for avlepsvannet kan vare lukket tank (eventuelt kombinert
med toalett uten vannspyling) eller naturbaserte losninger som jordhaug, sandfilter, biologiske
dammer etc.

For informasjon om alternative naturbaserte avlepslesninger ber JORDFORSK, Senter for
jordfaglig miljeforskning, 1432 As, kontaktes.

Grunnvann

Det kan vare mulig & forsyne den planlagte kafeen med grunnvann fra borebrenn(er) i fiell.
Pé kartet, vedlegg 2, er det angitt forslag til tre borepunkter i prioritert rekkefolge. Bronnen(e)
skrabores med 60° helning (30° avvik fra loddlinjen) mot nordvest. Det ber bores til 100 m

dyp.

Etter boring anbefales utfort hydraulisk trykking fordi dette vanligvis oker kapasiteten i
borehullet.



Det understrekes at boring etter grunnvann 1 fjell alltid er forbundet med usikkerhet med
hensyn til kapasitet og vannkvalitet.
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Tegnforklaring:

. - plassering av planlagt kafe.
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TEGNFORKLARING:
25N avgrensing av undersekt strandavsetning
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COULTER® LS Particle Size Analyzer

Page 1
10:46 17 Sep 1998

NGU'

Norges geologiske undersakelse

Pragve nr.1, grop1, 30cm
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COULTER® LS Particle Size Analyzer
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Prave nr.2, grop2, 50cm
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Kornfordelingskurver av masseprover fra gravde groper i undersekelsespunkt 1 (gverst) og
undersokelsespunkt 2.
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COULTER® LS Particle Size Analyzer
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Prgve nr.3, grop3, 70cm
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Prave nr.4, grop4, 30cm
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Kornfordelingskurver av masseprgver fra gravde groper i undersokelsespunkt 3 (overst) og
undersekelsespunkt 4.



