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Sammendrag /

I forbindelse med prospektering ved Bleikvassli Gruber ble det i 1986 boret et hull mot en mulig SV-
lig fortsettelse av hovedmalmen. Boringen var negativ. Det var ingen spor av mineralisering og
mikroklingneisen manglet. Det ble imidlertid pavist mektige «malmkvartsitter», kyanitt- og
grafittskifere i det som antagelig representerte malmnivaet. I 1990 ble det boret flere hull mot en
mulig NV-lig fortsettelse av hovedmalmen. Malmnivéet ble patruffet i de fleste borhullene, mens det i
to borhull var noe usikkert om malmnivaet var passert.

For & se om det var mulig & pavise malmnivéet i de borehull hvor dette var usikkert, fikk NGU i
oppdrag & utfgre CP-mélinger i borhullene 5-86 og 8-90. I borhull 2-90 var det patruffet malm, men
dette borhull ble ogsa malt for 4 fastlegge malmpotensialet i omradet.

CP-malingene i borhullene 5-86, 2-90 og 8-90, med jording i hovedmalmens utgéende, har vist at det
er for god kontakt mellom hovedmalmen og grafittskiferen i dette omrédet til at en ved CP-maélinger
kan skille grafitt- og malmmineraliseringer. Malingene har derfor ikke gitt grunnlag for 4 angi
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1. INNLEDNING

I forbindelse med prospektering ved Bleikvassli Gruber ble det i 1986 boret et hull (5-86) mot
en mulig SV-lig fortsettelse av hovedmalmen (Rui 1987). Boringen var negativ. Det var ingen
spor av mineralisering og mikroklingneisen manglet. Det ble imidlertid pavist mektige
«malmkvartsitter», kyanitt- og grafittskifere i det som antagelig representerte malmnivaet.
11990 ble det boret flere hull mot en mulig NV-lig fortsettelse av hovedmalmen (Rui 1991).
Malmnivéet ble patruffet i de fleste borhullene, mens det i to borhull var noe usikkert om
malmnivaet var passert.

For a se om det var mulig & pévise malmnivéet i de borehull hvor dette var usikkert fikk NGU
i oppdrag & utfgre CP-malinger i borhullene 5-86 og 8-90. I borhull 2-90 var det pétruffet
malm, men dette borhull ble ogsa maélt for 4 fastlegge malmpotensialet i omradet.

Borhullenes plassering og jordingspunkt for strgmelektroden framgér av kartbilag -01.

Milingene ble utfgrt i tiden 08.09 - 11.09 1996 av Einar Dalsegg. Stellan Burmann fra
Bleikvassli Gruber deltok i deler av maleperioden.

2. MALEMETODE OG UTFORELSE

En generell beskrivelse av CP-metoden er vedlagt (tekstbilag 1). Strgmelektroden C; ble
plassert i utgdende av hovedmalmen ved oppredningsverket, mens fjernelektroden C, ble
plassert i myr ca. 2 km sgrvest for gruva.

Borhullsmélingene ble utfgrt pé vanlig méte, ved at potensialet i borhullene ble mélt i forhold til
potensialet pa bakken. Potensialet mellom de forskjellige borhull ble mélt i tillegg til
potensialet mellom borhullene og strgmelektroden C,. Det ngyaktige potensialet pa C; ble ikke
malt men ble satt til 152 mV som er det potensialet som ble malt mellom C, og den utholdende
grafitthorisonten vest for Nersundet. Bakkemalingene mellom borhullene viste null
potensialfall vest for dette nivéet.

Milingene ble utfgrt med NGUs egenproduserte utstyr. Den pésatte strgm var 1,5 A.



3. RESULTATER OG KOMMENTARER

Mileresultatene fra de tre borhullene er vist i Figur 1. Malingene viser at i borhull 2-90 er
potensialet hgyest ved den péviste malmmineraliseringen fra 387 - 397 m. I tillegg til en topp i
potensialet ved sulfidmineraliseringen viser malingene at ved ca 250 m kommer en inn i en
ledende bergart. Dette stemmer godt med borhullsloggen som her angir grafittskifer og grafitt i
gneis fra 254 -373 m. Selv om det ligger grafitt like over malmmineraliseringen i dette
borhullet, har malmmineraliseringen gitt det hgyeste potensialet. Dette indikerer at
mineraliseringen har bedre elektrisk kontakt med C; enn den overliggende grafitten.

I borhull 5-86, hvor det ikke ble patruffet mineralisering, viser malingene at potensialet stiger
forholdsvis raskt mot en topp ved ca 155 m. I fglge Rui (87) er det tallrike grafittiske soner i
dette omradetet og potensialnivéet i dette grafittnivaet er identisk med malmpotensialet i
borhull 2-90. Potensialet synker noe videre mot dypet fgr det stiger igjen, og ved 272 m ble
det pavist et hgyere potensiale enn for det mineraliserte nivaet i borhull 2-90. I fglge
borhullsloggen bestér bergarten i dette dyp av muskovitt-biotitt-gneis tett pepret med granat. I
og med at potensialet var sd hgyt i dette borhullet ble borkjernene undersgkt pa nytt, og ifglge
geolog Stellan Burman var det en stripe med grafitt i dette dypet. Malingene i dette borhullet
viser at det er bedre elektrisk kontakt fra C, til grafittnivdet pd 272m enn fra C; til
malmmineraliseringen i borhull 2-90. Dette gjgr at det er umulig ved hjelp av Cp-malinger &
skille mellom malm- og grafittmineralisering i dette omradet. Malingene har derfor ikke gitt
grunnlag for & angi malmnivéet i dette borhullet.

I'borhull 8-90 viser mélingene et bredt ledende parti med en topp ved ca 525 m. I fglge Rui
(91) bestar bergarten her av grafittisk gneis. Ved 407 og 472 m er det to lokale topper og
potensialet ligger her like under malmpotensialet i borhull 2-90. Borhullsloggen angir ogs her
grafittisk gneis og konklusjonen blir den samme nér det gjelder muligheten for & skille malm-
og grafittmineralisering som for borhull 5-86.

I alle tre borhullene viser potensialbildet store lokale variasjoner i potensialniviet noe som
antas 4 skyldes striper med grafitt innenfor et bedre ledende omrade.



4. KONKLUSJON

CP-mélingene i borhullene 5-86, 2-90 og 8-90, med jording i hovedmalmens utgéende, har vist
at det er for god kontakt mellom hovedmalmen og grafittskiferen i dette omradet, til at en ved
CP-malinger kan skille grafitt- og malmmineraliseringer. Malingene har derfor ikke gitt
grunnlag for & angi malmnivaet i borhullene 5-86 og 8-90.
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Fig. 1: Potensialbildet rundt en jordingselektrode i en leder.
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CP (’Charged Potential’,
’mise-a-la-masse’, oppladet
potensial) er en elektrisk
malemetode oppfunnet av
Conrad Schlumberger
rundt 1920. En strgmelek-
trode kobles direkte til en
godt elektrisk ledende sone
(som regel en malm) pa
overflaten eller 1 borhull.
Den andre strgmelektroden
plasseres langt bort fra
maleomradet. Ved a male
potensialet pa overflaten
eller i borhull oppnas et
potensialbilde rundt
lederen og dermed en
indikasjon pa hvordan den
ledende sonen opptrer i
undergrunnen. Utbredelse

og orientering av den ledende sonen kan kartlegges. I gunstige tilfeller kan det ogsa gis et

grovt overslag pa stgrrelsen av den ledende sonen. Metoden forutsetter stor kontrast i lednings-

evne mellom ledende sone og omradet rundt sonen. Eksempel pa potensialbilde rundt en leder

er vist 1 figur 1.

Potensialbildet viser godt strgk- og fallretning pa leder. Lederen faller bort fra den siden der

potensiallinjene star tettest. En leder som ligger i n@rheten av den lederen det er jordet i, vil

gi seg til kjenne som forstyrrelser i potensialbildet. P4 denne médten kan eventuelle andre

ukjente ledende soner pavises.
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Potensialet pa leder malt i
forhold til uendelig (opp-
ladningspotensialet)  kan

benyttes til et grovt over-
slag for lederens stgrrelse.
Figur 2 viser dette for en

plateformet leder. Her er

FLEEI T LT, . 2
A vist potensialkurven for et

profil som krysser lederen.
Halvverdibredden (W i
figuren) males som av-

standen mellom de to
Fig. 2: Beregning av stgrrelsen pa en leder ut fra halvverdibredde. punkter pa potensialkurven

der potensialet har en
stgrrelse lik halve oppladningspotensialet. Hvis malmen er bred, md malmbredden trekkes fra
den malte halvverdibredden. Hgyden pa malmen kan da regnes ut som;

_ W

gl
der lengden (L) av malmen kan anslas ut fra potensialbildet. Denne formelen kan benyttes til
a finne stgrrelsen pa steiltstaende (45-90°) plateformete ledere. Det forutsettes at ingen ledere
opptrer ner lederen det er jordet i, slik at denne eventuelt kan pavirke potensialbildet. Dersom
en kjenner ledningsevnen til omkringliggende bergart, kan ogséa stgrrelsen pa steiltstiende
plater beregnes ut fra oppladningspotensialet og strgmtettheten rundt lederen (Eidsvig og Kihle
1978).

Dersom lederen er flattliggende, kan arealet tolkes direkte fra potensialbildet pa bakken.

Metoden kan ikke si noe om ledende soners mektighet.
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Figur 1. CP-madlinger, borhull 5-86, 2-90 og 8-90.
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