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BEMERK

at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter
oppfordring fra Miljgverndepartementet for & konsentrere innsatsen om de
kommuner som har sterst behov i henhold til GiNs malsetting. | A-kommunene
gjeres det feltarbeid, mens det ikke gjeres feltarbeid i B-kommunene. Der baseres
vurderingene pa eksisterende materiale og kunnskaper om forholdene uten at ny
viten innhentes. Rapportens innhold vil derfor i regelen baere preg av om den
omhandler en A-kommune eller en B-kommune.
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Sammendrag:

@rland kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert pa
studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommunen har prioritert to steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning enskes
vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god,
mulig og dérlig. Klassifiseringen gjeres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert
forsyningssted. For bdde Krakvag og Storfosna er det konkludert med muligheter for
grunnvannsforsyning fra fiellbrenner, men det ma trolig bores mange fjellbrenner for &
dekke det oppgitte vannbehovet. P& Krdkvag kan det ogsé veaere mulig & dekke vann-
behovet med grunnvann fra gravde brenner i lasmasser.

Emneord: Hydrogeologi Grunnvann
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Muligheter for grunnvann som vannforsyning
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1 Generelt om grunnvannsmulighetene i @rland kommune

Vannforsyningen i kommunen er hovedsaklig basert pa overflatevann. Over
90 % av beboerne er tilknyttet fellesvannverket.

LOSMASSER

Uttak av starre mengder grunnvann til vannforsyning er generelt knyttet til
sand- og grusavsetninger som er avsatt av elver eller breelver. De beste
grunnvannsgiverne er som regel sand- og grusavsetninger som kommuniserer
med vassdrag eller innsjo. Selvmatende avsetninger, dvs. at nydanning av
grunnvann er betinget av nedber, eller avsetninger som kan utnyttes til kunstig
infiltrasjon kan ogséd veere gode grunnvannsgivere. Selvmatende avsetninger
har imidlertid ofte forholdsvis liten kapasitet og ber dekke et storre areal og
veere forholdsvis mektige for & kunne utnyttes til grunnvannsforsyning. For &
rense overflatevann kan kunstig infiltrasjon i sand- og grusavsetninger veere et
alternativ i omrader der slike lasmasser ikke ligger i direkte tilknytning til vass-
drag eller innsj@.

Lesmassene i @rland er dominert av marine sedimenter som stedvis er dekt
med et 1-5 m mektig strandvasket materiale av sand og grus. Det kan veere
muligheter for mindre grunnvannsuttak til lokal vannforsyning fra de grove
strandsedimentene, men dette vil ofte komme i konflikt med bebyggelse,
dyrket mark eller militeert omrade. Det er ikke kartlagt breelv- eller elve-
avsetninger med muligheter for grunnvannsuttak.

FJELL

| Norge finnes utnyttbart grunnvann i fiell nesten utelukkende i sprekker i
bergartene. En fjellbreann ber derfor ansettes slik at den skjeaerer flest mulig
apne sprekker. En bergarts evne til & holde sprekker &pne kalles kompetanse.
En kompetent bergart, som f.eks. gneis, granitt eller kvartsitt, vil kunne holde
sprekker apne til flere hundre meters dyp. | inkompetente bergarter, som f.eks.
fyllitt og glimmerskifer, er det derimot sjelden & finne &pne sprekker under 40-
50 meters dyp. Ved boring i kompetente bergarter vil en brgnn ofte ha en
kapasitet pa 0,1-0,5 |/s. Boring mot sterre sprekkesoner gker sjansen for at en
fiellorenn kan gi vesentlig sterre vannmengde. En borebrenn i inkompetente
bergarter gir oftest bare 0-0,2 I/s, men hydraulisk trykking eller sprengning av



borehullet kan ofte gke kapasiteten. Fjellorenner er forst og fremst et aktuelt
alternativ for lokale vannforsyningsanlegg i omrader med spredt bebyggelse.

Berggrunnen innen kommunen bestar av devonisk sandstein og konglomerat i
de ostligste delene og pa Storfosna og Krakvag og granittisk gneis med en
intrusiv granitt i de midtre deler av kommunen. Disse bergartene blir regnet for
4 vaere middels gode vanngivere med vanlig kapasitet pa fiellbranner fra

0.1 - 1 |/sek. Tidligere fiellboringer i disse bergartene i ytre Fosen har gitt
beskjedne vannmengder, oftest under 0,3 1/sek.

2 Forurensningskilder

Det er ikke registrert noen forurensningskilder som kan pavirke de paviste
mulige grunnvannsforekomstene i kommunen.

3 Prioriterte omréder

Vurdering av grunnvannsmulighetene i de prioriterte omradene i kommunen er
gjort ut fra geologiske kart og feltbefaring.

KRAKVAG
Vannbehovet er oppgitt til 1,0 I/s. Det vurderte omradet er vist i fig. 1.

Krékvag forsynes fra kommunens hovedvannverk via sjgledning. Kommunen
gnsket & fa vurdert muligheter for reservevannsforsyning basert p& grunnvann.

Berggrunnen bestar av devonisk sandstein, som blir regnet for & veere en
middels til darlig vanngiver. Forsvaret har boret noen fiellorgnner, men bare
1-2 er i bruk i dag, resten hadde for lav kapasitet. Ut fra faren for inntrengning
av saltvann, forurensningsfare og adkomst, synes haydedraget midt pa gya
(6161, 70575) & veere best egnet for fiellboringer.

Pa fig. 1 er det avmerket en lgsavsetning hvor det kan vaere muligheter for
grunnvannsuttak. Dette er en strandavsetning som bestar av 1-5 m sand og



grus over leire eller fiell. En gravd brgnn ved anleggsleiren har ifglge lokal-
befolkningen god kapasitet. For & fange opp en sterre del av grunnvannssiget
i avsetningen kan det graves avskjeerende drensgrefter i kombinasjon med
gravd brgnn. Grunnvannsuttak vil komme i konflikt med dyrket mark idet over
70 % av avsetningen er oppdyrket.
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Fig. 1 Utsnitt av kartblad 1522 Ill @rland (M711) som viser det vurderte

omrédet pa& Krakvag.

STORFOSNA

Vannbehovet er oppgitt til 3,5 I/s. Det vurderte omradet er vist i fig. 2.

Storfosna forsynes fra kommunens hovedvannverk via sjgledning. Kommunen
gnsket & f& vurdert muligheter for reservevannsforsyning basert p& grunnvann.

Topografien pa Storfosna er preget av flate partier i nord (0-30 m o.h.) og mer
kupert fjellterreng pa Fosenheia (0-160 m o.h.). Berggrunnen bestér av
devonisk sandstein og konglomerat som blir regnet for & vaere middels il
darlige vanngivere. For & dekke hele det oppgitte vannbehovet med grunnvann
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Fig. 2 Utsnitt av kartblad 1522 Ill @rland (M 711) som viser det vurderte
omradet p& Storfosna.

fra fiellbranner er det trolig nedvendig med minst 10 brenner. Omradet pa
Fosenheia synes best egnet, men ligger noe langt unna forsyningsstedet. | de
lave og sjgnzere omradene av gya er det fare for at fiellboronner vil gi saltholdig
vann. Faren for dette er mindre i de sentrale delene av gya, men der kommer
et eventuelt grunnvannsuttak lett i konflikt med dyrket mark.

Losmassene i det vurderte omradet er dominert av marine sedimenter som er
pavirket av bglgevasking og strem. Dette har fert til at det ofte er et 1-3 m tykt
lag av grovt strandsediment over silt og leire. Tidligere ble mye av vann-
behovet pd oya dekt fra gravde brenner i strandavsetningene. Det er lite
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realistisk i dag & dekke det oppgitte vannbehovet med grunnvann fra gravde
brenner, dels pa grunn av for liten kapasitet og dels pa grunn av konflikt med
dyrket mark.

Det kan derfor konkluderes med at det er sma muligheter til & forsyne
Storfosna med vann fra et grunnvannsanlegg.



4 Tidligere undersokelser

Nedenfor er det vist en liste over tidligere undersgkelser i kommunen. Listen er
basert pa tilgjengelige opplysninger. Det kan imidlertid finnes mer informasjon
som i denne omgang ikke er registrert.

REFERANSER | PRIORITERTE OMRADER

Reite, A. (1988): @rland. Kvartaergeologisk kart 1522 1l med beskrivelse, M = 1:50.000. NGU.

Wolff, F.Chr. (1976): Trondheim. Berggrunnskart, M = 1:250.000. NGU.



Angivelser brukt pa kart

| prosjektet "Grunnvann i Norge" (GiN) er det benyttet et klassifiseringssystem som
beskriver muligheten for & benytte grunnvann som vannforsyning. Klassifiseringen
bygger pa en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann i omrédet sett i
forhold til dokumentert vannbehov.

Antagelsen bygger for A-kommunene pé befaring og geologisk materiale, for
B-kommunene i hovedsak pa en vurdering av geologiske- og topografiske kart samt
tilgjengelig litteratur.

God Muligheten for & benytte grunnvann som vannforsyning for den
aktuelle lokalitet er god. Dette innebeerer at hydrogeologiske
feltundersokelser er utfert (boringer, prevepumping, geofysiske
undersgkelser, befaring med tanke pa boring i fiell, sprekke-
kartlegging m.m.) med positivt resultat.

Betegnelsen god kan ogsé benyttes hvis vannbehovet er sveert
lite i forhold til bergartenes/lgsmassenes forventede vanngiver-
evne.

Mulig Det finnes muligheter for & benytte grunnvann som vann-
forsyning for den aktuelle lokalitet. Dette innebzerer at
hydrogeologiske undersgkelser ikke er giennomfart.

Omréder hvor det allerede er utfart hydrogeologiske
undersgkelser, uten sikker positiv eller negativ konklusjon, vil
som regel veere klassifisert som "mulig".

Dérlig Mulighetene for & benytte grunnvann som vannforsyning for
den aktuelle lokalitet er darlig. Dette innebzaerer at hydro-
geologiske feltundersakelser er utfert (boringer, prevepumping,
geofysiske undersgkelser, befaring med tanke péa boring i fiell,
sprekkekartlegging m.m.) med negativt resultat.

Betegnelsen dérlig kan ogsé benyttes hvis vannbehovet er
sveert hoyt i forhold til forventet vanngiverevne i fiell/lasmasser.



