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BEMERK

at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter
oppfordring fra Miljgverndepartementet for & konsentrere innsatsen om de
kommunene som har sterst behov i henhold til GiNs méalsetting. | A-kommunene
gjeres det feltarbeid, mens det ikke gjeres feltarbeid i B-kommunene. Der baseres
vurderingene pa eksisterende materiale og kunnskaper om forholdene uten at ny
viten innhentes. Rapportens innhold vil derfor i regelen baere preg av om den
omhandler en A-kommune eller en B-kommune.
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Sammendrag:

Vaksdal kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet.

Grunnvannsmulighetene i omradene Dale, Vaksdal, Helle og Eidslandet er vurdert pd grunnlag av studier av
eksisterende kartmateriale og rapporter, samt korte feltbefaringer. De aktuelle omradene pé Dale og
Eidslandet er tidligere undersgkt med sondérboringer og prevepumping. Vurderingene av grunnvanns-
mulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunnlaget for beregning av vann-
behovene er et vannforbruk pa 350 liter/person/dagn.

Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte omradene er karakterisert slik:
Dale: god i losmasser, Vaksdal: mulig i lasmasser, Helle: mulig i fiell og i lasmasser, Eidslandet: god i
| omrader med karakteristikken "mulig i lesmasser” vil feltbefaring og eventuelt sondérboringer og prove-

pumping av undersgkelsesbranner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for omrader karakterisert som
“mulig i fjell" forutsetter proveboring/prevepumping.

En provebrann i fijell kan eventuelt senere etableres

Emneord: Hydrogeologi Grunnvann
Grunnvannsforsyning Forurensning Losmasse
Berggrunn Database Fagrapport
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1 Generelt om grunnvannsmulighetene i Vaksdal kommune

| Vaksdal kommune er det lgsavsetninger som kan veere egnet for grunn-
vannsuttak langs Daleelva fra Dale til Dalevdgen, p Eidslandet og flere steder
langs Storelvi i Eksingedalen. Videre er det mindre avsetninger ved Helle,
Dalseid, Stamnes, Straume og i Seedalen ved Vaksdal. Det ma imidlertid
utfores feltbefaring og eventuelt grunnundersgkelser for & fa sikker informasjon
om lgsmassene i disse omradene er egnet til uttak av grunnvann.

Storparten av berggrunnen i kommunen bestér av kvartsrike bergarter som
granitt, migmatittisk gneis, bandet granittisk gneis og kvartsskifer. Dette er
bergarter som til vanlig vil gi vannmengder mellom 0.1 og 0.5 |/s i et borehull.
Videre opptrer det i Bergsdalen amfibolittiske gneiser (meta-andesitt). Et
borehull i disse bergartene vil sjelden gi mer enn 0.2 I/s.

Boringer mot bruddsoner eller oppsprukne partier kan gi starre vannmengder
enn boringer i bergarten forgvrig, men gker samtidig risikoen for inntrengning
av sjgvann i borebronnen ved boringer i kystsonen. Naermere lokalisering av

borehull ber utferes av en hydrogeologisk sakkyndig.

2 Forurensningskilder

Vi kienner ikke til starre forurensningskilder som kan pavirke vurderte grunn-
vannsforekomster for de prioriterte omradene.

3 Prioriterte omréader

Vaksdal kommune har prioritert omradene Dale, Vaksdal, Helle, og Eidslandet.
Den hygieniske kvaliteten pa drikkevannet i Vaksdal kommune er dérlig, og
abonnentene som er knyttet til vannverkene pa Dale, Vaksdal og Helle har
permanent pabud om & koke drikkevannet.



DALE

Vannbehovet til Dale er p& 8.10 I/s. Berggrunnen i omrédet ved Dale bestar av
granittisk gneis og migmatittisk gneis, som antas & gi mellom 0.15 og 0.40 I/s i
et borehull.

Lasavsetningene langs Daleelvi fra idrettsplassen til Dalegarden er vurderte
som grunnvannskilder for Dale. Tidligere undersgkelser utfart av NGU og
Hallingdal Bergboring viser at omradet ved Daleelvi sgrvest for Dalegarden kan
veere en god grunnvannskilde for Dale (fig. 1). | de gvrige omradene er
losmassene darlig egnet til grunnvannsuttak i forhold til det oppgitte behovet.
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Fig. 1 Utsnitt av kartblad (M711) 1216 Il Stanghelle som viser de vurderte
omrédene pd Dale og Helle. Lasmassene innen det skraverte omradet
ved Dalegérden er tidligere undersokt, og er trolig godt egnet som
grunnvannskilde for Dale.



VAKSDAL

Vaksdal har et vannbehov pa 7.30 |/s. Berggrunnen ved Vaksdal bestér av
amfibolittiske gneiser og amfibolitt, samt kvartsrike bergarter som kvartsitt og
kvartsskifer. Et borehull i de sist nevnte bergartene antas & gi mellom 0.2 og
0.5 I/s. Med et behov p& 7.30 I/s anses grunnvannsforsyning basert pa bore-
brenner i fiell som uaktuelt for Vaksdal.

| Seedalen (Fig.2) er det en sand-og grusavsetning som kan veere aktuell som
grunnvannskilde til Vaksdal. Neermere undersekelser ma utferes for & fa sikker
informasjon om avsetningen er egnet til uttak av grunnvann.
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Fig. 2 Utsnitt av kartbladene (M711) 1216 lil Stanghelle, 1215 IV Samnanger
og 1216 Il Evanger som viser det vurderte omradet pa Vaksdal.
Lesmassene innen det skraverte omradet anbefales nsermere undersgkt
med tanke p& grunnvannsuttak.

HELLE

For Helle er det oppgitt et vannbehov pa 1.65 I/s. Berggrunnen i omrédet
bestar av granittisk gneis og migmatittisk gneis, som til vanlig gir mellom 0.15



og 0.5 I/s i et borehull. Grunnvannsforsyning fra borebregnner i fiell er mulig,
men mé baseres pa flere branner som pumpes mot et ujevningsbasseng.

Losavsetningene pa Helle er finkornete og darlig egnet til uttak av grunnvann.
Ved foten av Nonagjelet ser for Helle (Fig.1) er det en elvevifte som anbefales
naermere undersgkt med tanke pa grunnvannsuttak. Gravde brenner eller
samleledninger i grofter kan veere aktuelle uttakslgsninger.

EIDSLANDET

P& Eidslandet er vannbehovet 1.00 I/s. Berggrunnen i omradet bestar av
bandgneis, glimmergneis og amfibolittisk gneis. Dette er bergarter som sjelden
gir mer enn 0.25 |/s i et borehull. Sand-og grusavsetningene langs Storelvi fra
Eide - Nordheim og nedover forbi samlgpet med Measterelvi (Fig.3) kan gi nok
grunnvann i forhold til det oppgitte behovet. Hallingdal Bergboring har tidligere
utfort preveboringer og pavist gode grunnvannsmuligheter i grustaket ved
Eide.
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Fig. 3 Utsnitt av kartbladene (M711) 1216 lll Stanghelle, 1216 Il Evanger,
1216 IV Matre og 1216 | Eksingadalen som viser det vurderte omrédet
pa Eidslandet. Lasmassene innen det skraverte omradet ost for Eide er
tidligere undersgkt, og er godt egnet som grunnvannskilde for
Eidslandet.
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4 Tidligere undersokelser

Nedenfor er det vist en liste over tidligere undersgkelser i kommunen. Listen er
basert pa tilgjengelige data. Det kan imidlertid finnes mer data som i denne
omgang ikke er registrert.
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Angivelser brukt pa kart

| prosjektet "Grunnvann i Norge” (GiN) er det benyttet et klassifiseringssystem
som beskriver muligheten for & benytte grunnvann som vannforsyning.
Klassifiseringen bygger pa en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann i
omrédet sett i forhold til dokumentert vannbehov.

Antagelsen bygger for A-kommunene pé& befaring og geologisk materiale, for B-
kommunene i hovedsak pa en vurdering av geologiske- og topografiske kart samt
tilgjengelig litteratur.

God Muligheten for & benytte grunnvann som vannforsyning for
den aktuelle lokalitet er god. Dette innebeerer at hydro-
geologiske feltundersokelser er utfort (boringer, prove-
pumping, geofysiske undersgkelser, befaring med tanke pa
boring i fjell, sprekkekartlegging m.m) med positivt resultat.

Betegnelsen god kan ogsé benyttes hvis vannbehovet er
sveert lite i forhold til bergartenes/lgsmassenes forventede
vanngiverevne.

Mulig Det finnes muligheter for & benytte grunnvann som
vannforsyning for den aktuelle lokalitet. Dette
innebaerer at hydrogeologiske undersgkelser ikke er
gjennomfort.

Omréader hvor det allerede er utfart hydrogologiske under-
sgkelser, uten sikker positiv eller negativ konklusjon vil som
regel veere klassifisert som "mulig".

Darlig Mulighetene for & benytte grunnvann som vann-
forsyning for den aktuelle lokalitet er darlig.
Dette innebaerer at hydrogeologiske feltunder-
sekelser er utfgrt (boringer, pravepumping,
geofysiske undersgkelser, befaring med tanke pé&
boring i fjell, sprekkekartlegging m.m.) med
negativt resultat.

Betegnelsen darlig kan ogsa benyttes hvis vannbehovet er
sveert hayt i forhold til forventet vanngiverevne i
fiell/lasmasser.



