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Sammendrag:

Det er anlagt en gravet brgnn som har gétt ned i kapasitet; sannsynligvis pd grunn av
gjentatting rundt brgnnen. Ved undersgkelsesboringene i mars 1992 ble et nytt brgnnpunkt
fastlagt. Samtidig ble mulighetene for kunstig infiltrasjon vurdet. Etter undersgkelsene
anbefales det & grave en ny brgnn. Det skiftes masse rundt den gamle brgnnen, og det
anbefales gjort forspk med kunstig infiltrasjon. Videre ble det satt ut fire peilergr for
registrering av grunnvannstand og strgmretning.

Emneord: Grunnvann Grunnvannsforsyning Hydrogeologi

Peilergr Lgsmasse Infiltrasjon
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1 INNLEDNING

I brev fra Norges geologiske undersgkelse datert 26.03.92, ble det foresldtt underspk-
elsesboringer for & klarlegge mulighetene for en ny brgnnplassering. I tillegg ble
foreslatt utsetting av tre peilergr for overvikning av vannstanden i brgnnomradet pé
Sandbakken. Undersgkelsesboringene og plasseringen av peilergrene ble gjennomfgrt i
uke 14 ved Tidemann Klemetsrud og Erik Rohr-Torp fra Norges geologiske undersg-
kelse.

2 UTFOQRT ARBEIDE

Plassering av undersgkelsesboringer og peilergr framgar av kartvedlegget, og borpro-
filene framgér av vedleggene 2a og 2b. P4 grunn av en prekar vannsituasjon fgr
sommmeren, gnsker kommunen nedsatt en tilleggsbrgnn pd Sandbakken snarest
mulig. Innen omradet pd Sandbakken ble det gjennomfgrt fire boringer C, D, E og F
for & klarlegge plasseringen av en ny brgnn. Boringen i punktet G tok sikte pd &
klarlegge mulighetene for en eventuell framtidig kunstig infiltrasjon med vann fra
Arekilen. Samtidig ble det her plassert et peilergr for vannstandsregistrering. Peilergr
er ogsd satt ned i punkt H og i undersgkelsespunktene E og F.

Det ble gjennomfgrt to boringer, A og B, like syd for utlgpet fra Arekilen. Bakgrun-
nen for disse boringene var profilet fra en tidligere sonderboring som antydet finsand
til ca 3 m dybde. Ved denne boringen ble det ikke drevet rgr for prgvetaking. Utenom
mulighetene for en brgnn i dette omréddet, kan det ogsd vare aktuelt & pumpe vann
fra Arekilen til et kunstig infiltrasjonsanlegg pd Sandbakken.

Boringen i punkt A viser et profil med finsand i blanding med myr til ca 9 m dybde.
Der opptrer det fast morene over fjell pd ca 10 m. Pumpeforsgk viste liten vann-
giennomgang, med sterk lukt av svovelvannstoff. I punkt B viser profilet jord til ca 2
m, deretter leirholdig, tett stein/grusmateriale til ca 7 m med underliggende fast
morene. Pumpeforsgk i profilet viser at lgsmaterialet er naermest ugjennomtrengelig
pa grunn av leirinnholdet. Forholdene for grunnvannsuttak i dette omrédet virker lite
egnede, bdde med hensyn til vannmengde og til kvalitet.

Undersgkelsesboringene C, D, E og F som ble gjennomfgrt pd Sandbakken for &
lokalisere en ny brgnnplassering, viser noe variable dybdeforhold. Profilene C og D
viser fjell pd henholdsvis 5 og 4 m. Lgsmaterialet er finsand under et toppsjikt av jord.



I punkt E stopper boringen i dybde ca 8 m mot morene. Profilet viser jord i topp-
sonen, deretter finsand til ca 4 m hvor det opptrer grusig sand til 8§ m mot underlig-
gende morene. Pumpeforsgk i sonen 6 - 8 m, med uttak av sand- og vannprgver, viser
relativt god vanngjennomgang: ca 50 1/min pd en slisset 5/4" spiss. Grunnvannstanden
ligger ca 0,8 m under terrengoverflaten. Boringen i punkt F, naermest veien, viser
finsand til dybde 6,5 m mot underliggende fast morenemateriale. Vannstanden ligger
her ca 2 m under terrengoverflaten. Peilergr er satt ned i dette punktet. Utfra
resultatene av boringene bgr en ny gravet brgnn plasseres i punkt E.

I tilknytning til undersgkelsesboringene ble det plassert peilergr for overvdking av
vannstanden i punktene E, F, G og H. Omrédet der punkt G er plassert, kan vare
aktuelt med tanke pd framtidig kunstig infiltrasjon. Profilet viser finsand og sand til ca
8 m. Spyleforsgk i sonene 6 - 7 m og 7 - 8 m viser relativt god gjennomgang i
materialet. Peilergret som er plassert punkt H, ligger ca 7,5 m fra hovedbrgnnen.
Grunnvannstanden ligger ca 2,2 m under terrengoverflaten. Vannstanden i hoved-
brgnnen 14 p& davaerende tidspunkt 5,3 m under terrengoverflaten. Det vil si ca 3 m
lavere enn i punkt H. Dette tyder pa at det omkring den gravde brgnnen har skjedd
en tetning av massen som setter ned infiltrasjonshastigheten. Det bgr sannsynligvis
skiftes masse omkring brgnnen.

3 ANBEFALINGER

1 Det anlegges en ny gravet brgnn i punkt E. Nir denne tas i bruk skiftes
massen ut omkring ndvaerende brgnn. Massen som fylles rundt den nye
brgnnen og skiftes ut ved den eksisterende, bgr vaere harpet og ikke ha
kornstgrrelser mindre enn 2 mm.

2 Hgydene pd peilergrene nivelleres, og det foretas jevnlig vannstandsregistrer-
inger som vil gi et bilde av strgmningsforholdene i omradet.

3 Det gjores forspk med kunstig infiltrasjon i omrédet hvor peilergr G er
plassert. Her bgr det sgkes kontakt med konsulentfirmaer som har gjennomfgrt
lignende anlegg.



VEDLEGG 2A

" BORPROFTLER FRA UNDERS(DKEi.SESBORINGENE PA AREKILEN OG SANDSBAKKEN:

NGU, MARS 1992.

A B Cc
Dyp i meter Dyp i meter Dyp i meter Dyp i meter
under markoverflaten under markoverf{laten under markoverflaten under markover{laten
FIN SAND 14 JORD 1- JORD 14 JORD -
M/MYRMAT- ] 5 FINSAND o] FINSAND 9-
MATERTALE 3| g%l;ﬁgégggr 3 3 3]
4] 4 4- 44
5 5] SANDIG GRUS 5 FJELL, 5
67 67 FJELL 61 6
7 MORENE- 74 74 77
8- MATERTALE 8 8 8-
9 : 9 [ o
MORENE
10 STOPP 7,5 m 107 10 10
FURLL 2 117 | 11 11 114
12 12 12— 12
137 13 13- 13-
14 14+ 14 14-
157 157 157 154
167 167 167 16—
17 174 17 ']7—
18 187 18 184
19 19+ 19 19—
20 20 20 20
21+ 21 214 21—
224 22 22 22_
231 234 23— 23
24+ 244 24 24
259 25- 25- 25+
264 267 26 264
27 27+ 27+ 27 -
28 28 28- 28—
29 294 29 29~
30 307 30

307_.#




VEDLEGG 2B

BORPROFILER FRA UNDERSCKELSESBORINGENE PA AREKILEN OG SANDBAKKEN.
NGU, MARS 1992.

Dyp i meter

under markoverflaten

Dyp i meter

under markover{laten

JORD
FIN SAND

SANDIG GRUS

FAST MORENE-
MATERIALE

STOPP 8,5 m

24-]
25-
26
274
28

301

FIN SAND

FAST MORENE-
MATERTALE

14-
15-
16-
17
18
19
20~
21

23
244
257
264
27+
284
29

307

G
Dyp i meter Dyp i meter
under markoverflaten under markoverf{laten
JORD
14 14
FINSAND 27 2-
3 3- ‘
4- 4 |
54 54
SAND, GRUSIG
67 6
7 7
8- 8-
OVERGANG o] o]
TII, MORENE-
MATERIALE 104 10-
11 115
STOPP 9 m
12 12—
13 13
14 14
15 15
16 16
174 174
18- 18-
19 19
20 20-
21 214
22— 22
23] 234
244 24 -]
25 25
267 261
27+ 277
28 2aﬁ
294 29~
30 304 N




VEDLEGG 1
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