Grunnvann i
Laerdal kommune

NGU-rapport 91.069

BEMERK

at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen
etter oppfordring fra Miljgverndepartementet for & konsentrere innsatsen om de
kommuner som har starst behov i henhold til GIN’s malsetting. | A-kommunene
gjeres det feltarbeid, mens det ikke gjores feltarbeid i B-kommunene. Der baseres
vurderingene pé eksisterende materiale og kunnskaper om forholdene uten at ny
viten innhentes. Rapportens innhold vil derfor i regelen beere preg av om den
omhandier en A-kommune eller en B-kommune.
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Sammendrag:

Lerdal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet.

Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for omrddene Erdal,
Tonjum, Nedre Ljosne, @vre Ljgsne og Steinklepp. Omrddene er
prioritert av Lzrdal kommune, og vurderingene er gjort pd grunnlag
av eksisterende kartmateriale og rapporter.

Mulighetene for bruk av grunnvann i de prioriterte omrddene er
vurdert slik;

Erdal-mulig (fjell og lgsmasser), Tonjum-mulig (fjell og l@smas-
ser), Nedre og ¢vre Ljgsne-mulig (fjell og lesmasser), Steinklepp-
god (fjell) og mulig (lesmasser).

Feltundersgkelser er nedvendig for & bekrefte/avkrefte vurderinge-
ne.

Emneord Hydrogeologi Grunnvann

Grunnvannsforsyning Forurensing Lgsmasse

Berggrunn Database
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1. Generelt om grunnvannsmuligheter i Laerdal kommune

I Leerdal kommune er det muligheter for uttak av grunnvann i sand- og grus-
avsetninger langs Leerdalselva, bl.a. ved Qye, Tonjum, Grato og Mo. Berg-
grunnen i kommunen domineres av ulike gneiser og granitt. Borhull i disse
bergartene gir vanligvis vannmengder mellom 0.2 og 0.5 I/s. Anortositt-gabbro,
gabbro og fyllitt opptrer i mindre omrader. Borhull i disse bergartene gir sjelden
mer enn 0.2 |/s. Boringer mot sprekkesoner kan gi sterre vannmengder enn
boringer i bergarten forgvrig. For neermere lokalisering av borhull tilrds befaring
av en hydrogeologisk sakkyndig.

2. Forurensningskilder.

Vi kienner ikke til starre forurensingskilder i de omradene som kommunen har
prioritert.

| Leerdalen er det imidlertid et intensivt jordbruk, og grunnvannet som opptrer i
de forholdsvis grove elveavsetningene kan vaere utsatt for forurensing.

3. Prioriterte omrader

Leerdal kommune har prioritert disse omradene: Erdal, Tenjum, Nedre Ljosne,
@vre Ljgsne og Steinklepp. | Erdal er det gkt vannbehov grunnet planiagt
boligfelt. | de andre omradene er det problem med vannkvalitet.

ERDAL

Vannbehovet for Erdal er 0.3 |/s. Uttak av grunnvann i fiell er aktuelt, men mé&
baseres pa flere branner og utjevningsbasseng ettersom et borhull i omrédet
neppe gir vannmengder over 0.2 |/s. Lesmassene i omradet er trolig darlig
egnet for grunnvannsuttak, men kunstig infiltrasjon kan vaere et alternativ.
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Fig.1. Utsnitt av kartblad (M711) 1417 Il Leerdalsgyri som viser det vurderte
omrédet ved Erdal.

TONJUM

Behovet er 0.3 I/s. Det er aktuelt bdde med uttak av grunnvann i fiell og i
losmasser. Et borhull i fiell antas & gi omkring 0.2 - 0.5 1/s. Uttak av grunnvann
fra losmasser er aktuelt i elveslettene langs Leerdalselvi.

NEDRE LJJSNE

Vannbehovet er oppgitt til 0.4 |/sek. Det er muligheter for grunnvannsuttak i
losmasser fra elveslettene pa begge sider av Leerdalselvi. Grunnvann fra fjell-
brenner er ogsé en mulighet. Et borhull i fiell antas & gi fra 0.2 - 0.5 I/s.

OVRE LJOSNE

Vannbehovet er oppagitt til 0.6 I/s. Lasavsetningene langs Laerdalselvi gir
muligheter for grunnvannsuttak. Eksisterende lgsmassebrenn gir 1.1 1/s. Grunn-
vannsuttak fra borebrgnner i fiell kan veere mulig. Et borhull i fjell antas & gi

fra 0.2 - 0.5 I/s.
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Fig.2. Utsnitt av kartblad (M711) 1417 |l Leerdals@yri som viser omrédene ved
Tonjum og Nedre- og @vre Ljgsne hvor uttak av grunnvann fra Izsmasser kan
vaere mulig.

STEINKLEPP

Det er oppgitt et vannbehov pa 0.1 I/s. Det er aktuelt med uttak av grunnvann i
fiell og i lesmasser. Et borhull i bergarten i omrédet antas & gi mellom 0.2 og 0.5
I/s. Uttak av grunnvann i lasmasser kan veere mulig fra elveslettene langs
Leerdalselvi.
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Fig.3. Utsnitt av kartblad (M711) 1517 Il Borgund som viser mulighetene for
uttak av grunnvann i lgsmasser i omradet ved Steinklepp.



4. Tidligere undersokelser

Nedenfor er det vist en liste over tidligere undersgkelser i kommunen. Listen er
basert pa tilgjengelige data. Det kan imidlertid finnes mer data som i denne
omgang ikke er registrert.

- Referanser i prioriterte omrader

Klakegg, O., Nordahl-Olsen, T., Sgnstegaard, E. & Aa, A. R. - 1989: Sogn og
Fjordane fylke, kvarteergeologisk kart - M 1: 250.000. Norges geologiske
undersokelse.

Lutro, O. - 1981: Borgund, berggrunnsgeologisk kart 1517 Ill, 1: 50.000.
Forelapig utgave. Norges geologiske undersgkelse.

Lutro, O., Tveten, E. og Malm, O. A. - 1986. Leerdalsgyri 1417 Il, berggrunnskart
1: 50 000, forelopig utgave. Norges geologiske undersakelse.

Lutro, O. & Tveten, E. - 1987: Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Ardal
M 1: 250.000, forelapig utgave. Norges geologiske undersgkelse.

Sigmond,E. M. O., Gustavson, M. & Roberts, D. - 1984: Berggrunnskart over
Norge - M 1: 1 million. Norges geologiske undersgkelse.

Stokke, J. A. - 1987: Kvarteergeologisk kartlegging med oppfelgende sand- og

grusundersgkelser i Laerdal, Sogn og Fjordane fylke. NGU-rapport nr.
87.113. Norges geologiske undersokelse.

- Andre referanser
Referansenummeret er angitt p4 kommunekartet.

1 Klemetsrud, T. - 1981: Grunnvannsundersgkelse i Leerdal, Esebotn og
Leikanger. NGU-rapport O - 80011. Norges geologiske undersgkelse.



Angivelser brukt pa kart

| prosjektet "Grunnvann i Norge" (GiN) er det benyttet et klassifiseringssystem som
beskriver muligheten for & benytte grunnvann som vannforsyning. Klassifiseringen
bygger pa en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann i omradet sett i
forhold til dokumentert vannbehov.

Antagelsen bygger for A-kommunene pa befaring og geologisk materiale, for B-
kommunene i hovedsak pa en vurdering av geologiske- og topografiske kart samt
tilgjengelig litteratur.

God Muligheten for & benytte grunnvann som vannforsyning for den
aktuelle lokalitet er god. Dette innebzerer at hydrogeologiske
feltundersakelser er utfart (boringer, pravepumping, geofysiske
undersgkelser, befaring med tanke pa boring i fiell, sprekke-
kartlegging m.m) med positivt resultat.

Betegnelsen god kan ogsa benyttes hvis vannbehovet er sveert
lite i forhold til bergartenes/lesmassenes forventede vanngiver-
evne.

Mulig Det finnes muligheter for & benytte grunnvann som vannforsyn-
ing for den aktuelle lokalitet. Dette innebeerer at hydrogeolog-
iske undersgkelser ikke er gjennomfart.

Omrader hvor det allerede er utfert hydrogeologiske under- |
sekelser, uten sikker positiv eller negativ konklusjon vil
som regel veere kiassifisert som "mulig".

Dérlig Mulighetene for & benytte grunnvann som vannforsyning for
den aktuelle lokalitet er darlig. Dette innebeerer at
hydrogeologiske feltundersakelser er utfert (boringer, prove-
pumping, geofysiske undersokelser, befaring med tanke pa bo-
ring i fiell, sprekkekartlegging m.m.) med negativt resultat.

Betegnelsen darlig kan ogsa benyttes hvis vannbehovet er
svaert hoyt i forhold til forventet vanngiverevne i fiell/lesmasser.



