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Det er utfort en hydrogeologisk kartlegging i Batsfjord kommune.
Det synes som om det er muligheter for utnyttelse av grunnvann

Muligheter for utnyttelse av grunnvann i fjell til store kommunale
vannforsyninger er generelt darlige (mindre enn 500 1/time pr.

borhull).
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INNLEDNING

Regional kartlegging av grunnvannsressursene i Finnmark er et
ledd i NGUs Finnmarksprogram. Formalet med denne undersgkelsen er
a framskaffe data om muligheter for utnyttelse av grunnvann i
fjell og lgsmasser til bruk for fylkeskommunale og kommunale
oversiktsplanleggere. I tillegg vil dette vare en del av NGUs
utvikling av kartleggingsmetodikk og kartproduksjon innen
hydrogeologi.

Temakart grunnvann, i malestokk 1:50000 gir bl.a. informasjon om
grunnvannsforekomster i lgsmasser. Disse avsetningene er klassi-
fisert som gode, middels eller darlige vanngivere.
Sonderboringer, pregvepumpinger, produksjonsbrgnner og geofysiske
profiler er lokalisert og gitt egne referansenummer. I tillegg er
storre sprekker og forkastninger i berggrunnen registrert.
Borebrgnner i fjell med angivelse av dyp og kapasitet er
lokalisert med referansenummer.

Temakart grunnvann i fjell i mdlestokk 1:250000 gir informasjon
om berggrunnens vanngiverevne uttrykt i god, middels og darlig.
Vannmengdene er basert pa 100 m dype borhull.

KARTLEGGINGSMETODIKK

Grunnvann i le¢smasser

Kartleggingen utferes ved & plukke ut potensielle grunnvanns-
forekomster i felt. Sonderboringer utferes der mulighetene for
grunnvannsuttak synes a vare tilstede. Massene blir prevetatt for
kornfordelingsanalyser. Avsetningene prevepumpes og grunnvanns-
forekomstens kapasitet og kvalitet blir deretter vurdert.

Grunnvann i fjell

Mulighetene for grunnvann i fjell blir vurdert ut fra bergarts-
type,oppsprekking og tidligere boreresultater. Sprekker og
forkastninger blir registrert fra satelitt-og flyfoto og vurdert
i felt.



HYDROGEOLOGISK KARTLEGGING

Norges geologiske undersegkelse (NGU) har utfert en hydrogeologisk
kartlegging i Batsfjord kommune. Undersgkelsen er utfert i
perioden juni-september 1987. Feltarbeidet er utfert av T. Aune,
E. Danielsen, S. Ensby, B. Folkestad, T. Klemetsrud,

T. Lauritsen, E. Rohr-Torp, O0.E. Rundmo og K. Sand.

Fra kommunens side ble enkelte omrader prioritert. Mulighetene
for grunnvann i fjell er imidlertid vurdert langs bebyggelse/vei
i hele kommunen (vedlegg 1). Det er i tillegg foretatt
undersgkelser om mulige grunnvannsuttak i egnete le¢smasser i
Batsfjord. Sonderboringer som er utfert i Batsfjord kommune
finnes i vedlegg 2. Vannanalyser fra le¢smassebregnner er lagt ved
som vedlegyg 3.

GRUNNVANN I FJELL

Bergartene i Batsfjord kommune kan kort beskrives som en veksling
mellom sandsteiner, leirskifre og slamsteiner. Det er ikke
utfert boringer i kommunen. Bergartene ved Batsfjord kan
karakteriseres som darlige vanngivere (mindre enn 500 l/time pr.
borhull). I Syltefjord er forholdene noenlunde 1lik de i
Batsfjord.

Boringer mot sterre sprekke- og forkastningssoner vil ofte gi mer
vann enn det rasteret pd kartet tilsier (vedlegg 5). Lokalisering
av borplasser for sterre vannforsyninger ber foretas av hydro-
geologisk sakkyndig. ‘

GRUNNVANN I IL®SMASSER

Mulighetene for grunnvann i lgsmasser i Batsfjord kommune er
vurdert. Geofysiske undersekelser ved Storelva i Batsfjord er
utfert (Lauritsen 1988). Avsetningen er en god vanngiver, og en
rorbrenn forventes & ha en kapasitet pa 2000-3000 1l/min.
Kapasiteten kan gkes ved bruk av flere brgnner. Temperaturen var
5.9 grader C. (sept-87). Vannanalysene indikerer god
vannkvalitet.

KONKLUSJON

Det er store muligheter for utnyttelse av grunnvann i lgsmasser
ved Storelva. Vannmengder opptil 3000 1l/min er trolig mulig fra
denne forekomsten. Muligheter for grunnvann i fjell til stoerre
kommunale vannforsyninger er generelt darlig i dette omradet.
Sterre vannmengder kan imidlertid oppnds ved boring mot sterre
sprekkesoner.
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NGU-rapport 88.089, Vedlegg 3.

VANNANALYSER
Fylke Finnmark Kart (M711) 2436 III
Kommune Batsfjord Prgvested Batsfjord
Kommunenummer | UTM-koord 350 59930 783650
Fjellbrgnn D Lgsmassebrgnn Overflatevann [:l Kilde D
Oppdragsnummer Analysert ved NGU

Sett kryss i riktig rute(r)

Ubehand 1et UbehandletD Ubehand letD

Filtrert i Filtrert i Filtrert i SIFFs
rexe] Jaao[ ] fert[ Jaaw[ ] fere[ ] 1an[] krav
Surgjort i Surgjort i Surgjort i til

gere[ Jaa[ ] fere] Jaaw[ ] fere[ J1an[] ¥ramvann *)

Brgnn-nummer 4

Brgnndimens jon 5/4

Eilterlengde m 1

Slissebredde mm

DPato 01.09.87

Brgvedyp m 7,5

Vannfgring 1/min 300

Rumpetid min 30

Temperatur °c 5,9 2-10
Surhetsgrad pH 7,8 65-90
Spesifikk ledningsevne  uMHO 113 '
Alkalitet mmol/1 0,75 0,6-10
Jern mg Fe/l 0,19 <02
Mangan mg Mn/1 < 0,05 <0,1
Klorid mg C1/1 q 2 <200
Sulfat mg SOy/1 6.8 <100
Nitrat mg NO3/1 < 0.02 < 4
Nitritt mg NOo/1 0,041 <016
Fluorid mg F/1 < 0,02 <15
Fosfat mg POy/1 <'0,02

Natrium mg Na/l1 4,5 <20
Kalium mg K/1 < 0,5

Kalsium mg Ca/l 9,86 <25
Magnesium mg Mg/l 4,92 <20
Aluminium mg Al/1 [ 0,357 ] | ]
Kobber mg Cu/lL < 0,001 <03
Bly mg Pb/l 0,9 <002
Sink mg Zn/1 < 0,006 <03
Barium mg Ba/l 0,07 <10
Strontium mg Sr/1 0,14 ]

*) SIFF (1987): Kvalitetsnormer for drikkevann



NGU-rapport 88.089, Vedlegg 4.

OM UTNYTTELSE AV GRUNNVANN

Grunnvann i lgsmasser kan dekke store vannforsyninger (tett-
steder), mens grunnvann i fjell benyttes til mindre bolig-
konsentrasjoner.

En reorbrenn i egnete lgsmasser gir vanligvis like mye grunnvann
pr minutt (500-3000 1/min) som en fjellbre¢nn gir pr time (500~
2000 1l/time)

Grunnvann i le¢smasser forekommer i hulrom (porer) mellom
partikler som lgsmasseavsetningen er bygget opp av. I sand-og
grusavsetninger er porene store og sammenhengende, og vann vil
strgmme gjennom avsetningen. I slike avsetninger er det gunstig
a ta ut grunnvann. Rerbrenner i lgsmasser gir ved riktig
plassering store vannmengder (500-5000 1/min) og kan forsyne
sterre fellesvannverk. Der det foreligger nok opplysninger, er
avsetningene klassifisert etter vanngiverevne og egnethet som
kilde til drikkevannsforsyning.

I Norge forekommer nyttbart grunnvann i fjell i sprekker og
forkastninger. De gunstigste sprekkene dannes i stive og harde
bergarter som f.eks granitt, gneis og kvartsitt. I blgtere
bergarter som f.eks fyllitt og skifer vil sprekkene klemmes igjen
mot dypet og inneholde lite vann. Grunnvann i fjell er velegnet
til vannforsyning for sma boligkonsentrasjoner. Vanlig ytelse i
en borebrgnn er mellom 100-5000 1l/time. Pumpet mot et til-
strekkelig dimensjonert utjevningsbasseng, vil en borebre¢gnn som
yter 2500 1/time dekke vannbehovet for ca 120 personer ved et
forbruk pa 500 1/degn/person.

Generelle data om grunnvannsbrgnner

Type Vanlig Vanlig Antall personer
dyp kapasitet som kan forsynes
pr bronn
Rerbrenn i 10-30 500-5000 1400-14400
lgsmasser (1/min)
Fjellbr¢nn 40-120 100-5000 0-240
(1/time)

Antall personer som kan forsynes pr brgnn er beregnet utfra et
forbruk 500 1/degn/person.
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GRUNNVANN | FJELL
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TEMAKART GRUNNVANN - 1:50.000
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| Norge forekommer nyttbart grunnvann o f jell
L sprekker og forkastninger. De gunstigste

sprekkene dannes L stive og harde bergarter som f.eks. |
granittt, gneis og kvartsitt. Bletere bergarter som ]t
f.eks. fyllitt og skifer er vanligvis Lite oppsprukket .

Grunnvann fra f jell er velegnet til vannforsyning
bl.a © spredt bebyggelse. Vanlig ytelse t en
borebrenn er ofte mellom 100 og 5000 Liter/time.
Pumpet mot et tilstrekkelig dimens jonert ut jevnings-—
magasin vil en borebrenn som yter 2500 Liter/time
dekke vannbehovet for ca. 200 personer.

Borebrenner med kaopasttet og dyp er angitt med
fortlgpende nummerering wnnen kartbladet. For mer
detal jerte opplysninger henvises til NGUs
hydrogeologiske arkiv.

Sterre sprekker og forkastninger er ogsd angiti
ettersom boringer mot disse ofte gur vesentlig mer
vann enn boriunger © berggrunnen forgvrig.

%

BOREBRUNNER VANNFUR ING

Q ungen opplysning ~ T84~ 100 Liter/time
0- 30 Liter/time @ 1704~ 3500 8

o

& zi-100 " @ 3501- 8500 "
B i01-350 . @ ssoi-11500 8
B z51-7150 " @ > 1500

BOREBRGONNER — DYP Nl

s A0 28 s15. 0 225 43
N s eks . AN s eks
150 — —50 50 m 30— (R —250 250 m
SN 7N
125 5 325 275
100 300
-_— — Sterre sprekker og forkastnunger

" oo Kilde, eventusli med kopasitetsangivelse i Liter/tume

2D 0 Tumnel

e Bergrom (gruve, krafistosjon etc.)

Afb————y A" Geofysisk profil
: ¢ Sterre forurensningskilder

S Omrdde med fare for sali grunnvann utenom kystsonen

ANTATT VANNGIVEREVNE | FJELL — M 1:250 000
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Merk! Kopasitetsonslagene gjelder for
borebrenner som er 70 -~ 100 m dype.
Lokaliserung av boreplasser for sterre
VQﬂﬂfﬂP&%thgeﬁ ber foretas av

hydrogeologisk sakkynding.

OVER 2000 LITER/TIME
Egnet for sterre hytie~ og boligomrdder.

MIDDELS  rga s00 TiL 2000 LITER/TIME |

7/////////// .g%ne{, for mindre hytte~ og boligomréder eller

grre gardsbruk.

DARL]G UNDER 800 LITER/TIME

i\\\\\\\\\\\\\\% Egnet for hytter, enkelthus eller smd gordsbruk,
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GRUNNVANN | LOSMASSER

; L Grunnvann © lesmasser forekommer o hulrommene
i (porene) mellom de partikler Leosavsetiningene er
| bygget opp av. Der porene er store og sammenhengende,
i som L sand og grus, og der det stremmer vann
gjennom avsetningen er forholdene gunstige for &
ta ut grunnvann. Rerbrenner o Legsmasser gir ved
riktig plassering store vannmengder (500-5000 L/min)
og kan forsyne sterre fellesvannverk.

i
|

Der det foreligger nok opplysninger er avsetningene
klassifisert etter vannguverevne og egnethet som
kilde til drikkevannsforsyning. Skala og kriterier
for klassifiserungen er gutt under.

Kartet viser ogsd plasseringen av boringer, brenner
og geofysiske profil. Disse er gitt referansenummer,
og de detal jerte resultatene fra undersekelsene kan
f&es ved henvendelse NGU.

a7
@

I tillegg til de avmerkede forekomstene, vil U mange
tilfeller ogsd gravde brgnner U moreneavsetninger
DL kunne forsyne sm& enheter.

| VANNG | VEREVNE

Klossif tserung ut fro GEOLOBISKE kriterier:

| I | ~ sedimentologl; kornfordeling, permecbilitet,
| f : porgsitet , Losmassemektighet og ulbredelse
| - relasjon il vann og vassdrag;

unf Lliras jonst orhold

O

H

.

Klassif useringen er basert pd sonderborunger,
| testpumpinger, geofysiske undersekelser og
1 : : vurderinger L felt.,

1

Godt sorterie sand- og grusforekomster med hsy
permeabiLlitet og poresitet. Mektighet av

vannfgrende Lag sterre snn 10 m.,

Artott kapasttet for en rerbrenn: mer enn {000 L/mun

Middels sorterte, fuinstoffholdige saond- og
grusavsetninger. Evt. godt sorterte Lag med

mektighet mindre enn 10 m.

Antott kapasiiel for en rerbrann: muindre enn 1000 L/mun

#

Undersekte forekomster som har gttt negotuivi
resultat .

a1
2

Omrdder med mulig god eller muddels vannguver—
evne, men ikke tilstrekkelig undersski .

PUNKTDATA MED REFERANSENUMMER

Sonderborung

Undersekelsesbrenn; 5/4", 2" eller 3" slisset
rar eller ror med sondspilss. Som oftest foreligger
vannanalyser .

Produks jonsbrenn. Som oftest foreligger vannanalyser.

H H B

kpent snitt med betydnuing for grunnvannsvurderong .

ANNET

(gim Kilde, eventueli med kaopasttetsangivelse o Liter/Luime

R Fjellblotning med betydnuing for grunnvannsvurdering.

A A’ Beofysisk profil
*r Sterre forurensnungskillder

5 Omrdide med fare for soli grunnvann utenom kystisonen

EGNETHET SOM KILDE TIL
DR ITKKEVANNSFORSYNING
VED DAGENS AREALBRUK

Klassif userungen brukes for lesmasseforekomster
med GOD eller MIDDELS vonngiverevne. Den er
basert pd opplysnunger om:

* = forurensningsfare (unkl. sallvann)

- agrealdisponsring

- avsetningens naturliges beskytislse mot
overf Lote—~f orurensnung

= omfanget av klousuleringer ved evi.
etablering av varnnverk

- vonnkvalitet

Der det er produks jonsbrenner o drufd angie
klassif iseringen eksustersnde orealkonf Likter.
For forekomster som ikke ubnyttes idog er det
arealkonf Likter ved evi. fromiudig
drikkevonnsutiak som angls .

A GOD

Ingen alvoriige orealkonflikbier
B MIDDELS

Moderote arealkonf Likter

DARL 1G
Alvorlige arealkonf Likter

DAGENS AREALBRUK

25 s - skog b ~ bebyggelse
) & ~ &pen fastmark t o~ tetibygd strek
) i o= myr d -~ dyrka mark
s v o~ veil/ jernbane L= uhdustro
f - fritudsbebyggelse c — campingploss
g ~ grustok

k ~ dérlig vannkvalitet

Eksempel: Bdv

Ut fra dagens arealbruk ~ dyrka mark (d) og ver (v) —
og den foruwensnumgsfahe denne representerer, er
forekomsten vurdert & ha en middels egnethet (B)

som kilde til drikkevannsforsyning.

Referanse tiLl kartet: SAND K. - 1988
SYLTEFJORD 2436~1! - Temakart grunnvann — M { : 50 000.
Norges geologiske undersegkelse.

NB! Alle kartsymbolene i tegnforklaringen er ikke
nodvendigvis brukt pd kartet.

NEY

‘ ‘ ' ) ; i — - : : St : . o000
Malestokk 1 : 50000 ) ,. | i | |
2 3 4 Skm 1858

NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE

Ekvidistanse 20 m




GRUNNVANN | FJELL

[ Norge forekommer nytibart grunnvann o f jell
L sprekker og forkastninger. De gunstigste
sprekkene daonnes L stive og harde bergarter som f .eks.

granctt

f.eks. fyllitt og skifer er vanligvis Lite oppsprukket.

gneis og kvartsitt. Blotere bergarter som

Grunnvann fra f jell er velegnet til vannforsyning
blL.a t spredt bebyggelse. Vanlig ytelse ¢ en
borebragnn er ofte mellom 100 og 5000 Liter/time.
Pumpet mot et tilstrekkelig dimens jonert ut jevnings-
magasin vil en borebrenn som yter 2500 Liter/time

dekke vannbehovet for ca. 200 personer.

Borebrenner med kapasitet og dgp er angitt med
fortleopende nummerering tnnen karibladet . For mer

detal jerte opplysninger henvises til NGUs
hydrogeologiske arkiv.

Sterre sprekker og forkastninger er ogsd angitt
ettersom boringer mot disse ofte gur vesentlig mer

vann enn boringer o berggrunnen forevrig.

BOREBRUNNER — VANNFURING

O wngen epplysnung @ TEi- 400 Liter/time
0- 30 Liker/time & 1701- 3500 "

841400 . @ 3501~ 8500 u
104-350 “ ﬂ 650 1— 1 4500 "
B ss1-150 " @ > iso u

SOREBRONNER = DYP

200 400

15 )0 25 s15 10 225
) AN s eks AN /s sks:
150 — @4 —~ 50 50 m 350— @q —~ 250 250 m
N SN
125 5 225 275
100 300

_——— Sterre sprekker og forkastninger

" oo Kilde, eventuelt med kopasttetsangivelse ¢ Lilter/Luime

A Bergrom {(gruve, kraftstosjon etc.)
Ap—————f A’ Geofysisk profcl
e Starre forurensnungskilder

S Omr&de med fare for soli grunnvann utenom kystsonen

ANTATT VANNGIVEREVNE | FJELL — M 1:250 000

Merk! Kapositetsdnslagehe gjelder for
borebrenner som er T0 -~ 100 m dype.
Lokaluserung av boreplasser for staerre
vannf orsyninger ber foretos av
hydrogeologisk sakkynding.

OVER 2000 LITER/TIME
Egnet for stegrre hytte— og boligomréder.

FRA 500 TIL 2000 LITER/TIME

Egnet for mundre hytie— og boligomrdder elier

sterre gardsbruk.

DARL |G UNDER 500 LITER/TIME

&\\\\\\\\\w Egnet for hytter, enkelthus eller smd gardsbruk.

IKKE VURDERTE OMRADER

U

For smd& vannforsyninger til f.eks. hytter kon ogsé
gravde brenner vere et alternatuv.

TEMAKART GRUNNVANN - 1:50.000
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GRUNNVANN | LOSMASSER

Grunnvann o lagsmasser forekommer o hulrommene
(porene) mellom de partikler Llgsavsetningene er
bygget opp av. Der porene er store og sammenhengende,
som t sand og grus, og der det strgmmer vann

gjennom avsetningen er forholdene gunstige for &

ta ut grunnvann. Regrbrenner o lesmasser gir ved
riktig plassering store vannmengder (500-5000 L/mun)
og kan forsyne sterre fellesvannverk.,

Der det foreligger nok opplysninger er avsetningene
klassif isert etter vanngiverevne og egnethet som
kilde til drikkevannsforsyning. Skala og kritercer
for klassifiseringen er gitt under.

Kartet viser ogsd& plasseringen av boringer, brenner
og geofysiske profil. Disse er gttt referansenummer,
og de detal jerte resultaotene fra undersekelsene kan
fdes ved henvendelse NGU. ]

I tillegg il de avmerkede forekomstene, vil L mange
tilfeller ogsd gravde brenner L moreneavsetninger
kunne forsyne smd enheter. *
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VANNG | VEREVNE
Klassif iserung uk fro GEBLOGISKE kriterier:
- sedimentologe; kornfordeling,. permeabilitet,
porgsitet, Lesmassemektighel og utbredelse

-~ relas jon Lol vann og vossdrag:
unf Lldras jonsf orhold

KlLassif tseringen er basert pd sonderboringsr,

testpumpinger , geofysuske undersekelser og
vurderunger o felt.

Godt sorterte sand- og grusforekomster med hey

. permecbilitet og porgsitet. Mektighet av

vannf grende log sterre enn 10 m.
Antott kapasitet for en rerbrenn: mer enn 1000 L/mun

Middels sorterte, fuinstoffholdige sand— og
grusavsetnuinger. Evit. godt sorterte Lag med

mekt Lghet mindre enn 10 m.

Ardaotit kapasitet for en rerbrenn. mundre enn 1000 L/muin

Undersekte forekomster som har giti negobtivi
resultat. .

n

Omréder med mulig god eller middels vanngiver—
evne, men tkke tilstrekkelig undersaekt .

PUNKTDATA MED REFERANSENUMMER

Sonderboring

Undersekelsesbrenn; 5/4", 2" eller 3" siisset
rar eller rer med sondspiss. Som oftest foreligger
vannanalyser.

Produks jonsbrenn. Som oftest foreligger vamnanalyser.

Apent snitt med betydnuing for grunnvannsvurdering .

ANNET

Kilde, eventueli med kapasitetsangivelse L Liter/time
Fjeliblotning med betydnuing for grunnvonnsvurdering.
Geofysisk profil

Sterre forurensnungskilder

Omrdde med fare for sali grumnvann utenom kystsonen

EGNETHET SOM KILDE TIL
DRIKKEVANNSFORSYNING
VED DAGENS AREALBRUK

Klassif userungen brukes for Losmossef orekomster
med GOD eller MIDDELS vonnglverevne. Den er
basert pd opplysnunger om:

- forurensnungsfare (unkl. solivann)

- arealdisponerung

- avsetningens noturlige beskyttelse mot
overf Late—f orurensnung

- omfanget av klousuleringer ved svi,
etablerung av vannverk

= vannkvalitet

Der det er produksjonsbrgnner o druft angur
klassif seringen eksisterende arealkonflikter.
For forekomster som itkke utnyties wdog er det
arsolkonf Likter ved evt. frombuidig
drikkevonnsuttok som angls.

GOD
Ingen alveorliige arealkonf Likier

MIDDELS
Moderote arealkonf Likber

DARL1G
Alvorlige arealkonflikier

DAGENS AREALBRUK

s — skog b ~ bebyggelse

& - dpen fastmark L - tettbygd strek

m - mygr d ~ dyrko mark

v = vel/ jernbane Lo wndustro '
f — fritudsbebyggelse c - campingplass

g — grustaok

k - dérlig vannkvalitet

Eksempel: Bdv

Ut fra dogens arealbruk - dyrka mork (d) og veu (v) -
og den forurensningsfare denne representerer, er
forskomsten vurdert & ha en muddels egnethet (B)

som kilde il drikkevannsforsyning.

Referanse tilL kartet: SAND K. - 1988
BATSFJORD 2436-111 - Temakart grunnvann - M 4 : 50 000.
Norges geologtske undersekelse.

NB! Alle kartsymbolene i tegnforklaringen er tkke
nedvendigvis bruki pd kartet.

NORGES GEQLOGISKE UNDERSEKELSE






