NGU-rapport nr. 87.134

Grusregisteret i Enebakk,
Relingen, Fet, Sgrum og
Nes kommuner



Postboks 30086 - Lade
7002 Trondheim
TH. (07) 92 16 11
Telefax (07) 92 16 20

Y NGU

RAPPORT

NORGES GEOLOGISKE UNDERSQKELSE
Rapportnr.  87.134 ISSN 0800-3416 Apen/BOXuoNas
Titte:

Grusregisteret i Enebakk, Rezlingen, Fet, Serum og Nes kommuner

Forfatter: Oppdragsgiver:
Hans Jgrund Hansen NGU
Statens kartverk, Fylkeskartkontoret
Fylke: Kommune;
Akershus Enebakk Fet Nes
Relingen Sgrum
Kartbladnavn (M. 1:250 000) Kartbladnr. 0og -navn (M. 1:50 000) 1914-1 Fet,

0slo 1914-4 Oslo, 1915-1 Eidsvoll, 1915-2
Hamar Ullensaker, 2015-4 Odalen, 2015-3 Strom
Forekomstens navn og koordinater: Sidetall: 42 Pris: 400, -
Kartbitag: 2
Feltarbeid utfort: Rapportdato: Prasjektnr.: Seksjonssijef:
Juni -85, juni -87 30. november 1987 2309.02.53 %Zémn 4? /éé%ég;

Sammendrag:

og kart.

Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og
Pukkregisteret etablert i Enebakk, Relingen, Fet, Sorum og Nes kommuner.

Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og
kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller

Flere smd og 2-3 sterre forekomster (over 1 mill. m3), preger sand-
0g grussituasjonen i disse kommunene. Enebakk og Ralingen er uten
forekomster av betydning. De andre kommunene har tilstrekkelig til
Tokalt bruk, men knapphet p4 visse sorteringer begynner & gjsre seg

gjeldende.
Emneord Ingenigrgeologi KvaTlitetsundersgkelse
Ressurskartlegging Volum Grusregister
Fagrapport
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FORORD

Grusregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand-
og grusforekomster og pukkverk er registrert. Registeret etableres kommu-
nevis som et samarbeid mellom Norges geologiske undersgkelse og Statens
kartverk.

Grusregisteret 1 kommunene Enebakk, Relingen, Fet, Sgrum og Nes er nd
etablert og resultatene presenteres i denne rapporten,

Trondheim, 30. november 1987

e . Wkl

Peer-R. Neeb
seksjonssjef
/ e
’7753;46 se
Hans Jgrund Hansen
forsker



RESSURSSITUASJONEN

Konklusjon:

MASSENE ER UJEVNT FORDELT PA KOMMUNENE

Det er registrert relativt f& sand- og grusforekomter, totalt 21 stykker,
de fleste 1 Fet (12) og Nes (6). Den stgrste ligger imidlertid i Serum;
Armoen. Volumet her er 2.7 mill. m3. [ alle kommunene under ett utgjer
volumet 10.8 mill. m3,

Sgrlige del av Armoen og forekomst 8 Steinsrud i Fet er regnet & vare de
mest lovende.

De fleste forekomster har et hgyt sandinnhold. Pukk er et alternativ der
det er behov for grovere masser.

Antall, volum og beliggenhet:

FLEST FOREKOMSTER I FET OG NES

Felles for disse kommunene er en direkte tilknytning til Glommavassdraget.
De representerer 0gsd noe av det typiske Romerikslandskapet. Store deler
er dekket av Teire. Pd denne Tleira ligger enkelte steder et lag med grov
silt; Romeriksmjelen. Denne danner det tydelige slette- og terrasseland-
skapet. Jordarten er meget telefarlig og dirlig egnet som byggerdstoff.
Over den marine grense (200-215 m o.h.) er bart fjell vanlig, ellers fore-
kommer partier med et tynt morenedekke, samt myr.

De fleste sand- og grusforekomstene er avsatt som deltaer i marin grense.
Alle de storre forekomstene er preget av til dels store massetak.

Det er Fet som har det stgrste volum sand og grus og de fleste forekomst-
ene blant disse kommunene. Volumet er 7.8 mill. m3, og det er registrert
12 forekomster.

I Sgrum ligger den stgrste forekomsten, men det er kommunens eneste av
betydning; Armoen p& 2.7 mill. m3.

Nes har flere mindre forekomster, ialt 6 med et samlet volum pd de 2 som
er volumberegnet pd bare 140 000 m3.



Enebakk har ikke forekomster av betydning, og i Relingen er det ikke
registrert en eneste sand- og grusforekomst.

Totalt er det kartlagt 5 pukkverk, 1 i Fet, 1 i Sgrum, 2 i Nes og 1 i
Enebakk.

Kvalitet:
GOD KVALITET PA GRUSMATERIALET, MEN SAND ER DOMINERENDE KORNST@RRELSE

Samtlige kommuner ligger innenfor det sgr@st-norske grunnfjellsomrddet,
Dette er karakterisert ved gneiser av ulik sammensetning og opprinnelse.
Disse gneisene gir et steinmateriale som er relativt sterkt med tanke pd
nedknusing. Av de 12 prgvene som er tatt er tilsammen 53-93 % av bergarts-
kornene 1 fraksjonen 8-16 mm klassifisert. som "meget sterke" eller
“sterke".

Innholdet av frie glimmerkorn og skifer i sandfraksjonen er under de ver-
dier som anses & ha en uheldig virkning pd sement/vannforholdet i betong.
I fraksjonen 0.5-1 mm er det 1-2 %, og 2-5 % i fraksjonen 0.125-0,250 mm.

Sand er den helt dominerende kornstgrrelsen i alle forekomstene., Det
stgrste innholdet av grus og stein har forekomstene 8 Steinsrud i Fet og
1 Bgrgen, 8 Fenstad og 5 Vangen i Nes.

Bruksomrdder og videre undersgkelse:

FLERE FOREKOMSTER ER NESTEN UTT@MT

Det store sandinnholdet, som i noen forekomster gdr over i silt, setter en
klar begrensning i hva massene kan vare egnet til. En foredling ved knus-
ing av stein og blokk, utsikting av finfraksjonen og blanding av disse,
vil kunne hjelpe p& situasjonen. Lgsningen blir kostbar og vil bare kunne
vere midlertidig da det fgr eller siden yil melde seg et underskudd pé
grovt materiale. De grove fraksjonene er s®rlig brukt til vegbygging og
diverse oppfyllinger. Mye av materialet til disse formdl vil derfor mdtte
dekkes ved import av naturgrus eller produsert som pukk fra fast fjell.
Alternativt kan massetakene ta sikte p& & forsyne virksomheter som trenger
mye sand, f.eks. betongindustrien.

Mange av forekomstene innenfor disse kommunene har vart drevet i mange ar,
slik at det er begrensede mengder igjen. Det gjelder f.eks. 3 Kulmoen i
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Nes, 11 Lystadmoen og 7 Sgrlimoen i Fet. 8 Steinsrud i Fet er en forekomst
som har en del grovt materiale, men dette er for en stor del nedbygget.
Imidlertid er denne forekomsten sammen med 1 Armoen i Sgrum (sgrlig del)
de mest verdifulle for framtidig uttak.

Hans Jgrund Hansen



GRUSREGISTERET - TABELL 2.1
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
m/KARTBLADNAVN (M711)

Sgkekriterier ':'Utskriftsdato : 20.11.87
KOM 0229 ENEBAXK

———————————————————— e B N B et et
FOREKOMST . - YKARTBLAD- 'IMATR. !SANS,! VOLUM! "AREAL! AREALBRUK I % '
NR. |NAVN INAVN . !TYPE !MEKT.!{1000M3!1000M2! M !t B! D ! S | A
—— e e | R [--m=me |=oor=- e R RNl e
ENEBAKK

1 B@RTER Fet S 2 58 29 10 0O 0 90 0O
501 HEIER PUKKVERK  Askim P 0 0 0 0 o © 0 O
SUM 2 2 58 29 10 0 0 9 O
TABELLFORKLARING

KARTBLADNAVN = Navn pid sand- og grusressurskartet i mdlestokk
1 : 50000.

MATR.TYPE = Matrialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre
materialer.

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Anslitt volum i hele 1000m3 basert pd den midlere (50%
sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt.
fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal 31 hele 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal).
AREALBRUK I % = Ansldtt arealbruksfordeling i % av totalarealet;

M = Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S = Skog, A = annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.



GRUSREGISTERET - TABELL 3
KOMMUNEOVERSIKT - MASSETAK

Sgkekriterier Utskriftsdato : 20.11.87
KoM 0229 ENEBAKX .

FOREKOMST IMASSETAK ! DRIFT | KORNST@RRELSE ! FOREDL. ! KONFLIKT !ETTER-
NR. NAVN | NR.! IBL!St! G! S! I!PROD. { BEH:
--------------------- e I Bl B B B B el B Y

ENEBAKK
1  B@RTER 1 N 5 95
501 HEIER PUKKVERK 1 N

e e e e e e e e e e e e e e M e e e e e e S e e = e e = R e = B = = = = e A = = —

TABELLFORKLARING

DRIFT = Driftsforhold : D

= drift, I = ikke drift,
S = sporadisk drift, N =

nedlagt.

KORNST@PRRELSE = Visuell vurdering av kornstgrrelsesfordelingen i
et typisk snitt. Bl = prosentandel blokk (d>256mm), St =
prosentandel stein (256mm>d>64mm), G = prosentandel grus
(64mm>3>2mm), S = prosentandel sand, silt og leir (d<2mm).

FOREDLING/PRODUKSJON: S = sikting, V = vasking, K = knusing,
A = asfaltverk/oljegrusproduksjon,
B = betong/betongvareproduksjon, X = annet.

KONFLIKT = konfliktsituasjoner :
B = bebyggelse, I = industri, U = institusjon O = militart
omrdde, V = veg, T = jernbane, P = flyplass, L = kraftlinje,
J = jordbruk, Y = mulig nydyrkingsomrade S = skogbruk,
E = eksisterende grunnvannsuttak, R = resipient, G = mulig fremtidig
grunnvannsuttak, F = fredet areal, A = vernet areal,
N fornminner, D = mulig verneverdi, M = miljgulemper,
K = klimaendring, B = forurensning av vassdrag, X = andre,.

ETTERBEHANDLING : U = utfgrt, D = delvis utfgrt, P = planlagt, T = utelatt.

SUM = antall forekomster, antall massetak og prosentfordeling
av kornstgrrelse beregnet etter volum,



GRUSREGISTERET - TABELL h
KOMMUNEOVERSIKT - ANALYSER

Sdkekriterier Utskriftsdato : 20.11.87

KOM 0229 ENEBAKK

FOREKOMST IMASSE- | BERGARTSINNH. |

NR. -NAVN {TAK NR.! AA BB CC NN. .|
1

QX
—
>§
%
Q
(=
o
g
s
=1
Re
g
[
=
2]

B"'M Al ) F

TABELLFORKLARING

BERGARTSINNH.% = Visuelt anslag for bergartkornenes styrke (8-16mm)
AA = Prosentandel av ’meget sterke korn', BB = Prosentandel av
*sterke korn’, CC = Prosentandel av ‘svake korn’, NN =
Prosentandel av 'meget svake korn’. En del analyser er utfgrt
vten skiller mellom gruppe AA og BB.

MINERALINNH.% = Visuell bedgmmelse av mineralinnhold i sandfraksjonen
Fraksjon 0.5-1.0mm:
G = Glimmer (frikorn), A = Andre korn (vesentlig bergartsfrag-
menter samt frikorn av kvarts feltspat).
Fraksjon 0.125-0.250mm:
B = Glimmer (frikorn) og skiferkorn, M
(amfibol,pyroksen,epidot og granat), A
kvarts og feltspat.

*Mgrke' mineraler
Andre korn (vesentlig

SPRPH. & FLIS = Sprghets- og flisighetstallet.
Ber fgres resultatet fra analyser i fraksjonen
8-11.2 mm med 50% laboratoriepukket materiale.

SUM = Antall forekomster og massetak.
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GRUSREGISTERET - TABELL 2.1
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
m/KARTBLADNAVN (MT711)

CE

20.11.87

Sgkekriterier Utskriftsdato :
KOM 0227 FET -

-------------------- [ e e e Bl Tl Tttt
FOREKOMST | KARTBLAD - IMATR. !'SANS.! VOLUM{ AREAL! AREALBR
NR. | NAVN INAVN ITYPE IMEKT.!1000M3!1000M2¢! M | B !
el T T e Jmm e e [ | —— R R e e
FET

2 LOKEN Fet S b 217 54 10

3  MARIKJELDDALEN Fet S 5 46 9 30 50

4  RADSDALEN Fet S 0 0 7 0

5  SANDSMOEN Fet S b 301 75 50

6  BJPNNEAUGEN Fet S g 908 181 5

7  S@PRLIMOEN Fet S 6 863 143 30 O

8  STEINSRUD Fet S 4 3433 858 10 25

9  MIDTSKOG Fet S 3 921 307 5
10 BJPRNDALEN Fet s 3 103 34 60 O
11 LYSTADMOEN Fet S 10 10ks 104 50 10
12 MUNGERUD Fet S 0 0 0 0
501 HIMDALEN Fet P 0 0 0 0
SUM 12 1 7840 1777 15 16
TABELLFORKLARING

KARTBLADNAVN = Navn pd sand- og grusressurskartet i mdlestokk
1 : 50000.

MATR.TYPE = Matrialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre
materialer.

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.
VOLUM = Anslitt volum i hele 1000m3 basert pid den midlere (50%

sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt.
fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal).

AREALBRUK I % = Ansldtt arealbruksfordeling i % av totalarealet;
M Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S Skog, A = annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.
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GRUSREGISTERET - TABELL 3
KOMMUNEOVERSIKT - MASSETAK

Sgkekriterier Utskriftsdato : 20.11.87
KOM 0227 FET

FOREKOMST !MASSETAK ! DRIFT ! KORNST@RRELSE { FOREDL. ! KONFLIKT !ETTER-
NR. NAVN A { NR. ! IB1ISt! G! S! IPROD.: ! . | BEH.
--------------------- I it et e B e B I e e PR L T PP PR
FET

3  MARIKJELDDALEN 1 s 5 25 70 \

6 BJ@NNHAUGEN 1 S 99

7  S¢RLIMOEN 1 D 5 95 S

8 STEINSRUD 1 S 10 30 60

8 2 D KS

10 BJ@RNDALEN 1 S 20 80

11 LYSTADMOEN 1 D 10 90 SKB v

11 2 D 5 95 KS \

12 MUNGERUD 1 S 10 90 J

501 HIMDALEN 1 D K

SUM 12 10 0 5 17 78

TABELLFORKLARING

DRIFT = Driftsforhold : D

= drift, I = ikke drift,
S = sporadisk drift, N =

nedlagt.

KORNST@RRELSE = Visuell vurdering av kornstgrrelsesfordelingen i
et typisk snitt. Bl = prosentandel blokk (d>256mm), St =
prosentandel stein (256mm>d>64mm), G = prosentandel grus
(6Umm>3>2mm), S = prosentandel sand, silt og leir (&<2mm).

FOREDLING/PRODUKSJON: S = sikting, V = vasking, K = knusing,
A = asfaltverk/oljegrusproduksjon,
B = betong/betongvareproduksjon, X = annet.

KONFLIKT = konfliktsituasjoner :
B = bebyggelse, I = industri, U = institusjon O = militert
omrdde, V = veg, T = jernbane, P = flyplass, L = kraftlinje,
J = jordbruk, Y = mulig nydyrkingsomrdde S = skogbruk,
E = eksisterende grunnvannsuttak, R = resipient, G = mulig fremtidig
grunnvannsuttak, F = fredet areal, A = vernet areal,
N = fornminner, D = mulig verneverdi, M = miljgulemper,

X = klimaendring, R = forurensning av vassdrag, X = andre.
ETTERBEHANDLING : U = utfgrt, D = delvis utfgrt, P = planlagt, T = utelatt.

SUM = antall forekomster, antall massetak og prosentfordeling
av kornstgrrelse beregnet etter volum.

- 12 -



CRUSREGISTERET - TABELL 4
KOMMUNEOVERSIKT - ANALYSER

Sgkekriterier Utskriftsdato : 20.11.87
KOM 0227 FET _

.. FOREKOMST IMASSE- | BERGARTSINNH. ! MINERALINNHOLD ! SPR@H.&FLIS.
NR. NAWN ITAK NR.! AABBCE NN | G A B M Al . S F
_____________________ R T B el L T T S PP
FET
3  MARIXJELDDALEN 1 11 b2 46 1 199 L 4 92
7  S@RLIMOEN 1 175230 1 199 2 395
8 STEINSRUD 1 216 53 31 199 4 6 90
10 BJPRNDALEN 1 13 43 43 1 199 4 393
11 LYSTADMOEN 1 21 48 30 1 2 98 1 396
12 MUNGERUD 1 18 47 34 1 1 99 3 394
SuM 12 10
TABELLFORKLARING

BERGARTSINNH.% = Visuelt anslag for bergartkornenes styrke (8-16mm)
AA = Prosentandel av 'meget sterke korn’, BB = Prosentandel av
*sterke korn’, CC = Prosentandel av ’svake korn’, NN =
Prosentandel av ’meget svake korn’. En del analyser er utfgrt
uten skiller mellom gruppe AA og BB.

MINERALINNH.% = Visuell bedgmmelse av mineralinnhold i sandfraksjonen
Fraksjon 0.5-1.0mm:
G = Glimmer (frikorn), A = Andre korn (vesentlig bergartsfrag-
menter samt frikorn av kvarts feltspat).
Fraksjon 0.125-0.250mm:
B = Glimmer (frikorn) og skiferkorn, M
(amfibol,pyroksen,epidot og granat), A
kvarts og feltspat.

’Mgrke’ mineraler
Andre korn (vesentlig

SPRPR. & FLIS = Sprghets- og flisighetstallet.
Her fgres resultatet fra analyser i fraksjonen
8-11.2 mm med S0% laboratoriepukket materiale.

SUM = Antall forekomster og massetak.
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GRUSREGISTERET - TABELL 2.1
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
m/KARTBLADNAVN (M711)

Sgkekriterier " Utskriftsdato : 20.11.87
KOM 0226 S@RUM '

-------------------- I T B el B B B e
FOREKOMST | KARTBLAD- IMATR. | SANS. ! VOLUM! AREAL! AREALBRUK 1 %
NR. | NAVN . INAVN ITYPE !MEKT.!1000M3!1000M2! M | B1 D | S | A
— e R R EETEEEEET I f=mmm- |==-===- J-=m--- R EE Ty Y R
SYRUM

T  MJIPSSIPEN Fet S 0 0 83 0 0100 ©0 O
2  ARMOEN Fet S 5 2777 555 20 5 10 65 O
501 AREMOEN STEINTAK Fet P 0 0 0 0 0 0 0 o©
siM 3 1 2777 639 18 4 20 58 0
TABELLFORKLARING

KARTBLADNAVN = Navn pd sand- og grusressurskartet i milestokk
1 : 50000.

MATR.TYPE = Matrialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre
materialer.

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Anslitt volum i hele 1000m3 Basert pid den midlere (50%
sannsynlige) wektighet og ressursarealet (totalarealet evt.
fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal).

AREALBRUK I % = Anslitt arealbruksfordeling i % av totalarealet;

M = Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S Skog, A = annet.

30M = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.
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GRUSREGISTERET - TABELL 3
KOMMUNEOVERSIKT - MASSETAK

Sgkekriterier Utskriftsdato : 20.11.87
KOM 0226 S@RUM

FOREKOMST IMASSETAK ! DRIFT ! KORNST@RRELSE { FOREDL . ! KONFLIKT !ETTER-
NR. NAVN ! NR. ! - IB1ISt! G! S! {PROD. ! ! BEH.

e R R e R e ettt | R !
SPRUM

2  ARMOEN 1 S 5 95 S

2 2 S 5 95

2 3 D 5 95 SKA

2 Yy s 5 95 S

501 AREMOEN STEINTAK 1 S

WM 3 5 0 0 595

TARELLFORKLARING

DRIFT = Driftsforhold : D

= drift, I = ikke drift,
S = sporadisk drift, N =

nedlagt.

KORNSTPRRELSE = Visuell vurdering av kornstgrrelsesfordelingen i
et typisk snitt. Bl = prosentandel blokk (d>256mm), St =
prosentandel stein (256mm>d>64mm), G = prosentandel grus
(64mm>d>2mm), S = prosentandel sand, silt og leir (&<2mm).

FOREDLING/PRODUKSJON: S = sikting, V = vasking, K = knusing,
A = asfaltverk/oljegrusproduks jon,
B = betong/betongvareproduksjon, X = annet.

KONFLIKT = konfliktsituasjoner :
B = bebyggelse, I = industri, U = institusjon O = militart
omrdde, V = veg, T = jernbane, P = flyplass, L = kraftlinje,
J = jordbruk, Y = mulig nydyrkingsomradde S = skogbruk,
E = eksisterende grunnvannsuttak, R = resipient, G = mulig fremtidig
grunnvannsuttak, F = fredet areal, A = vernet areal,
N = fornminner, D = mulig verneverdi, M = miljgulemper,
K = klimaendring, H = forurenshing av vassdrag, X = andre.

ETTERBEHANDLING : U = utfgrt, D = delvis utfgrt, P = planlagt, T = utelatt.

SUM = antall forekomster, antall massetak og prosentfordeling
av kornstgrrelse beregnet etter volum.
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GRUSREGISTERET - TABELL 4
KOMMUNEOVERSIKT - ANALYSER

Sgkekriterier Utskriftsdato : 20.11.87
KOM 0226 SPRUM '

FOREKOMST IMASSE- | BERGARTSINNH. ! MINERALINNHOLD | SPR@H.&FLIS.
NR. NAVN ITAK NR.| AABBCCNN { G A - B M Al S - F
--------------------- R e et T e i e TR TP
SPRUM

2  ARMOEN 2 67121 2 3 97 3 1 96

2 1 2257 21 199 5 590

501 AREMOEN STEINTAK 1 33.8 1.39
sy 3 5

TABELLFORKLARING

BERGARTSINNH.% = Visuelt anslag for bergartkornenes styrke (8-16mm)
AA = Prosentandel av ’meget sterke korn’', BB = Prosentandel av
*asterke korn', CC = Prosentandel av ’svake korn’, NN =
Prosentandel av ’'meget svake korn'. En del analyser er utfgrt
uten skillier mellom gruppe AA og BB,

MINERALINNH.% = Visuell bedgmmelse av mineralinnhold i sandfraksjonen
Fraksjon 0.5-1.0mm:
G = Glimmer (frikorn), A = Andre korn (vesentlig bergartsfrag-
menter samt frikorn av kvarts feltspat).
Fraksjon 0.125-0.250mm:
B = Glimmer (frikorn) og skiferkorn, M
(amfibol,pyroksen,epidot og granat), A
kvarts og feltspat.

’Mgrke’ mineraler
Andre korn (vesentlig

SPRPH. & FLIS = Sprghets- og flisighetstallet.
Her fgres resultatet fra analyser i fraksjonen
8-11.2 mm med 50% laboratoriepukket materiale.

SUM = Antall forekomster og massetak.
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GRUSREGISTERET - TABELL 2.1
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
m/KARTBLADNAVN (M711)

Sgkekriterier Utskriftsdato : 20.11.87
KoM 0236 NES AKERSHUS )
———————————————————— e e B B el bl bl B P T
FOREKOMST { KARTBLAD- . IMATR. | SANS.! VOLUM! AREAL! AREALBRUK I %
NR. !NAVN I NAVN ITYPE IMEKT.!11000M3!1000M21 M | B ¢ Dt S
-——] ———————————————— [ ] ----- e ! —————— =)l | ===
NES AKERSRUS

i BORGEN Eidsvoll S 0 0 0 0 0 0 0

2 FALLET Eidsvoll S 0 0 0 0 0 0 0

3 KULMOEN Ullensaker S i1 68 6 95 0 5 O

5  VANGEN Odalen S Y 69 17 50 0 0 50

7 AULT Ullensaker S 0 0 0 0 0 0 0

8 FENSTAD Ullensaker S 0 0 0 0 0 0 0
501 NES PUKKVERK Strgm P 0 0 0 0 0 0 0
504 KULMOEN PUKK Ullensaker P 0 0 0 0 0 0 0
suM 8 Y 137 24 86 0 4 10
TABELLFORKLARING

KARTBLADNAVN = Navn p& sand- og grusressurskartet i midlestokk
1 : 50000.

MATR.TYPE = Matrialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre
materialer.

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.
VOLUM = Ansldtt volum i hele 1000m3 basert pd den midlere (50%
sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt.
fratrukket massetaksarealet).
AREAL = Totalareal i hele 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal).
AREALBRUK I % = Anslatt arealbruksfordeling i % av totalarealet;
M = Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S = Skog, A = annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.
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GRUSREGISTERET - TABELL 3
KOMMUNEOVERSIKT - MASSETAK

Sgkekriterier Utskriftsdato : 20.11.87
KOM 0236 NES AKERSHUS '

FOREKOMST IMASSETAK | DRIFT | KORNST@RRELSE | FOREDL. ! KONFLIKT !ETTER-

NR. NAVN ! NR.I ~ IBI!St! G! S! {PROD. ! - |  BEH.

--------------------- R I Il e et B B e B R |
NES AKERSKUS

1  B@RGEN 1 D 3 17 30 50 KS v

1 2 S 1 42570

1 3 S 1 2 790 T

2  FALLET i1 8 5 25 70 S

2 2 I 2 310 85

3 KULMOEN 1 D 10 90 KSA JVB

5  VANGEN 1 S 5 10 20 65

7 AULI 1 S 5 95 JK

8 FENSTAD 1 N 15 25 60

501 NES PUKKVERK i D

suM 8 11 3 515717

TABELLFORKLARING

DRIFT = Driftsforhold : D = drift, I = ikke drift,
S = sporadisk drift, N = nedlagt.

KORNSTPRRELSE = Visuell vurdering av kornstgrrelsesfordelingen i
et typisk snitt. Bl = prosentandel blokk (d>256mm), St =
prosentandel stein (256mm>d>6kmm), G = prosentandel grus
(64mm>d>2mm), S = prosentandel sand, silt og leir (d<2mm).

FOREDLING/PRODUKSJON: S = sikting, V = vasking, K = knusing,
A = asfaltverk/oljegrusproduksjon,
B = betong/betongvareproduksjon, X = annet.

RKONFLIKT = konfliktsituasjoner :
B = bebyggelse, I = industri, U = institusjon O = militert
omrdde, V = veg, T = jernbane, P = flyplass, L = kraftlinje,
J = jordbruk, Y = mulig nydyrkingsomrdde S = skogbruk,
E eksisterende grunnvannsuttak, R = resipient, G = mulig fremtidig
grunnvannsuttak, F = fredet areal, A = vernet areal,
N = fornminner, D = mulig verneverdi, M = miljgulemper,
K = klimaendring, H = forurensning av vassdrag, X = andre,

ETTERBEHANDLING : U = utfgrt, D = delvis utfgrt, P = planlagt, T = utelatt.

SUM = antall forekomster, antall massetak og prosentfordeling
av kornstgrrelse beregnet etter volum.
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GRUSREGISTERET - TABELL Y4
KOMMUNEOVERSIKT - ANALYSER

Sgkekriterier Utskrifitsdato : 20.11.87
KOM 0236 NES AKERSHUS

FOREKOMST IMASSE- ! BERGARTSINNH, | MINERALINNHOLD ! SPR@H.&FLIS.
NR. NAVN ITAX NR.! AABBCC NN | G A B M Al S F
--------------------- e g g
NES AKERSHUS

1  BPRGEN 1 86 8 6 2 98 3 8 89

2  FALLET 1 93 3 4 2 98 2 791

3 KULMOEN 1 22 48 28 2 2 98 3 394

5  VANGEN 114 43 43 199 5 590

501 NES PUKKVERK 1 52.6 1.30
SuM 8 11

TABELLFORKLARING

BERGARTSINNH.% = Visuelt anslag for bergartkornenes styrke (8-16mm)
AA = Prosentandel av ’meget sterke korn', BB = Prosentandel av
>sterke korn’, CC = Prosentandel av ’svake korn’, NN =
Prosentandel av ’meget svake korn'. En del analyser er utfgrt
uten skiller mellom gruppe AA og BB.

MINERALINNH.% = Visuell bedgmmelse av mineralinnhold i sandfraksjonen
Fraksjon 0.5-1.0mn:
G = Glimmer (frikorn), A = Andre korn (vesentlig bergartsfrag-
menter samt frikorn av kvarts feltspat).
Fraksjon 0.125-0.250mm:
B = Glimmer (frikorn) og skiferkorn, M
(amfibol,pyroksen,epidot og granat), A
kvarts og feltspat.

‘M@grke’' mineraler
Andre korn (vesentlig

SPRPK. & FLIS = Sprghets- og flisighetstallet.
Her fgres resultatet fra analyser i fraksjonen
8-11.2 mm med 50% laboratoriepukket materiale.

SUM = Antall forekomster og massetak.
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JORDARTENES EGNETHET SOM BYGGERASTOFF

Breelvavsetninger

Breelvavsetninger er som nevnt de viktigste sand- og grusressursene i
omrddet. De er ofte bygget opp i mektige Tag med sand og grus. Stogrre
deltaavsetninger har horisontale topplag av grus og stein (jfr. fig. 2).
Grunnvannsnivéet er oftest lavt, og massene er rene og vanligvis fri for
skadelig innhold f.eks. av korrosive stoffer eller humus.

Serlig er forekomster knyttet til isranddeltaer og avsetninger fra bratt-
ere sidedaler attraktive fordi disse ofte har god tilgang pa grovere
materiale av grus og stein, noe som er ngdvendig f.eks. til veg- og
betongformal. I s@rlig grad krever vegbygging bruk av de grovere korn-
fraksjoner. Nedover i forekomstene kan imidlertid innholdet av mellom- og
finsand, til dels ogsd silt vare betydelig.

Elveavsetninger

Store arealer i dalfgrene har elveavsetninger. I daler med slak lengdepro-
fil (hoveddalfgrene) bestdr disse oftest av sand. For en stor del vil
dette vare godt sortert (ensgradert) sand, ofte i stgrrelsen fin- middels
sand. Dels ogsd med siltinnhold. Forekomster som er dominert av finsand
(middelkornstgrrelse < 0.2 mm) faller utenfor klassifikasjonen som sand-/
grusressurs.

Elveavsetninger har vanligvis ogsd lavere mektighet ned til finsedimenter
eller grunnvannsnivdet enn breelvavsetningene. De vil ogsa ofte vare bety-
delige "forurenset" av organisk materiale (humus) eller jernutfelling.
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HAVNIVA

@ [ ©]Blokk og stein [, ] Grus .| Sond [=—]siir Leir

W////// ////////////////////////////////////////////////////////////////

Fig. 2 Isranddelta. Skisse som viser dannelsen av Gardermo- og
Minnesundavsetningene.

A. Breelvimateriale bygget opp til et sandurdelta foran isfronten.
Karakteristisk er et topplag av grus og stein, skré&lag av sand med
en overgang til finsand og silt og noe leire mot dypet.

B. Dagens situasjon. Isen har smeltet vekk fra omrddet, og landet har
hevet seg 1 forhold til havet.
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Fig. 3 Dannelse av esker.

A Sand og grus blir avsatt av en breelv i sprekker eller tuneller 1

en stagnerende isbre.

B Isen er smeltet bort og sand og grus ligger igjen som rygger og
hauger 1 terrenget.

NOEN TYPISKE KORNFOROELINGSXURVER

00 LEIR St SANO GRUYS
® e
&0
vy Z
&0 Z,F ;
&)
O
I /
"
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000mm 006 mm 1mm

(D) MORENEMATERIALE

Fig. 4 Noen typiske kornfordelingskurver.

(@ ELVEMATERIALE
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Strandavsetninger

Strandavsetninger bestdr vanligvis av sand, men lokalt ogsa grovere mate-
riale slik som i noen avsetninger i Ski og As. Generelt opptrer strandav-
setningene som relativt tynne lag med fd meters mektighet over havavset-

ninger, morene eller bart fjell. S1ik avsetningstypen opptrer i Akershus

vil de ikke vare egnet til stgrre masseuttak.

Strandavsetningene er ofte ensgradert og kan ha en del utfelling av jern/
humus.

Morene

Morenemateriale faller vanligvis utenfor klassifiseringen som sand-/
grusressurs. Spredt brukes imidlertid en del morenemateriale, f.eks. til
bygging av skogsbilveier. Grusrik morene kan o0gsd vere egnet som sand-/
grusressurs etter bearbeiding/foredling, evt. ogsd blandet med annet
materiale,

(NB! Det som folk flest karakteriserer som morene, f.eks. massene i et
grustak, er oftest, etter de definisjoner som nd blir brukt,
breelvavsetninger).

DANNELSE AV SAND OG GRUS

Sand- 0g grusressurser er TIgsmasser som fra naturens side er sortert og
anriket i sand- og grusfraksjonen (sand: 0.063 - 2 mm, grus: 2 - 64 mm).

Korte trekk fra dannelseshistorien

Lpsmassene 1 Norge er for det meste dannet i sluttfasen av siste istid og
under isavsmeltningen for ca. 10 000 &r siden. Innlandsisen trakk seg da
gradvis tilbake fra sgr til nord. Havet fulgte etter og satte mye av det
som i dag er land, under vann. Dette skjedde fordi innlandsisen hadde
presset landet ned. 1 Oslo og Akershus kom havet til & st& 190-220 m hgy-
ere enn i dag. Denne isen farte med seg store Igsmasser. Disse ble derfor
avsatt i havet, nermest isen de groveste partiklene bl.a. sand og grus og
Tangt ut i havet, leira. I dag er leira tgrt Tand og danner sletter og
raviner. Sanda og grusen danner sletter, moer, som f.eks. Gardermoen eller
mindre, punktmessige avsetninger som Kulemoen i Nes. Viktige naturgitte
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forhold som har bestemt forekomstenes beliggenhet, volum og kvalitet har
altsd vert:

- Havets nivad

Havets hgyeste nivd etter istiden varierer i Akershus mellom ca. 220 m
0.h ved Oslo og noe under 200 m o.h. ved Minnesund. De stgrste og mest
verdifulle sand-/grusforekomstene har sin beliggenhet der breelvene
under isdekket nddde ut til isfronten. Her i mgte med havet eller en
fjordarm, ble det transporterte materiale avsatt. Det ble over en
periode bygget opp sdkalte isranddeltaer med mektige lag av sand,

grus og stein. Gardermoavsetningen som bestdr av to isranddeltaer
(Hauerseter og Dal), er en av landets stgrste avsetning av denne type.
Arealet er ca. 50 kmZ,

- Breelvenes lgpsmgnster

[sen har for en stor del styrt dreneringen av smeltevann, slik at
breelvenes 1gp ikke alltid samsvarer med dagens vassdragsmgnster.
Bergeravsetningen i Skedsmo ligger f.eks. noe utenfor ndverende
vassdrag.

- Isfrontens beliggenhet

Isfronten hadde flere opphold i tilbaketrekningen i perioden for ca.
10 300 - 9 300 ar siden. Da ble flere markerte isranddeita og ende-
morener dannet i Akershus, fra As-Ski trinnet i sgr til Minnesund-
avsetningen 1 nord.

I dalfgrene dannet breelvene dalfyllinger av sand og grus, bygget opp
deltaer i sjger langs iskanten eller der smeltevannet fgrte materialet ut
1 apent vann.

Under den senere landhevning har elvene ofte skdret seg ned gjennom disse
avsetningene og materialet er transportert og avsatt langs vassdragene,
som elveavsetninger. Det er dette materialet som er dominerende i
Lillestrgm og fylt ut i @yeren.

Breelvmateriale ble ogsd enkelte steder avsatt i smeltevannstuneller under
isen. Ndr isen senere smeltet 1& det tilbake rygger og hauger av grus og
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sand (eskere), opptil 15-20 m hgye over terrenget omkring. Disse er rela-
tiv sjelden & se i fylket. Den eneste av betydning er imidlertid et par
kilometer lang og gdr fra Hurdal verk og nesten ut i Hurdalsjgen.

Over ca. 200 m o.h. er det sparsomt med Igsmasser. Omrddene er dominert av
et tynt morenedekke og bart fjell. Et tykkere morenedekke har sin stgrste
utbredelse i Hurdal. Morene er en usortert jordart som bestdr av en bland-
ing av alle kornstgrrelser fra blokk til leir, og transportert og avsatt
direkte av isbreen.

SAND- OG GRUSKVALITETER

Sand er pr. definisjon materiale mellom 0.063-2.0 mm. For byggetekniske
formd1 er den fineste aksepterte kornstgrrelsen middels sand 0.2-0.6 mm,
Avsetninger med finere middelskornstarrelse enn dette har 1 dag liten
praktisk interesse annet enn til fyllmasse.

I denne rapporten er alle kvalitetsbetraktninger vurdert pd grunnlag av
visuelle metoder ut fra krav til vei- og betongformd1. Forekomster med
kornstgrrelse under den aksepterte er s& Tangt vurdering har vert mulig,
ikke tatt med i registeret.

Berggrunnen i Akershus bestdr av permiske eruptiver og lavabergarter, ski-
ferbergarter og ulike grunnfjellsbergarter. De fleste av disse bergartene
gir normalt sand- og grusmateriale av tilfredsstillende kvalitet til de
fleste vei- og betongformél (hay ripemotstand og tilfredsstillende mot-
standsdyktighet mot nedknusing).

I mange av forekomstene er sand den dominerende kornstarrelse. Ofte finnes
grus bare i topplaget og med begrensede mektigheter. Dette begrenser ogsd
anvendbarheten av forekomstene til veiformdl, hvor det er #nskelig med
grov grus og stein som kan knuses ned til gnskede kornstgrrelser. Knuste
masser gir bedre stabilitet i bzrelag og forsterkningslag enn naturgrus,
og blir derfor foretrukket selv om rundet naturgrus ofte er noe sterkere.

For betongformdl er flere forhold av betydning, men spesielt kornstagrrelse
og mineralinnhold bgr bemerkes. For & fd en tett betong er det viktig at
sanden har en jevn fordeling av alle kornstgrrelser slik at det ikke
oppstdr Tuftporer og dermed svekkelse av betongkvaliteten. Mange av fore-
komstene har overskudd av sand, og ofte er denne ensgradert med en steil
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siktekurve, og er derfor ikke uten bearbeiding gjennom sikting, blanding
med andre masser osv. godt egnet til betongformél med hgye kvalitetskrav.

Innholdet av glimmer og skiferkorn i sanden har betydning for betongens
vannbehov og dermed ogsd for bearbeidbarheten. De forekomstene i fylket
som er undersgkt med henblikk pad dette, har et sd lavt innhold av disse
mineralene at det jkke har noen negativ innvirkning pd sandens egenskaper
til1 betongformédl.

P& grunn av mulige variasjoner bdde i mineralsammensetning og kornstgrr-
else ikke bare regionalt, men ogsd helt lokalt, er det ngdvendig med
detaljerte kvalitetsundersgkelser fgr masser blir tatt ut og brukt til
stgrre byggearbeider bade til vei- og betongformdl,

Radon er en gass som dannes ved spalting av radioaktive isotoper. Disse
isotopene er oftes konsentrert til visse bergarter og Igsmasser. Sand og
grus kan under visse betingelser inneholde mye radongass. Da bagr materia-
Tet ikke brukes til husbyggingsformdl. Det er ikke foretatt mdlinger i
forbindelse med denne undersgkelsen, men det er kjent at forholdene i
Hurdal er s®rlig utsatt for denne gassen. A1l sand og grus i Hurdal bar
derfor undersgkes for radonstrdling fgr den tas i bruk.
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ULIKE AREALBRUKSINTERESSER

Et sertrekk ved sand- og grusforekomstene er at de ofte er lokalisert i
omréder med stor komplieksitet ndr det gjelder arealbruk. Dette gir ofte
konkrete konflikter om arealutnyttelsen.

Til de fleste sand-/grusforekomster som er aktuelle for uttak vil det ogsé
vare knyttet andre arealbruksinteresser, f.eks.

- grunnvannsforsyning

- avfallsdeponering

- infiltrasjon av avigpsvann

- boligbygging

- industriomrdder

- veganlegg, jernbane, flyplasser

- jord-/skogbruk - dyrkingsjord

- vern av fortidsminner

- vern av klimaregulerende terrengformasjoner
- vern av naturvitenskapelige verdifulle forekomster
- landskapsvern, friluftsliv og rekreasjon

I mange tilfeller vil en type arealbruk utelukke eller blokkere for annen
arealbruk.
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FORVALTNING AV SAND 0G GRUS

Med et arlig forbruk pd 20 mill. m3 i Norge, representerer sand- og grus-
ressursene store nasjonale verdier. Med en gjennomsnittspris p& 55 kr pr.
m3 gir dette en verdi p4 en milliard kroner, som er stgrre enn brutto pro-
duksjonsverdien av alle andre mineralske rdstoffer produsert pa land i
Norge i dag. Jern har til samenligning en verdi pd 650 mill. kr. {NOU
1984:8).

Flere offentlige utredninger i de siste 4r har tatt for seg problemene
omkring forvaltningen og utnyttingen av vdre sand- og grusressurser,
Serlig gjelder dette NOU 1980:18 om Sand og grus, NOU 1980:56 Apning m.v.
etter massetak og NOU 1984:8 Utnyttelse og forvaltning av mineralressur-
ser, men ogsd NOU 1982:24 Industrimineraler, NOU 1983:46 Norsk Kartplan 2.

Sand og grus mad betraktes som en ikke-fornybar ressurs, selv om det i geo-
logisk perspektiv stadig dannes nytt materiale. De geologiske betingelsene
for dannelsen av sand og grus gjer at forekomstene er geografisk ujevnt
fordelt. I mange kommuner er det derfor 1iten tilgang pa sand og grus og
behovet md dekkes ved import andre steder fra., Dette fgrer til lange tran-
sporter og fordyring av massene.

Det er et klart behov for & f& en bedre planiegging av utnyttelsen av
sand- og grusressursene, Dette har flere drsaker:

- Oversikten over reserver, forbruk og materialstrgm er mangelfull.

- Distriktsvis knapphet, generelt eller pd enkelte kvaliteter.

- Arealkonflikter. Sand- og grusforekomstene er som nevnt godt egnet til

flere ulike typer arealbruk, og dette gir lett konflikter mellom mot-
stridende interesser for utnyttelse av grunnen.

- Miljpproblemer. Direkte ulemper for omgivelsene i form av stgy, stev-

og sandflukt, gkt trafikkbelastning, fare for ulykker, skjemming av
landskap/nermiljg.

Utkast til ny minerallov (NOU 1984:8) foreslar at det innfgres en drifts-
og ervervskonsesjon pa uttak av lgsmasser. P& denne méten kan myndighetene
(Bergmester) sette vilkdr for driften, bl.,a. at det skal utarbeides
driftsplaner og forekomsten sikres. Hvilke andre vilkdr som skal stilles
vil bero pd forvaltningsmyndighetens skjgnn. P3 denne bakgrunn skulle det
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for de lokale myndigheter vare mulig & l1gse miljg- og arealkonfliktene
gjennom virkemidlene som en reguleringsplan og en driftsplan til sammen
gir. Miljg- og arealkonflikter er problemer som md 1gses pd det lokale
plan ved tilpassing i hvert enkelt tilfelle.

Utnyttingen av sand og grus som en ikke-fornybar naturressurs er derimot
en samfunnsoppgave som de sentrale og fylkeskommunale myndigheter har
ansvaret for. Prinsippet for en ressursforvaltning pd nasjonalt og fylkes-
kommunalt hold kan bygge pd& tre hovedelementer:

~ ressurskartlegging
- regnskap for uttak og bruk
- forsyningsplan

En kartlegging gir kunnskap om ressursenes stdrrelse og lokalisering.
Dette er det av vital betydning & kjenne, ogséd for & kunne planlegge
arealbruken. Nedbygging av en grusforekomst vil kunne stenge for uttak
av masser 1 uoverskuelig tid framover. Et ressursregnskap gir Igpende
informasjon om tilgang og bruk av ressursene, mens en forsyningsplan vil
bl.a. bygge p& framskrivinger av regnskapet under visse forutsetninger.

Det foreliggende Grusregisteret er & betrakte som det fgrste leddet,
ressurskartleggingen, i den skisserte ressursforvaitningen ovenfor.
Grusregisteret gir oversikt over lokalisering, mengde, arealbruk, kvalitet
m.m. for de forekomster som er registrert i fylket. Det er meningen at
Grusregisteret ikke bare skal kunne nyttes til & finne byggerdstoff i
fylket, men ogsd vere til nytte i den gvrige fysiske planlegging av
arealer i tilknytning til sand- og grusforekomstene.

GRUSREGISTERET

Organisering

Initiativet til & fd utviklet og etablert Grusregisteret kom fra
Miljaverndepartementet. Metodeopplegg for denne type undersgkelser ble
utarbeidet for Miljgverndepartementet ved fylkeskartkontorene i Telemark
0og Vestfold 1 samarbeid med NGU. (Jfr. NGU-rapport nr. 86.126). I dag ut-
fgres det meste av registreringsarbeidet av NGU.

Registeret er hittil etablert 1 fglgende fylker: Telemark, Vestfold, Sogn
og Fjordane, Oppland, Buskerud, Mgre og Romsdal, Sgr-Hedmark, Aust-Agder,
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Vest-Agder, @stfold, Akershus, S¢r-Trgndelag, Nord-Trgndelag og Nardland.
Feltarbeidet pagdr i Hordaland, Troms og Finnmark. Hele landet ventes fer-
dig registrert i 1992.

Registeret er EDB-basert for enkelt & kunne oppdateres med nye opplys-
ninger, og kunne kobles til andre typer data.

Driften av registeret med dataformidling overfor brukere blir lagt til
Statens kartverks fylkeskartkontorer, som kan betjene brukerne i sitt
fylke, mens NGU skal ha landsoversikten.

Akershus

Arbeidet med etablering av grusregisteret i Akershus er utfgrt som et
samarbeid mellom Norges geologiske undersgkelse og Statens kartverk
v/fylkeskartkontoret.

Feltarbeidet ble pébegynt i 1985 og ble ferdig i 1987.

Hovedfinansiering har vert ved Miljgverndepartementet, via Fylkeskart-
kontoret og Industridepartementet ved NGU.

Innholdet i registeret

Grusregisteret lagrer og systematiserer data om forekomster av sand/grus
0g andre masser egnet til byggerdstoffer. Registeret er fgrst og fremst
etablert for 4 gi en oversikt over ressurssituasjonen. Det inneholder en
rekke opplysninger om den enkelte forekomst, men opplysningene er ikke
omfattende nok for detaljert driftsplanlegging av stgrre massetak,

Registeret omfatter fire materialtyper:

Sand/grus: Sorterte lgsmasser anriket p& sand og/eller grus, med lavt
finstoffinnhold. Massene trenger vanligvis liten eller
ingen foredling for & brukes til byggerastoff.

Andre masser: Andre lgsmasser, f.eks. skredmasser og morene. Disse krever
vanligvis mer foredling hvis de skal nyttes til annet enn
fyllmasser.

Pukk: Masser som teknisk er knust ned fra fast fjell til gnskede
kornstgrrelser.
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Skrotstein: Sprengt fjell som ikke er foredlet, f.eks. steintipper.
Skrotstein kan vere aktuelt som fyllmasse eller som réstoff
for pukkverk.

Opplysningene som forekomstene viser:

- Betydning som rdstoffkilde:
areal og volum, kvalitet, ndvaerende masseuttak

- Andre bruksinteresser knyttet til ressursene:

naverende arealbruk pd forekomsten, muligheter for grunnvannsuttak, ver-
neverdi, andre konflikter ved uttak av masse

- Andre opplysninger:

eiendomsinndeling innen forekomsten, referanser til tidligere under-
spkelser av forekomsten,

Registeret gir dermed grunnlag for en helhetsvurdering av interesser knyt-
tet til forekomsten,

Forekomster med volum mindre enn ca. 50 000 m3 og mektighet mindre enn ca.
2 m over grunnvannsnivd er vanligvis ikke registrert med eget forekomst-
nummer og registreringsskjema. I omrdder med lite sand/grus er det imid-
Tertid tatt med flere smd& forekomster enn i omrdder med rikelig sand-/
grusressurser, Detaljeringsgraden av registreringene varierer altsd noe i
ulike deler av fylket. Tidsforbruket ved feltarbeidet er vurdert i forhold
til1 betydningen av opplysningene.

Det er lagt opp til tre nivéer for feltregistreringene, avhengig av den
enkelte forekomstens betydning som rastoffkilde (kvalitet, stgrrelse) og
den distriktsvise knapphet:

- arealet av en forekomst avgrenses, 0g volumet beregnes

- arealet av en forekomst avgrenses, men volumet beregnes ikke
(stiplet omriss)

- forekomsten punktlokaliseres.

Registreringen av "andre masser" er ikke gjort systematisk. I de fleste
tilfellene er disse forekomstene smd og vanskelig avgrensbare.
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Datainnsamling

NGU foretok en spgrreundersgkelse blant alle kommunene i Akershus for &
skaffe bakgrunnsmateriale for feltarbeidet. Det ble spurt om lokalisering
av forekomster og produksjonsdata. Kommunene skulle ogsd vurdere om de
hadde tilstrekkelig tilgang pd sand, grus og knuste steinmaterialer.

Statens Vegvesen i Akershus stilte sitt arkiv over analyser og data fra
underspkte forekomster til disposisjon. Kart og litteratur fra NGU og
andre institusjoner er o0gsd benyttet som grunnlagsmateriale (se littera-
turliste). NGUs egne kart har vert det viktigste grunnlagsmateriale.
Omrdder uten kartgrunnlag er gjennomgdtt og tolket p& flyfoto i
stereomontasje.

Forekomstene er avgrenset pd gkonomisk kartverk i M 1:10 000 og dels
1:20 000. Fra massetak eller dpne snitt er det tatt praver for bergarts-
og mineralanalyse., Kornstgrrelsesfordeling, lagdeling og mektighet av
forekomsten er vurdert. Produksjonsforhold i massetak og arealbruksfor-
deling er registrert.

Arealbruksfordelingen omfatter seks typer arealbruk, skog, dyrka mark,
bebygd areal, &pen fastmark og massetak. Alle forekomster som er areal-
beregnet er arealmessig fordelt p& en eller flere av disse kategoriene.

I massetakene er det tatt polaroidbilde som viser snitt, mektighet, prgve-
lokalisering og evt. massetakets stgrrelse. Bildet fglger registrerings-
skjemaer og feltkart i det manuelle registeret,
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Opplysninger utover "minsteregistreringen" er tatt med hvis forekomsten
har stor betydning eller informasjonen er lett tilgjengelig. Data om eien-
domsforhold er registrert hvis det gdr fram av gkonomisk kartverk. Regis-
teret kan videre suppleres/ajourfgres pd et senere stadium av fylkeskart-
kontoret eller NGU. Supplering gjelder opplysninger om eier/bruker, pro-
duksjon, foredling, anvendelse, transport, priser og arealbruk etter endt
masseuttak.

Det er generelt viktig at registeret oppdateres etter hvert som forekomst-
ene blir grundigere undersgkt og driftsforholdene i massetakene forandrer
seq.

Undersgkelsene baserer seqg pd enkle og raske vurderinger i1 felt uten hjelp
av tekniske hjelpemidler for vurdering av bl.a. forekomstenes mektighet.
Volumanslagene presenteres derfor som sannsynlighetsverdier.

VOLUMANNSLAG FOR SAND-0G GRUSFOREKOMST

moh

150
A
1\Ls NSYNLIG MENGOE Cove - VERDIEN (SANSYNLIG MENGOE)

BLIR BEREGNET UT FRA DET MEST -
SANSYNLIGE FACLET PA FIELLEY

90% - VERDIEN (MINIMUHSOVERSL AG)
BLIR BEREGNET UT FRA AT
FICLLOVERFLATEN HAR MINORE FALL
ENN TERRENGET INDIKERER, OG AY OET

100 R OPPSTIKKENDE FJELLPARTIER UNDER
mo.h,
150 -
_E HAKSIMUMSOVERSLAG
1, T e T 16% - VERDIEN (HAKSIMUHSOVERSLAG)
E RIS BLIR BEREGNET UT FRA AT FJELLET
o+ - HAR STBRRE FALL UNOER FOREXKOMSTEN
+ ? — NN TERRENGEY RUNOT INDIKERER
W00+ 4 A v AV A_.“.-,--'_-,_/./-q-
SR T R - PN L I I
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Databearbeidelse

Alle feltregistreringer er foretatt pd forekomstskjema og massetaksskjema
som ligger i det manuelle registeret. For hver avgrenset forekomst er det
gjort volumoverslag ut fra beregnet areal og anslatt gjennomsnittlig mek-
tighet, fig. 9. Resultatet av bergarts- og mineraltellingene er fgrt inn i
massetaksskjema. Etter hvert er data fra det manuelle registeret overfart
til EDB og lagret i en database.

Omrisset av forekomstene er digitalisert fra feltkartene og overfort til
databasen. Siden omrisset ligger lagret som koordinater kan det tas ut i
varierende mdlestokker. Kombinert med opplysninger i det EDB-baserte
registeret kan forskjellige typer kart tegnes ut ved hjelp av program-
styrte plottere. Opplysningene er lagret kommunevis. Hver forekomst har et
nummer innenfor kommunen. Kommune- og forekomstnummer identifiserer en
forekomst.

BRUK AV GRUSREGISTERET

Inngangsngkler og presentasjon

Fylkeskartkontorene og NGU har fatt konsesjon fra Datatilsynet til & opp-
rette Grusregister. Opplysningene i registeret er, i fglge konsesjonen,
tilgjengelig for alle som har et "berettiget" behov for dem.

Fylkeskartkontoret og NGU vil formidle opplysninger fra registeret innen
fylket, NGU vil fd et Tandsomfattende Grusregister og vil farmidle over-
sikter pd landsdels- og landsniva.

Fylkeskartkontoret distribuerer grusressurskart i mdlestokk 1:50 000
(M711) og 1 Titen mélestokk som dekker hele fylket (1:250 000). Kartene
kan brukes som inngansngkkel til registeret. Hvis man er interessert i
opplysninger om grusressursene innen et bestemt omrdde, viser kartet om
det finnes forekomster, De gir ogsd opplysninger om stgrrelse, kvalitet,
analyser og arealbruk. Mer detaljerte opplysninger kan en s& finne i
Grusregisteret. Kartene tegnes ut i svart/hvitt med en datastyrt plotter
p& topografisk kartgrunnlag, vedlegg 3.
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Fra Grusregisteret kan en f& flere typer utskrifter. Det kan forelgpig tas
ut kopier av alle registrerte forekomstskjema. Det er laget standardiserte
tabeller for & kunne kombinere ulike datatyper fra flere forekomster,

Tabellene systematiserer data fra forekomster innenfor et geografisk

avgrenset omrade, f.eks. kartblad, kommune eller en vilkdrlig avgrensning
med oppgitt hjernekoordinater. Eksempler pd forekomstskjema og massetaks-
skjema er vist i vedlegq 1 og 2. '

Del-rapportene (kommnune-rapportene) gir en oversikt over registreringene i
hver enkelt kommune. De inneholder ogsd vurderinger om hvilke forekomster
som er mest viktige som grusressurser, hvilke som bgr undersgkes mer de-
taljert osy.

EOB TIL LAGRING QG BRUK AV SAND-OG GRUSDATA

BRUKER
I FAKTA DATA HLBESTILLING
NGU 7/ EKK'S
E0B >
ANLEGG SPOR OM /
REFERANSE DATA S | pATA FINNES

} PRODUKSJON AV DATA

A

/

o N

RAPPORT TABELLER-STATESTIKK KART

Fig. 7

- 36 -



Opplysninger fra Grusregisteret

Produkt/tjeneste Kartkontoret  NGU Merknader
- Kommunerapporter X X
- Fylkesrapport X X
- Oversiktskart 1:250 000 X X
- Grusressurskart 1:50 000 1) X X

- Registreringsskjema med
fullstendige opplysninger
om forekomstene X X

- Dversikter i standard tabeller X X

- Manuelt arkiv {feltkart
1:5 000/1:10 000/1:20 000,
registreringsskjema, evt.
rapporter og andre opplysninger
om forekomstene X bare til gj.syn

- Samtale med geolog vedr.
spesielle forekomster, videre
undersgkelser etc. x 2) X

1) Dersom feltgrunnlaget er gkonomisk kartverk kan grusressurskartene
0gsd framstilies 1 stgrre mdlestokker, f.eks. 1:20 000.

2) Gjelder i fylker med ansatt geolog.
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Vedlegg 1, side 1

FOREKOMSTSKJEMA
Komm.nava: L[ARIUSIBIV | | [ I L1111 Kommnr:lLI L]  Foreknr: [71 1]
Forexomst navn: [MAIVIMEISITIAIDL | | | [ L[ 1| 1voNnGulAMl  Dato: 1BIS101611/ |
Kom711): [7131709l7] 3171914 LL L L] LI 1 1] woiek: Rlillz17131717 4]
LRALL71715171716] |Blki717151=151-13] Bllzl7B0 L L 1] wrm: L L LD LT UL b
MateriZIlype:Lﬂ Forekomsttype:lﬂﬂtﬂ Avsetningsform: Izls | Gv.uttak: lGI1B R

Arealfordeling

Masset.: [ [Zlol % Bebygg.: 15 <% Dyrkam.: 1210] % Skog: l6lo) % Annet: |L15] %

Gjennomsnitlig mektighet:  50%: Lﬁ_Q] m 00%: L15) m 10%: [715] m

‘Konfliktsituasjoner ved masseuttak: IBIAEIK] | | 1 [ | |

Rapport-nr. Rapportnavn | Ar  Unders. Analyser

131702113140 11 1] stL, A, Hoktbly bl [ 1L L] ol skl ] | kil L]
NGl B5023 SAND 06 GRUSUNDERS 85 Kp KEPMBH
Beskrivelse (matr.ford.-ressursverdi — videre unders.-vern): Foto: (J/N); L

Ve AV e vl pe

J.u%/’en&i_g) med vidlere massewl’ral mol pord.,
Ayvsertn (nger Bor urndersofes nermere,

Merknader
Evt. foto




Vedlegg 1, side 2

F-SKJEMAET, KORT FELTINSTRUKS

Hvis mulig skal en fylle ut fglgende punki:

KOMMUNENAVN (Komm.navn):

- FOREKOMSTNAVN:

INVENTOZR (Inv.); eks. Per Mo = PM

DATO: eks. 12.06.1984 = 840612

KARTBLADNUMMER (KBL M711): eks. 12143

KARTBLADNUMMER (KBL @KJ: eks. BKL111112(20t), BK111(10t), BK111-5-3(5t)
MATERIALTYPE: sand/grus = S, pukk = P, andre materialer = A

FOREKOMSTTYPE: Breelvavselning = B, elveavsetning = E, bresjg/innsjgavs. = |, strandavs. = §,
morenematr. = M, skredmatr, = R, forvitringsmatr. = F, flomskredmatr. = D, andre = A,

granitt = G, syenitt = Y, gabbro = O, porfyr = P, gneis = N, kvartsitt = K, kalkstein = L, basalt = T,
andre = X :

AVSETNINGSFORM: Delta = D, isranddslta = R, sandur = S, vifte = V, elveslette = L, daliylling = F,
terrasse = T, esker = E, strandvoll = N, haug/rygg = H, randmorene = M, erosjonstest = O,

dedisterreng = &, andre = X
GRUNNVANNSUTTAK (gv.uttek); gravd brann = R, borebregnn = B, mulig framtidig uitak = G, andre = A

AREALFORDELING: En grov prosentvis vurdering i fell, en legger spesielt vekt pd bebyggelse,
kommunikasjonsareal og massetaksareal. Nar sélen i massetaket er antatt eller pévist & falle sammen
med det naturgitte bunniva for den gkonomisk utnyttbare del av forekomsten, skal massetaksarealet
trekkes fra totalarealet nar en beregner ressursarealet. Dette angis i skjemaet ved et minustegn foran
prosentverdien for massetaksarealst.

GJENNOMSNITTLIG MEKTIGHET: M4 anslas | felt, og den er et veid gjennomsnilt over det totale
ressursarealet. Det stipuleres en midlere, en minimums og en maksimums mektighet tilsvarende h.h.v.
50,90 og 10% sannsynlighet. Usikkerheten i anslaget skal ga fram av differansen mellom maksimums og
minimumsverdien. -

KONFLIKTSITUASJONER VED MASSEUTTAK: En tenkt situasjon der en driver ut hele forekomsten,
Alle arealkonflikter knyttet til et slikt utlak skal fylles inn: bebyggelse (B), industri (1), institusjon (U),
militaert omrade (O), vei (V), Jernbane (7), flyplass (P), kraftlinje (L), jordbruk (J), mulig nydyrkingsomrade
(Y), skogbruk (S), eksisterende grunnvannsuttak (E), mulig framtidig grunnvannsuttak (G), resipient (R),
fredet areal (F), vernet areal (A), fornminner (N), mulig verneverdig (D), miljeulemper (M), klimaendring
(K), forurensning av vassdrag (H), andre (X).

RAPPORTER/LITTERATUR:
UNDERS@KELSER (Unders.): Kartlegging (K), geofysiske unders. (U), sonderende boringer (S), boring
med pravetakning (B), sjakling (J), pravetaking (P), grunnvann (G), annen naturinventering (V), andre (A).

UTF@RTE ANALYSER: Kornfordeling (K), sprahet og flisighet (F), petrografisk anal. (P), mineralogisk
anal. (M), betongpraevesteping (B), kornform. (R), kisinnhold (I}, svake og skifrige korn (S), humus (H),
kiemisk anal. (C), abrasjonstest (A), -andre (N).

BESKRIVELSE: Det legges spesiell vekt pa forekomstens karakteristika (ytre form, beliggenhet, omfang
og geologiske dannelsesbetingelser etc.). Forventet materialfordeling innen forek., ressursverdien til
forek. og evt. forslag for videre undersgkelser. Maksimum antall posisjoner er 590.

MERKNADER: Merknadsrubrikken er huskeliste for feltpersonell.



Vedlegg 2, side 1
MASSETAKSKJEMA

Forekomstnavn: NAVNESTAD

komm.navn: LARIISIBIYI | [ L [ 111111 kommar: L1 | |Forekar.: 7] Mtak.nr.: 7]
ot LU L LT L L) invevau WL kot guzty: 2131719170 pato: 181510161717

Driftsforhold: 2] Foredling: ISIKIv|BI Etterbehandling: A

Anslatt  kornfraksjonsiordeling: Sand 16lo] % Grus: B0] %  siein: L8 %  Biokk: |_I5] %
anre: 71290 Bar: RLL LI Flere etend.: (JNy: W] Konflitet: IBWIEL | | [ | {1
Bruker: [SL/IMolmlDl WIBIVIMEISITIAE | [ L L[] ]]

Adresse: 191919191 IGIRWASIBIY] | 11 UL LI L L LI LLLL 1L I7LIA0219D18I3141517
Sprohet og flisighetstall
Provene.: 7] Kornfraksjon: [81=17171 | 1 [ | || % Laboratoriepukket: [219] |
Flisighet: uf_zlﬂ Sprohet: 512 | | Pakningsgrad: |1| Korr.sprh.: L5J£|_L§J
Bergartsinnhold . Bergartskorn:
Pr.nr. Kornfrak. Meget Sterke Svake Meget

mm sterke svake
7] 8-16 1] % 6lo] % 2101 9 1715] %
Mlneralinnhold Mineralkorn:
Pr.nr. Kornfrak. mm Glim. Andre Glim./Skit. Mearke Andre
] 0.5-1.0 L] % 1915] %
1] 0.125-.250 LI5] % 1719 % 1815 %
Beskrivelss (tillegg til F-skj.) Foto (IN): 1

Lagtelge oq meklighel < spittet (78m Abqf).'
Sm Steip/g grus/5m Skros/iklel Sﬁnd—gﬁUJ/meﬂ enr
10m_svakd skrasjiklel Sond i {pariier noe Grus/g )

Malercalel var godt rundel og Sorleri, . partier
noe mistargel ov rusiultellinger.

Merknader:
Evt. toto Massetaknr
Torek.nr Frove nr. Frovelype
- z—
Prover: 7 7-7 Beraarlsinnhold
' 7-7-2 Minneralinnhold 05-7 0mm
7-7-3 Minneralinnheld 0725 — 0 Z50mm
7-7-4% Kornfordelingsanalyse
7~7-9 Sorobel og fdd{qée?’.r analyse
7-7-6 Belongprove




Vedlegg 2, side 2

M-SKJEMAET, KORT FELTINSTRUKS

Hvis mulig skal en fylle ut falgende punkt:

FOREKOMSTNAVN:

KOMMUNENAVN (Komm.navn):

FOREKOMSTNUMMER (Forek. nr.):

MASSETAKSNUMMER (Mtak.nr.):

KARTBLADNUMMER (KBL (M711)): eks. 13242

INVENTZR (Inv.): eks. Per Mo = PM, Mo og By = M/B

DATO: eks 12.06. 1984 = 840612

DRIFTSFORHOLD: i drift = D, ikke diift = |, sporadisk drift = S, nedlagt = N

FOREDLING: sikting = S, knusing = K, vasking = V, asfall og oljegrusprod. = A, betong/
betongvareproduksjon = B, annet = X

ETTERBEHANDLING: utfert = U, delvis utfert = D, planlagl = P, utelatt = T

ANSLATT KORNFRAKSJONSFORDELING: Visuell vurdering av det mest representative snittet i
massetaket, Blir det regislrert flere massetak i en forekomst vil anslatt kerniraksjonsfordeling og prever
fra massetak nr. 1 bli plottet pa kartet. Silt skal inkluderes i sandfraksjonen og ma angis i beskrivelsen.

GARDSNUMMER (Gnr)): Gjelder kun for massetaksomradet
BRUKSNUMMER (8nr.): Gjelder kun for massetaksomradet
FLERE EIENDOMMER: Gjelder kun for massetaksomradet.

KONFLIKT: Her fares de umiddelbare konfliktsituasjoner i litknytning til fortsalie massetak. Det er seerlig
viktig at en farer opp arealbruk som i praksis er uforenlig med masseuttak. Bebyggelse (B), industri (1),
institusjon (U), militeert omr. (O), veg (V), jernbane (T), flyplass (P), kraftlinje (L), jordbruk (J), mulig
nydyrkingsomr. (Y), skogbruk (S), eksisterende grunnvannsutl. (E), mulig fremtidig grunnvannsutt. (G),
resipient (R), fredet arsal (F), vernet areal (A), fornminner (N}, mulig verneverdig (D), miljoulemper (M),
klimaendring (K), forurensning av vassdrag (H), andre (X).

BRUKER-ADRESSE: Navn og adresse pa bruker eller produsent i masseuttaket. Slike opplysninger
samles ikke systematisk inn, men legges inn n&r en under forundersekelsen eller feltarbeidet far sikre
. data.

SPRJHET OG FLISIGHETSTALL: Her fares normalt resultat fra en eller gijennomshittel fra flere parallelle
analyser i fraksjonen 8-11,2 mm med 50% laboratoriepukket materiale,

BERGARTS OG MINERALINNHOLD: Her fores resultater fra bergarts og mineralkorntellinger i de 3
angitte fraksjoner. Rubrikken for prave nummer (pr. nr.) skal alitid fylles ut nar pveve er tatt. Annen
prevetaking skal evt. angis i feltet for merknader nederst pad skjemaet.

BESKRIVELSE: Det som spesifikt angar massetaket og som det ikke er naturlig a ta med i beskrivelsen
av torekomsien. F.eks. spesielle drifistorhold, uttaksdata. Maksimum antall posisioner er 584,

FOTO: Det skal tas foto av det mest representative snittet s&fremt en der har god kontroll med lagfaige,
mektighet og kornfraksjonsfordeling og evt. et oversikisbilde av massetakets utbredelse. Informasjon om
kornstarrelser, lagdeling, lagfelger og provetaking tegnes enklest rett p& fotoet med vannfast tusj. Fotoet
stiftes nederst pa forsiden eller pd baksiden av M-skjemaet.

MERKNADER: Merknadsrubrikken er huskeliste for feltpersonell. Evi. stiftes fast polaroid-foto her.
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NORGES GEOLOGISKE UNDERSPKELSE 1915-1 | SAND—- 0OG GRUSRESSURSKART 14 :50000

TEGNFORKLAR NG

LASMASSEFOREKOMSTER

SAND- 0G GRUSFOREKOMST

ugﬁéﬁn RYGGFORMET SAND— 0G GRUSFOREKOMST
S LITEN SAND- 0OG GRUSFOREKOMST
M MORENE
R UR, SKRED OG FORVITRINGSMATER[ALE
Z STEINTIPP

PRODUKSJON AV KNUSTE STEIN-

29

29 5 o A | opperudisgny £\ AN TS : : P s et ¥ D Ldo MATER|ALER FRA FAST FJELL
oy . : \ AR C 25 / ;o el B Isser? : ‘ Y - NN ‘ . 1 : : - :
A@\ UTTAK MED KONTINUERLIG DRIFT
z/\x UTTAK MED SPORADISK DRIFT/NEDLAGT
FD MULIG UTTAKSOMRADE FOR KNUSTE

STEINMATERIALER

ANBRE OPPLYSNINGER

/\I>
, OMRADE MED SMA ELLER VANSKELIG
(\/ AVGRENSBARE FOREKOMSTER
2 FOREKOMSTNUMMER
,/// HENVISNING TIL FOREKOMST
O PRBVEPUNKT / OBSERVASJONSPUNKT
* UTTAK AV LBSMASSER

ANALYSETYPER

KORNSTBRRELSESFORDEL | NG

MEKANISK STYRKE (SPREHET OG FLISIGHET)

@ BERGARTS~ 0OG MINERAL [NNHOLD

ANNET (BETONG,ABRASJON.O.L)

ANSLATT VOLUM

{OVER GRUNNVANNSNIVA,
FINKORNIGE MASSER ELLER FJELL)

Weiior g
} I

> 5 MILL. KUBIKKMETER

{ - 5 MILL. KUBIKKMETER

0.4 — 1 MILL. KUBIKKMETER

O ?

¢ 0.4 MILL. KUBIKKMETER

o | %
g2 O

VOLUMANSLAG MANGLER

ANSLATT KORNSTBRRELSESFORDEL ING

SAND(SA) BLOKK(BL )
0.063-2MM >256MM
GRUS(G} STEIN(ST)
2-84MM £4-256MM

ANSLATT AREALBRUKSFORDELING | PROSENT

MASSETAK

BEBYGGELSE 0G KOMMUN | KASJONSAREAL
DYRKET MARK

SKOG

ANNET [APEN FASTMARK,MYR,O.L.)

BESKRIVELSE
DANNELSE AV SAND OG GRUS | NATUREN

ifeiee

SAND 06 GRUS ER | NATUREN KONSENTRERT | FOREKOMSTER
AVSATT AV RENNENDE VANN. S£RLIG VIKTIG ER BREELVAV—
SETNINGENE DANNET UNDER [NNLANDSISENS AVSMELTNING
VED SLUTTEN AV SISTE 1STID. DE KJENNETEGNES VED

AT MATERIALET ER LAGDELT OB SORTERT ETTER KORN-
STBRRELSE. ELVEAVSETNINGENE ER DANNET ETTER AT
OMRADENE BLE ISFRIE. DE HAR MANGE FELLES TREKK MED
BREELVAVSETNIGENE, MEN ER OFTE NOE BEDRE SORTERT.
BREELV— OG ELVEAVSETNINGER ER PA KARTET SLATT SAMMEN
TIL SAND— OG GRUSAVSETNINGER.

ANDRE AVSETNINGER F.EKS SANDIG~GRUS!IG MORENE KAN 0GSA
VARE VIKTIGE RESSURSER OG ER DA VIST PA KARTET.

KARTETS INNHOLD

SAND- 0G GRUSRESSURSKARTET ER ET DOKUMENTASJONSKART
FOR BRUSREGISTERET UTARBEIDET PA GRUNNLAG AV EN
ENKEL BEFARING | FELT. KARTET VISER FOREKOMSTENES
BEL.{GBENHET, VOLUM, KVALITET, UTTAK AV LBSMASSER 0G
KNUSTE STEINMATERIALER (PUKKVERK). ANSLATT VOLUM ER
GJORT PA GRUNNLAG AV EN AREALBEREGNING OG EN ANTATT
GJENNOMSN I TTLIG MEKTIGHET. ANSLAGET ER DERFOR RELATIVT
USIKKERT. VOLUMANGIVELSEN VISER SAND- 0OG GRUSVOLUM
OVER PAVIST ELLER ANTATT GRUNNVANNSNIVA, SILT, LEIRE
ELLER FJELL, OG REPRESENTERER I|KKE NBDVENDIGVIS TOTALT
VOLUM AV FOREKOMSTENE. ANSLATT AREALFORDELING ER
BASERT PA BKONOMISK KARTVERK 0G FELTOBSERVASJONER.
BEBYGGELSE ER SKILT UT SOM EBET AREALBRUK. TIL BE-
BYGGELSE REGNES ALT FRA TETTBYGGD STR@K TIL ENKELT-
STAENDE BOLIGHUS. KOMMUNIKASJONSAREAL OG INDUSTRI-
OMRADE ER TATT MED UNDER BEBYGGELSE.

ANSLATT KORNST@RRELSESFORDEL!NG ER BASERT

PA FELTOBSERVASJONER | MASSETAK, EVENTUELT | ANDRE
APNE SNITT. OPPLYSNINGENE PA KARTET ER KNYTTET TIL
ET BESTEMT SNITT. FOR MER DETALJERTE OPPLYSNINGER
OM FOREKOMSTENE HENVISES TIL GRUSREGISTERET VED NGU
06 FYLKESKARTKONTORET HVOR FULLSTENDIGE |NNSAMLEDE
OPPLYSNINGER ER REGISTRERT 0OG ARKIVERT.

BRUK AV SAND- 0G GRUSRESSURSKARTET

KARTET ER ET HJELPEMIDDEL FOR A OPPNA EN FORNUFTIG
FORVALTNING QG UTNYTTING AV VARE SAND- OG GRUS-
RESSURSER. FOR EN MER DETALJERT KARTLEGGING AV

& s REFERANSE TIL KARTET: AVSETNINGENES KVALITET 0G VOLUM, BBR DET FORETAS
Malestokk 1+ 50000 OPPFBLGENDE UNDERSBKELSER.
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