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FORORD

o

I 1978 vedtok Milj@gverndepartementet & starte utviklingen av en
database og feltmetodikk for et landsomfattende Grusregister. Det ble
nedsatt en arbeidsgruppe ved fylkeskartkontoret i Telemark som i
samarbeid med NGU utarbeidet en modell til et register. Denne er
presentert i Miljgverndepartementets rapporter. T-521 og T-522
Grusregisteret del 1 og 2.

De forandringer som er gjort har gitt grunnlag for denne rapporten
som vil erstatte rapportene fra Miljgverndepartementet og vare
grunnlag for fremtidig dokumentasjon av Grus- og Pukkregisteret.

NGU og fylkeskartkontorene fikk i 1981 konsesjon pd opprettelse og
drift av Grusregisteret. Fra og med 1986 har NGU utvidet databasen
med et analyseregister for pukk.

Fra 1980 - 86 har NGU etablert Grusregister i fylkene Oppland,
Jstfold, Akershus, Aust-Agder og M@gre og Romsdal. I Telemark,
Vestfold og Sogn og Fjordane har de respektive kartkontor hatt
ansvaret for etablering av Grusregisteret. Parallelt med
etableringsarbeidet har NGU forestdtt vedlikehold og utvikling av
programsystemer for mer effektiv og rasjonell registrering og
presentasjon av data med produksjon av EDB-baserte kart og
registerdata. Etablering, drift og ajourhold av registeret samordnes
i dag av et kontaktutvalg oppnevnt av Miljgverndepartementet med
medlemmer fra fylkeskartkontoret, Milj@gverndepartementet,
fylkesgeologene, kommunene og NGU.

za.dm,glir° er %M,

Peer-R. Neeb
seks jonssjef



1. INNLEDNING

1.1. FORMALET MED GRUSREGISTERET

Grusregisteret er et EDB-basert kart og registersystem for sand-,
grus- og pukkforekomster. Registeret skal danne grunnlag for
planmessig utnyttelse av vadre sand- og grusressurser. Det er i denne
sammenhengen viktig & gi brukeren opplysninger om omrader med
overskudd /underskudd pd naturgrus, pavise variasjoner i
materialkvalitet, registrere masseuttak og papeke mulige
arealbrukskonflikter. Registeret skal videre dekke behovene for
grunnlagsdata av denne type i kommunal og fylkeskommunal planlegging,
danne grunnlag for ressursregnskap og vare et hjelpemiddel for andre
brukerkategorier med behov for opplysninger fra registeret.
Sentralregisteret ligger ved NGU, mens registre med data fra de
enkelte fylker blir overfgrt til de respektive fylkeskartkontor etter
hvert som grusregisterarbeidet i fylkene er ferdig.

1.2. ORGANISERING AV GRUSREGISTERARBEIDET

NGU har ansvaret for Grusregisteret pd landsbasis. NGU og Statens
kartverk-fylkeskartkontorene har et felles ansvar for drift og
ajourhold av registeret. Fylkeskartkontorene spiller den sentrale
rolle som dataformidler i fylkene.

1.3. ERFARINGER OG FRAMDRIFT

Kontaktutvalget for Grusregisteret vil vurdere behovet for revisjoner
i det metodiske opplegget i samarbeid med de stdrste brukergruppene.

Bédde synspunkter fra ulike brukergrupper, NGU's egne erfaringer,
andre nye geodataregistre, tilgangen pad ny teknologi og de politiske
retningslinjer er viktige i sé& mate.

Det er forelgpig lagt opp til at fgrstegangsregistreringen skal
strekke seg over 10 ar og vazre ferdig innen utgangen av 1990. Dette
forutsetter imidlertid at NGU f&r nok midler fra Miljgvern- og
Industridepartementet.



2. BYGGERASTOFFER OG REGISTRERINGSKRITERIER.

2.1. KLASSIFIKASJON AV BYGGERASTOFFER

Byggerdstoff i Grusregisteret klassifisieres bade etter material- og
forekomsttype. I tabell 2.1. er det vist en oversikt over det
klassifikasjonssystemet som benyttes. Nedenfor er det gitt en
nzrmere beskrivelse av de forskjellige materialtyper og de ulike
geologiske dannelsesprossesser i tilknytning til de ulike
lgsmassetyper.

2.1.1. Byggerdstoff - klassifigert etter materialtype

De aktuelle materialtyper i Grusregisteret er sand- og grus, andre
lgsmasser, steintipper og fast fjell til pukk.

Sand- og grusforekomster

Med sand og grus menes i denne sammenheng materiale med
kornstgrrelser i fraksjonsomradet sand-grus-stein-blokk (0,06-256
mm). "Sand" og "grus" er geologisk sett lgsmasser innen bestemte
kornstgrrelser. Sand ligger i fraksjonsomrddet 0.06 - 2mm og grus i
omradet 2 -~ 64 mm. Uttrykkene sand og grus blir brukt om hverandre i
daglig tale som en fellesbeteghelse pd lgsmasser til bygge- og
anleggsformal. En middelkornstgrrelse pd ca. 0.3 mm er nedre grense
for hva som regnes anvendbart til byggetekniske formdl som vei- og
betongformdl. Mer finkornige forekomster regnes som uinteressante i
Grusregisteret. Til de godt sorterte sand- og grusavsetninger regner
en breelv-, elve- og strandavsetninger. Til de didrlig sorterte sand-
og grusavsetninger regner en fgrst og fremst grusig morene.

Andre lgsmasser

I omrédder med liten eller ingen tilgang pad naturgrus kan ur, skred-
og forvitringsmateriale vare aktuelle som byggerdstoffer.
Steintipper

Steintipper fra ulike anlegg i fjell kan vare aktuelle til fyllmasse
eller som rastoff til pukkproduksjon.,

Pukk fra fast fjell

Denne del av registeret omfatter eksisterende uttak i fast fjell
(pukkverk), nedlagte pukkverk og aktuelle uttaksomridder.



AKTUELLE BYGGERASTOFFER I GRUSREGISTRET.
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TABELL 2.1.

2.1.2. Naturlige lgsmassetyper- klassifisiert etter dannelse.

Lgsmassene klassifisieres etter dannelsesmdte og -milj@g. Det er
sdledes de ulike geologiske prosessene som avspeiles gjennom
inndelingen. Som sand- og grusforekomster er fglgende lgsmassetyper
aktuelle:

-Breelvavsetninger er lgsmasser avsatt av strgmmende smeltevann fra
isbreer. De kjennetegnes ved at materialet er lagdelt og sortert
etter kornstgrrelser. Sand og grus er oftest de dominerende
kornstgrrelser. Stein og gruskorn er som regel rundet.
Breelvavsetningene er vare viktigste sand og grusforekomster.

-Elve-og bekkeavsetninger er dannet etter istiden ved at rennende
vann har gravd, transportert og avsatt materiale. Disse avsetningene
har mange fellestrekk med breelvavsetningene, men de er som regel
bedre sortert, og har ofte bedre rundete korn.



Elveleimateriale eller elvegrus transporteres og avsettes i
elvesengen og langs bredden pd vare elver og vassdrag. Langs stgrre
elver kan elveleiemateriale lokalt vare en betydelig ressurs.
Kontrollerte uttak av elvegrus er mange steder langt 8 foretrekke
framfor uttak pd hgyproduktiv mark innen omrider med lave elvesletter
(grunnvannstanden 1-2m under overflaten). Det er viktig at de lokale
strgmnings- og erosjonsforhold i tilknytning til slike uttak blir
holdt under oppsikt slik at elva ikke starter utilsiktet graving.

Elvedelta dannes der elver munner ut i rolig vann. Eldre elvedelta
vil p.g.a. landhevningen bli hevet over havnivdet. Har elven hatt
stor materialtilgang kan elvedelta vare betydelige sand- og
grusressurser.

Flomskredvifter dannes der bekker i dalsidene munner ut i flatt
terreng. Deres ytre form er meget karakteristisk. Materialet kan
variere mye fra litt omlagret morenematerialet avsatt under flomskred
til bedre sortert sand, grus og stein. Grusvifter kan i enkelte
tilfelle egne seg til hgyverdige formdl, men innholdet av organisk
materiale er i mange tilfelle for hgyt.

-Morenemateriale er lgsmasser avsatt direkte av isbreer. Det danner
et mer eller mindre sammenhengende dekke over berggrunnen. Andre
lgsmassetyper ligger ofte pad et underlag av morenemateriale.
Morenematerialet bestdr oftest av alle kornstgrrelser fra blokk til
leir, men mengden av ulike kornstgrrelser kan variere,
Bergartsfragmenter i materialet er som regel skarpkantet. P& og ner
markoverflaten er blokk og steninnholdet hgyere enn mot dypet. Utrast
materiale fra mektige moreneavsetninger er svart vanskelig & avgrense
fra morenemateriale forgvrig ved vanlig overflatekartlegging.

-Ur er brukt som en fellesbetegnelse péd avsetninger dannet ved
steinsprang. Er det knapphet pd sand og grus kan ur vare aktuelt som
byggerastoff.

-Bresjg/inngs jgavsetninger er lgsmasser avsatt ved relativt rolige
strgmningsforhold i bredemte sjger. De kjenneteghes ved ner
horisontal lagning, og bestdr oftest av finsand og silt. Vanligvis
er slike avsetninger for finkornige til & & bli registrert som
byggerastoffressurs.

Kornstgrrelser:

De hovedfraksjoner for kornstgrrelser som brukes er fglgende:

Blokk(B1) stgrre enn 256mm
Stein(St) 256-64mm

Grus (G) 64-2mm

Sand(S) 2-0.063mm

Silt(8i) 0.063-0.002mm
Leir(L) mindre enn 0.002mm



Ved omtalen av sorterte avsetninger angis hovedfraksjonen i
substantivform, f.eks. grusig sand(mest sand, grus utgjgr mer enn
10%, andre hovedfraksjoner utgjgr mindre enn 10%) I parantes er
angitt de ulike fraksjoners standardiserte forkortelse.

2.2. REGISTRERINGSKRITERIER.

2.2.1. Sand- og grusforekomster

Registeret omfatter naturlig forekommende sand og grusforekomster pa
land. Forekomster under grunnvannsnivéd er ikke tatt med, men i
enkelte tilfelle registreres elvegrus i og langs dagens elvelgp.
Sand- og grusforekomster skal registreres og gis egen identitet med
eget nummer i registrert nar:

1) Ressursenes sannsynlige totalvolum over grunnvannsstand, morene,
gilt,leir eller fjell er stgrre enn 50000 m3 og ndr den anslitte
gjennomsnittlige mektighet samtidig er stgrre enn 2m.

2) Forekomsten ikke tilfredsstiller minstekravet i punkt I, men har
likevel stor lokal betydning.

3) Forekomsten ikke tilfredstiller minstekravet, men har et massetak
som forsyner flere enn grunneieren.

Nedre grense for volum og mektighet er ikke absolutt, men m3 sees i
sammenheng med kommunens og regionens forsyningssituasjon totalt.

I omrdder med knapphet pad utnyttbare ressurser kan det vare naturlig
& senke volumgrensen.,

2.2.2. Andre naturlige lgsmasser

Ur, skred og forvitringsmateriale kan 1 spesielle tilfelle
registreres med eget forekomstnummer. Dette gjelder omrader med
svert liten eller ingen tilgang pa naturgrus. Forekomsten bgr
tilfredsstille minstekravet for registrering som nevnt under kap.
2.2.1.

2.2.3. Steintipper

Alle steintipper (kraftverkstipper og grabergtipper) skal registreres
fordi de kan ha betydning som fyllmasse eller som rastoff til
pukkproduksjon.



2.2.4. Fast fjell til pukk

Fast fjell til pukk skal registreres nar:
1) Det drives regelmessig pukkproduksjon (stasjonert pukkverk) .

2) Det er eller har vert produksjon av knust fjell i steinbruddet.
Nedlagte pukkverk skal altsd registreres.

3) En bergart er undersgkt med tanke pd pukkproduksjon. Forekomsten
skal registreres i pukkregisteret. Steinbrudd som er drevet for
uttak av blokker til f.eks. elveforbygning, moloer og bygnihgsstein
skal ogsd registreres nar bergartene i steinbruddet kan antas egnet
til pukkproduksjon.



3. GENERELT OM PRODUKSJONSSYSTEMET FOR GRUSREGISTERET

Faser og innhold i Grusregisterarbeidet

Innhenting, bearbeiding, lagring, presentasjon og ajourhold av data
skjer dels manuelt dels ved hjelp av EDB-tekniske hjelpemidler. En
detaljert beskrivelse av de ulike arbeidsoppgavene er vist pa tabell
3.1.

Produksjonssystemet for Grusregisteret kan som f@gr nevnt deles inn i
fglgende faser:

Etableringsfasen
Her menes massivregistreringen som NGU er ansvarlig for. Til denne

fasen regnes bade forundersgkelser, feltarbeid og videre bearbeiding
av data.

Driftsfasen

Det viktigste i denne fasen er presentasjon av innsamlede data.
Formilet er fgrst og fremst 4 gi interesserte brukere ngdvendige og
korrekte opplysninger til riktig tid.

Ajourholdsfasen

Datagrunnlaget i Grusregisteret md ajourfgres. NGU legger omp til at

det &rlig skal innhentes uttaks- og forrbuksdata som underlag for
ressursregnskap.

EDB-teknologi i Grusregisteret

Datafangst(datainnsamling), datalagring og datapresentasjon i
Grusregisteret ved NGU styres av et eget programsystem.

Datamaskinen er knyttet til en rekke skrivere og terminaler. Via et
telefon apparat og et modem kan eksterne brukere utenfor NGU knytte
seg til Grusregisteret. Den overordnede struktur for det EDB-baserte
produksjonssystemet er vist i figur 3.2.

Ved fylkeskartkontorene er databasen bygd opp med 4. genrasjons
programsystemet FICS pa ND10O- og ND500-maskiner. Det er utviklet et
konverteringsprogram for overfgring av data mellom
fylkeskartkontorene og NGU. Fylkeskartkontorene har planlagt &
behandle de digitale kartdataene med sitt kartsystem FYSAK.
Ngdvendige konverteringsprogram er ennd ikke laget.
Datakommunikasjon mellom NGU og Statens kartverk ved
fylkeskartkontorene vil bli vurdert ved etablering av Cosmosnettet i
Statens kartverk.
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OVERORDNET STRUKTUR FOR EDB-BASERT DATAPRODUKSJON I GRUSREGISTERET
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grusressurskart

FIGUR .3.2
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L. GENERELT OM SAND- OG GRUSREGISTERKARTET

Kartets innhold

Sand- og grusressurskartet er et EDB-basert temakart som viser
forekomstenes beliggenhet, volum, kvalitet, uttak av lgsmasser og
fast fjell til pukk. Kartet er utarbeidet pd grunnlag av en enkel
befaring i felt. I figur 4.1 er det vist et eksempel pd et sand- og
grusressurskart.

Bruk av sand- og grusressurskartet.

Kartet er et hjelpemiddel for & oppnd en fornuftig forvaltning og
utnytting av vadre sand-, grus og pukkforekomster. For en mer
detaljert kartlegging av avsetningenes kvalitet og volum bgr det
foretas oppfglgende undersgkelser.

Kartbildet

Kartbildet kombinerer kart- og registerdata. Kartdata beskriver
forekomstenes utbredelse og beliggenhet, samt massetakenes, prgve-
eller observasjonslokalitetenes plassering. Kartdata overfgres til
til EDB-lesbar (digital) form via digitalsering av feltkarta.
Registerdata er tekst og tall som beskriver de ulike egenskaper ved
forekomsten. Denne type data registreres i felt pd feltskjemaene og
overfgres databasen via skjermbilder. Registerdata for anslatt
volum, ansldtt kornstgrrelsesfordeling, anslatt arealfordeling og
prgveanalyser framstilles pd kartet grafisk med sgyle og
"kakediagram'., Forekomstnummeret og den grafiske framstillingen
plasseres pa kartet i en fast rekkefglge innen en fast ramme pd
40x20mm. For plassering md nedre venstre hjgrne av forekomstnummeret
digitaliseres, mens programmet automatisk tegner henvisningsstreken
fra forekomstnummeret til forekomstens referansepunkt. Som
referansepunkt velger programmet enten massetaket, prgve- eller
observasjonslokaliteten med massetaksnummer 1 eller forekomstens
tyngdepunkt. Programmet henter og plotter automatisk de aktuelle
registerdata for referansepunktet.

L4.1. PRESENTASJON AV FOREKOMSTER

Forekomster som tilfredstiller registreringskriteriene skal gis eget
forekomstnummer, mens forekomster som faller utenfor eventuelt kan
angis med punktplasserte bokstaver. De nummererte forekomstene
presenteres forskjellig alt etter material-, forekomsttype, sikkerhet
i arealavgrensning og hensynet til kartbildet. Tabell 4.1, figur
4.1. og 4.2. viser mulige alternativ.

Nedenfor er de mulige presentasjonsformene nzrmere beskrevet.

11



ALTERNATIV FOR PRESENTASJON AV FOREKOMSTER

L ! }
! Material- og Areal- og ! Arealstrek- ! Punktregi- ! Punkt- !
. forekomsttyper volum=~ ! avgrensning ! strering ! plasserte !
L beregning lmeem- lmmemmme - ! ! bokstaver !
) ‘ ]

hel. ! stiplet

¥ S8and- og grus-
¥ forekomster:

|
1
I
!
! [ ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
¥ -Breelv,elve- og ! x ! x| ! !
%4 strandforek. I (x) P(x) ! x ! ! x
! ! ! ! x I x !
b ! ! ! ! U x !
B emme—aa R R L L LT brmee- e L o e b e !
L ! ! ! x ! ! x !
-4 -Morenemateriale ! ! ! ! x ! x !
14 ! ! ! ! I x !
N ke b mm e lommem Jmmmmmce - o e e e I e ety !
L. Andre lgsmasser: ! ! I x ! ! x l
1 -Ur, skred- og ! ! ! I x ! x }
#  forvitringsmatr.! ! ! | I x !
R L L e R D R el R oo R R b L LTt !
. Steintipper ! ! !ox ! ! x !
I ! ! ! ! x | x l
L ! ! ! ! fx !
e ket DR Rt e eemmm oo R R R CE LA !
! Fast fjell I x I x ! ! ! !
L til pukk ! ! ! ox ! ! x !
B ! ! ! ! x ! x !
] ! ! ! ! U x !
L b e LR L et e LR LT e LRl R e R et L L L !
TABELL 4.1.

4.1.1. Forekomster med eget nummer

Forekomster med egen identitet blir registrert med eget
forekomstnummer i registeret. '

Sand- og grusforekomster med sikker utbredelse

Breelv-, elve- og strandavsetninger med sikker utbredelse avgrenses
med heltrukket omriss nadr forekomsten tilfredstiller
registreringskravene under punkt 2.2.1.  Arealet i de heltrukne
omriss blir automatisk beregnet. Er gjennomsnittlige mektigheter
registrert vil de tilsvarende volum automatisk bli beregnet.
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Omrade med smd og/eller vanskelig avgrensbare
forekomster

Naturlige sand- og grusforekomster.

Smé& og/eller vanskelig avgrensbare forekomster avgrenses med stiplet
omriss., Areal og veolum innen stiplede omriss beregnes ikke.
Breelv-, elve- og strandavsetninger med heltrukket omriss innen et
stiplet omriss areal- og volumberegnes derimot pé vanlig mate.

Stiplet omriss brukes for breelv-,elve- og strandavsetninger
nar:

1) Forekomsten er vanskelig & avgrense, men antas & oppfylle
minstekravene for registrering. Areal og volum blir i dette
tilfellet ikke beregnet.

2) Forekomsten er tvilsomt nyttbar som sand- og grusressurs, men
opprfyller minstekravet. Volum og areal blir heller ikke i dette
tilfellet beregnet. Massene i forekomsten har en
middelkornstgrrelse omkring middels til fin sand, sterk
ensgradering og/eller betydelig innslag med siltige masser.
Massene er meget blokkrike og har et hgyt innhold av organisk
materiale (vifter, grusig morene, grove breelvavsetninger etc.).

3) Flere mindre og klart avgrensbare forekomster som ligger tett
sammen (grushauger, smdterrasser eller et stgrre omrdde med
eskere) slds sammen i et stiplet omriss. Omrisset for de sma
forekomstene kan i dette tilfellet tegnes med heltrukket strek.
I slike tilfeller forutsettes det at ressursene innen det
stiplede omrisset tilsammen oppfyller registreringskravene.

Stiplet omriss brukes alltid for grusig morene.

Andre lgsmasser

Stiplet omriss brukes for ur, skredmateriale, forvitringsmateriale og
bresj@/innsavsetninger.

Steintipper

For steintipper brukes alltid stiplet omriss og gjennomsnittlige
mektigheter skal fglgelig ikke anslis.

Fast fjell til pukk

Stiplet omriss skal brukes til avgrensning av paviste
fjellforekomster egnet til produksjon av knust steinmateriale.
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Punktplassering

Lgsmasser og steintipper

Disse forekomstypene punktplasseres nar forekomsten er liten, har
usikker utbredelse og ikke oppfyller minstekravene for registrering.
Eksempel pd dette er vist i figur k4.1 og L.2.

Fastfjellsuttak til pukk

Fastfjellsuttak til pukk skal alltid gis eget nummer og
punktplasseres nar utbredelsen av den aktuelle bergart ikke er kjent,
men uttaket oppfyller minstekravet for registrering. Fglgende
symboler brukes til punktplassering:

Uttak med tilnmrmet Arskontinuerlig drift (stasjonamrt
knuseverk).

Uttak med sporadisk drift /nedlagt uttak.

Aktuelt uttaksomridde for knuste steinmaterialer fra fast fjell

Med sporadisk drift menes at steinbruddet tidligere har vezrt brukt
til pukkproduksjon ved hjelp av f.eks. mobilt anlegg og at ny
produksjon kan skje nar behovet melder seg.

Mulig uttaksomridde benyttes for et omrdde der det tidligere ikke er
tatt ut fast fjell. Det forutsettes at bergarten er undersgkt med
tanke pad pukkproduksjon. Nedlagte uttak tas med ndr de har vart eller
kan benyttes til pukkproduksjon.

4.1.2. Forekomster uten eget nummer.

Forekomster av alle typer som ikke tilfredsstiller minstekravet for
registrering kan angis med punktplasserte bokstaver. Dette vil vare
frittstdende bokstaver uten tilknytnig til noe F eller M-skjema.
Bokstavsymbolene kan digitaliseres bade fra manus- og feltkart.

Eksempel péd bruk av bokstavsymbolene er vist pad utsnittet av sand- og
grusressurskartet i figur 4.1.
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5. DATAINNSAMLING

Etablering av registeret omfatter forundersgkelser, feltundersgkelser
og videre bearbeiding av de innsamlede data. Dette er skjematisk vist
pad tabell 3.1,

5.1. FORUNDERS@KELSE

I omrdder som ikke dekkes av kvartzrgeologiske kart vil tolkning og
vurdering av flybilder inngd som et viktig ledd i forundersgkelsene.
Det skal tegnes enkle tolkningskart i mdlestokk 1:%50000.

NGU foretar vanligvis ogsd spgrreundersgkelser i de enkelte kommuner
fgr datainnsamlingen i felt startes. Det blir bedt om en oversikt
over alle masseuttak og fastfjellsuttak til pukk. Kommunen bes ogsd 3
vurdere sin egen ressurssituasjonen og tilgangen pad naturgrus og
pukk.

Tilgjengelige data fra rapporter, litteratur og kart gjennomgds. NGU
og Vegkontorene utveksler data i Grusregisteret.

Omfanget av feltarbeidet vil bli klarlagt nadr de ngdvendige
forundersgkelser er foretatt.

5.2. FELTARBEID

5.2.1. Befaring og kartlegging av lgsmasseforekomster.

For lgsmasseforekomster og steintipper legges det i felt szrlig vekt
P& & undersgke og kartlegge forekomstenes utbredelse,
gjennomsnittlige mektighet, kornstgrrelsesfordeling og kvalitet.

Alle forekomster som er skissert pad tolkningskartet skal befares.
Vanskelig tilgjengelige forekomster kan eventuelt avgrenses og
registreres pa grunnlag av flyfototolkning. Det gjgres da oppmerksom
pd dette i beskrivelsen pd det respektive F-skjemaet.

I praksis vil NGU under feltarbeidet legge mer arbeid i undersgkelsen
av forekomster i n@r tilknytning til forsyningsomridene.

Under feltarbeidet kan NGU av kapasitetsmessige &rsaker heller ikke

foreta noen systematisk inngamling av utaks/forbruksdata. Dette
arbeidet kan utfgres i forbindelse med ajourhold av registeret.
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5.2.2. Befaring og kartlegging av pukkforekomster

For pukkforekomster legges det vekt pd & undersgke og registrere
fjellforekomstenes utbredelse, mektighet og kvalitet med tanke pa
pukkproduksjon og deres uttaksmessige begrensning (areal og
mektighet).

5.3. UTFYLLING AV FELTSKJEMA

NGU har utviklet nye feltskjema med korresponderende skjermbilder for
oppslag, innlasting og korrigering av data. Det er laget ett skjema
for bade forekomst- og massetakdelen. For pukkforekomster er det
dessuten utviklet et analyseskjema. I skjermbildefunksjonen er det
lagt inn kontrolltester for & teste de data som lastes inn.

I tilknytning skjermbildene er det laget rutiner som automatisk

beregner delareal og volum ut fra henholdsvis anslitte prosentverdier
og mektigheter i meter.

5.3.1. Sand- og grusforekomster

Forekomstskjema

F-skjema fylles ut bare for de forekomster som gis egen identitet i
henhold til kapittel 2. Et eksempel pa ett utfylt forekomstskjema er
vist 1 figur 5.1.

Hvis de aktuelle koder ikke er angitt 1 forklaringen til de enkelte
datafelt, er samtlige forklart pad baksiden av F-skjemaet i figur 5.1.

KOMMUNENAVN (komm.navn): Her er det 16 posisjoner for innfylling av
kommunenavnet.

KOMMUNENUMMER (Komm.nr.): Kommunenummeret er sammensatt av
fylkesnummeret og kommunens interne nr. innenfor fylket. Trondheim
kommune har f.eks kommunenummemmer 1601. Det er ikke ngdvendig 2
fylle ut kommunenummeret. Programsystemet legger automatisk dette
inn nar kommunenavnet er tastet inn p& skjermbildet.

FOREKOMSTNUMMER (Forek.nr.): Forekomstene innen hver kommune gis
nummer fra 1 og videre oppover i en sammenhengende rekke. Av hensyn
til lesbarheten kan nummereringen starte i en ende av kommunen og
avsluttes i den andre.

FOREKOMST-NAVN: I dette datafeltet er det 17 posisjoner for
inntasting av forekomstnavnet. Forekomstnavnet skal vazre entydig og
beskrivende, slik at de som er kjent i den enkelte kommune har
mulighet for & lokalisere forekomsten pa navnet.

INVENTZR (Inv.):Her benyttes initialene til inventgrene. Inventgren

Hans Jg¢rund Hansen og inventgrene Hansen og Ndlsund benytter for
eksempel henholdsvis initialene HJH og H/N.
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DATO. Angir tidspunkt for registrering av de data som finnes om
forekomsten. Ar-mnd.-dag. Eks. 860702 '

KARTBLAD 1:50000 (Kbl MT711): Eks. 131k2 (=1314-2)

KARTBLAD @KONOMISK (Kbl. @K): Eks. CL085-5-1 for M=1:5000, CL085 for
M=1:10 000 og CM085086 for M=1:20 000.

KOORDINATER (UTM) : Dette punktet er det ikke ngdvendig & fylle ut.
Koordinaten for forekomsten legges automatisk inn fra
digitaliseringsprogrammet. Den verdi som opprinnelig mdtte vare lagt
inn blir automatisk strgket nar digitale data for forekomsten legges
inn. Som forekomstkoordinat velger programsystemet koordinaten i
skjemaet for massetak nr.l. I forekomster hvor massetak, prgve- eller
observasjonslokaliteter ikke finnes, blir koordinaten for
tyngdepunktet automatisk lagt inn i F1l skjemaet. Plottedata for
grusressurskartet blir automatisk hentet fra skjemaene til massetak
nr. 1 uansett om dette er et massetak, en prgve- eller en

observas jonslokalitet.

Systemet bruker komplette koordinater med en ngyaktighet pd nermeste
hundre meter, f.eks. 32V 05483 68789 der 32V er sonetall, 483789 er
den ordinmre rutetilvisning og der 05 og 68 er smd rammerutetall for
komplette koordinater. Systemet konverterer internt UIM-koordinaten
i F-skjemaet til NGO~koordinat og legger denne inn i databasen.

MATERIALTYPE: Materialtypen angis med fglgende bokstavkoder:
Naturlige lgsmasser = S, Andre materialer = A, Steintipper = Z, Fast
fjell til pukk = P ;
FOREKOMSTTYPE: Her angis i prioritert rekkefglge de dominerende
forekomsttyper. Breelvavsetning = B, elvavsetning =
E,bresjg/innsjgavs. = I, strandavs. = U, morenemateriale = M,
skredmateriale = R, forvitringsmateriale = F, flomskredmateriale = D,
andre = A granitt = G, syenitt = Y, gabbro = 0, porfyr = P, gneis =
N, kvarsitt = K, kalkstein = L, basalt = T, andre = X

AVSETNINGSFORM: Her angis i prioritert rekkefglge de dominerende
avsetningsformer.

GRUNNVANNSUTTAK (Gv.uttak): Opplysninger om grunnvannsuttak eller
planer for slike skal angis her.

AREALFORDELING: Arealfordelingen vurderes i felt. I Grusregisteret er
visuell vurdering supplert med opplysninger fra
arealklassifisieringen pad gkonomisk kartverk tilstrekkelig. Det skal
legges spesiell vekt pd & registrere bebyggelse og massetaksareal. Er
massetaket drevet ned til bunnen av den gkonomisk utnyttbare del av
forekomsten, skal massetaksarealet trekkes fra totalarealet.
Ressursarealet vil 1 dette tilfellet vare differansen mellom mellom
totalarealet og massetaksarealet. Dette angis i F-skjemaet ved et
minustegn foran prosentverdien for massetaksarealet. Til bebyggelse
regnes alt fra tettbygd strgk til enkeltstdende bolighus.

Kommunikas joner som jernbane og vei (fylkes- og riksveier) og
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industriomrader regnes ogsd med under bebyggelse. Dyrka mark omfatter
ogsd beiteland. Skog er alt som kommer under skogbetegnelsen pa
gkonomisk kart. Under samlebetegnelsen "annet" registreres myr, &pen
fastmark og anna jorddekt fastmark.

GJENNOMSNITTLIG MEKTIGHET: Mektigheten skal anslds i felt.
Gjennomsnittsmektigheten i F-skjemaet gjelder for det totale
ressursarealet. Ressursarealet er arealet innen et eller flere
heltrukne omriss eventuelt fratrukket massetaksarealet (se
forklaringen for arealfordelingen). Flere separate heltrukne omriss
kan slas sammen ved & legge et stiplet omriss rundt alle. I dette
tilfellet vil de enkelte ressursareal automatisk summeres og
multipliseres med den inntastede mektighet til et totalt volum. Det
er derfor viktig for seinere bruk og kontroll av feltkartet & angi
ansldtte eller paviste mektigheter pd feltkartet. Usikkerheten i
anslaget skal g& fram ved at det anslds badde en maksimal (10 % _
sannsynlig) og en minimal (90 % sannsynlig) verdi i tillegg til den
gjennomsnittlige (50 % sannsynlige).

KONFLIKTSITUASJONER : En tenkt situasjon der hele forekomsten drives
ut. De konfliktsituasjoner som da oppstar angis med fglgende koder:
bebyggelse = B, industri = I, institusjon = U, militert omradde = O,
vei = V, jernbane = T, flyplass = P, kraftlinje = L, jordbruk = J,
mulig nydyrkingsomrade = Y, skogbruk = S, eksisterende grunvannsuttak
= E, mulig fremtidig grunnvannsuttak = G, resipient = = R, fredet
areal = F, vernet areal = A, fornminner = N, mulig verneverdig = D,
miljgulemper = M, klimaendring = K, forurensing av vassdrag = H,
andre = X.

RAPPORTER/LITTERATUR: Her skal det gis referanse til rapporter av
betydning for vurdering av forekomstens verdi som ressurs. Eksempel
péd referanse til rapporter er vist i figur 5.2.

Undersgkelser: Her angis bokstavkoder for de feltundersgkelser som er
foretatt. :

Utfgrte analyser: Her angis bokstavkoder for de analyser som er
utfgrt.

BESKRIVELSE: Beskrivelsen supplerer den gvrige kart- og
registerinformasjon. Spesielle geologiske faguttrykk bgr unngies
mest mulig slik at beskrivelsen er forstdelig for ikke-geologer.
Fglgende punkt bgr inngé:

1) Forekomstens geologi beskrives. Det er viktig & vurdere
forekomstens oppbyghing og variasjoner i materialets sortering og
kornstgrrelsesfordeling.

2) En kort beskrivelse av forekomstens verdi som ressurs fgrst og
fremst med hensyn pa volum og kvalitet. Avgjgrende er ogsa
forekomstens beliggenhet i forhold til marked og kommunikasjoner og
arealbruken.
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3) En kort vurdering av usikkerheten 1 avgrensning, anslitt
kornstgrrelsesfordeling og anslatt mektighet. '

4) Anbefalinger. En kort vurdering av behovet for oppfglgende
undersgkelser, anbefalinger til utnyttelse etc.
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FOREKOMSTSKJEMA
Komm.navn: GLRUSBY L . Kome Forgxnr T,
Forekomst navn: NAVNESTAD . .. . . ‘v NGUNN. Dao 8506/

koumziny 13191 73194 Kooy BkL113.1714

BKL775776 BKI15-5-3 Bk175. CUTM e e

Malenahype._S, Forekomstiype: B E M. Avsetningsform: T 5. Gv.utiak: GBR.
Areaifordeling

Masset. i~ 1.0. % Bebygg.: . 5 % Dyrkam::£2Q % Skog: 6.0 % Annet _Si%
Gjennomsnitlig mektighet:  50%: 10 m 90%: . 5 m 10% T8 m

Konfliktsituasjoner ved masseuttak: BJEK __

Rapport-nr. Rappertnavn Ar  Unders. Analyser
1312-134 . ST.VEGV. HORDALAND 162 S8P__ ' KEBMM |
NGU 85023 SAND 0G GRUSUNDERS. 85 KP KEPMBH
Beskriveise (matr.ford.-ressursverdi — vidgre unders.-vern): Foto: (4 Nj: Ji

Meget stor brecluvlerasse ved Navoestad. Auselningen
er Senlral for Qisiriklels grustorsyning. Volumanslagel
er baserl od za_fw_a_.rfaaamdz_éa//m/zcﬂztz_mw
éoﬁe&mz&ézaJaMﬂﬂeaaLdMQaL baserl pd
Sniltel [ masselakel men en ma torvenle grovere

-masser mol nord. Gardsbebyggelse og dyrka mark

L Sentrale deler pd auselningen vil venlliy vare
whorenlig med wdere massewltat molt pord.
Avsetningen ber wundersokes narmere.

Merknader
Evt. foto

F-SKJEMAET, KORT FELTINSTRUKS

Hvis mulig skal en fylle ut felgende punkt:
KOMMUNENAVN (Komm.navn):
FOREKOMSTNAVN:

INVENT@R (Inv.): eks. Per Mo = PM

DATO: eks. 12.06.1984 = 840612
KARTBLADNUMMER (KBL M711): eks. 12143

KARTBLADNUMMER (KBL @K): eks. BKL111112(20t), BK111(10t), BK111-5-3(51)
/
MATERIALTYPE: sand/grus = S, pukk = P, andre materialer = A

FOREKOMSTTYPE: Breelvavsetning = B, elveavsetning = E, bresjo/innsjeavs. = |, strandavs. = S,
morenematr. = M, skredmatr. = R, forvitringsmatr. = F, flomskredmatr. = D, andre = A,

granitt = G, syenitt = Y, gabbro = O, porfyr = P, gneis = N, kvartsitt = K, kalkstein = L, basait = T,
andre = X

AVSETNINGSFORM: Delta = D, isranddelta = R, sandur = S, vifte = V, elveslette = L, dalfylling = F,
terrasse = T, esker = E, strandvoll = N, haug/rygg = H, randmorene = M, erosjonsrest = O,
dodisterreng = @, andre = X

GRUNNVANNSUTTAK (gv.uttak): gravd bronn = R, borebrenn = B, mulig framtidig uttak = G, andre = A

AREALFORDELING: En grov prosentvis vurdering i felt, en legger spesielt vekt pa bebyggelse,
kommunikasjonsareal og massetaksareal. Nar sdlen i massetaket er antatt elfer pavist 2 falle sammen
med det naturgitte bunniva for-den skonomisk utnyttbare det av forekomsten, skal massetaksarealet
trekkes fra totalarealet ndr en beregner ressursarealet. Dette angis i skjemaet ved et minustegn foran
prosentverdien for massetaksarealet.

GJENNOMSNITTLIG MEKTIGHET: Ma anslas i felt, og den er et veid gjennomsnitt over det totale
ressursarealet. Det stipuleres en midlere, en minimums og en maksimums mektighet tilsvarende h.h.v.
50,90 og 10% sannsynlighet. Usikkerheten i ansiaget skal ga fram av differansen meliom maksimums og
minimumsverdien.

KONFLIKTSITUASJONER VED MASSEUTTAK: En tenkt situasjon der en driver ut hele forekomsten.
Alle arealkonflikter knyttet til et sfikt uttak skal fylies inn: bebyggelse (B), industri (I}, institusjon (U},
militaert omrade (O), vei (V), jernbane (T), flyplass (P), kraftlinje (L}, jordbruk (J), mulig nydyrkingsomrade
(Y), skogbruk (S), eksisterende grunnvannsuttak (E), mulig framtidig grunnvannsuttak (G), resipient (R).
fredet areal {F), vernet areal (A), fornminner (N), mulig verneverdig (D}, miljioulemper (M), klimaendring
(K}, forurensning av vassdrag (H), andre (X).

RAPPORTER/LITTERATUR:
UNDERS@KELSER (Unders.): Kartlegging (K), geofysiske unders. (U}, sonderende boringer (S), boring
med provetakning (B}, sjakting (J), prevetaking (P), grunnvann (G}, annen naturinventering (V), andre (A).

UTFORTE ANALYSER: Kornfordeling (K). sprehet og flisighet (F), petrografisk anat. (P), mineraiogisk
anal. (M), betongprovesteping (B). kornform. (R), kisinnhold (1}, svake og skifrige korn (S), humus (H),
kiemisk anal. (C), abrasjonstest (A), andre (N}.

BESKRIVELSE: Det legges spesiell vekt pa forekomstens karakteristika (ytre form, beliggenhet, omfang
og geologiske dannelsesbetingelser etc.). Forventet materialfordeling innen forek., ressursverdien til
forek. og evt. forslag for videre undersokelser. Maksimum antall posisjoner er 590.

MERKNADER: Merknadsrubrikken er huskeliste for feltpersonell.



RAPPORTER/LITTERATUR. EKSEMPEL, PA FORKORTELSER.

Rapporter/litteratur som omhandler forekomsten:

Nr. Rapport-nr. Rapportnavn Ar zét:E:' *7$2;?—
6 posisjoner 15 posisjoner .2+ 6 posisj. 10 posisj.
2. 0515 - St. v Oppland 80 SBP KFPMH
124 Gjerve '
3. NGU P. Holmsen k.kart 80 K
1718 IV, 1:50 000
4: UiB Sk- Hovedopp. Kvartar 78 K
jerven geologiske under
5. NGU H. Sveian k.kart 79 K,S,P
Nr. 345 1316 I m/beskriv.
6: _UiB 0. F. Bergersen: 76
k.kart m/beskr.
7. Ui0o Geogr.in. k.kart 80 K
v/Sollid et al.
8:

*) Type undersgkelser: Kartlegging {K), geofysiske undersgkelser (U}, sonderende boringer (S), boring med pravetaking (B), sjakting (J),

prevetaking (P), grunnvann (G), annen naturinventering (V), andre (A).

*#) Utforte analyser: Kornfordeling (K), flisighet og sprohet (F), petrografisk analyse (P}, mineralogisk analyse (M}, kornform (R}, kisinnhold
(1), svake og skifrige korn {S), humus {H), kjemisk analyse (C), betongprgvestgpning (B}, abrasjonstest (A}, andre (N).

Aktuelle forkortelser

St. v Oppland

Uio
UiB
UiTh
UiTe
k.kart
b.kart

- berggrunnskart

Figur 5.2.

Statens vegvesen Oppland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsg

kvartergeologiske kart
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Massetakskjemaet

' Et eksempel pd et utfylt massetaksskjema er vist i figur 5.3.

Massetaksskjema skal fgres for:

1) Alle massetak nar de uttatte masser forsyner flere enn
grunneieren.

2) En prgve- eller observasjonslokalitet (beskrevet snitt) nar
forekomsten ikke har massetak slik som beskrevet i punkt 1.

3) En prgve-~ eller observasjonslokalitet (beskrevet snitt) nar denne
antas mer representativ for forekomsten mhp.
kornstgrrelsesfordeling, lagfglge og materialkvalitet enn de
registrerte massetak. Denne lokaliteten gis da massetaksnummer 1.
Eventuelle prgver i denne forekomsten skal da tas pad denne
lokaliteten.

Alle massetak pad feltkartet skal nummereres. Det kan ved
digitalisering maksimalt vare 6 nummererte massetak.
Plottedata pad sand- og grusressurskartet blir automatisk hentet fra

massetak nr. 1 uansett om dette er et massetak, prgve- eller
observasjonslokalitet.,

FOREKOMSTNAVN: Fylles ut bare for oversiktens skyld og det inngar
ikke i M-skjemaets skjermbilde. Her brukes samme navn som i
F-skjemaet.

KOMMUNENAVN (Komm. navn): kfr. F-skjema.

KOMMUNENUMMER (Komm. nr.): kfr. F-skjema.

FOREKOMSTNUMMER (Forek. nr.): kfr. F-skjema.

INVENT@R(Inv): kfr. F-skjema.

DATO: kfr. F-skjema.

DRIFTSFORHOLD: (D)= i drift, (I)= ikke i drift, (S)=sporadisk drift,
(N)= nedlagt, (P)=prgvetatt og (0)=observasjonslokalitet.

MASSETAKSNUMMER (Mtak.nr.): Nummeret til massetaket, prgve- eller
observasjonslokaliteten tegnes bade pd feltkartet og skrives inn i
M-skjemaet. Nummeret blir automatisk registrert under
digitaliseringen. Den verdi som opprinnelig matte vere lagt inn blir
da strgket.

KOORDINATEN (UTM): Den komplette koordinaten registreres automatisk
under digitaliseringen av feltkartet.
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KARTBLADNUMMER M=1:50000 (Kbl. MT1l) : Her angis de kartblad som
dekker massetaksomrddet.

GARDSNUMMER OG BRUKSNUMMER (Gnr. og Bnr.): Her angis det gards- og
bruksnummeret hvor massetaket ligger. Tallet leses av fra det
gkonomiske kartverket. Hvis @K ikke eksisterer for omrddet, noteres
dette i beskrivelsen. Er det statsalmenning eller liknende i omradet
noteres ogsd dette i beskrivelsen.

FLERE EIENDOMMER (Flere eiend.): Strekker massetaket seg over flere
eiendommer angis dette med ja(J). Ligger hele massetaket innen det
angitte gdrds- og bruksnummeret angis dette med nei(N).

ANSLATT KORNFRAKSJONSFORDELING: Der dette er mulig gis det en visuell
vurdering av kornstgrrelsesfordelingen i det antatt mest
representative massetak eller lokalitet innenfor forekomsten. Silt
skal inkluderes i sandfraksjonens prosentanslag og kommenteres i
beskrivelsen. Kornstgrrelsesfordelingen er avgjgrende for
forekomstens kvalitet. Det er bedre med en ungyaktig vurdering enn
ingen overhodet. Vurderingen vil i de fleste tilfelle vare ngyaktig
nok for & skille finkornige forekomster fra grovkornige.

Forekomstens kornstgrrelsesfordeling og prgveanalyseresultat vil
automatisk bli knyttet til massetak, prgve- eller

observas jonslokalitet nr. 1 pd ressurskartet. Er det flere enn ett
nummerert massetak eller lokalitet innen en forekomst skal inventgren
ngye vurdere hvilket punkt som er mest representativt for
forekomsten,.

KONFLIKTSITUASJONER : En tenkt situasjon der hele forekomsten drives
ut. De konfliktsituasjoner som da oppstdr angis med fglgende koder:
bebyggelse = B, industri = I, institusjon = U, militert omrade = O,
vei = V, jernbane = T, flyplass = P, kraftlinje = L, jordbruk = J,
mulig nydyrkingsomrade = Y, skogbruk = S, eksisterende grunvannsuttak
= E, mulig fremtidig grunnvannsuttak = G, resipient = = R, fredet
areal = F, vernet areal = A, fornminner = N, mulig verneverdig = D,
miljgulemper = M, klimaendring = K, forurensing av vassdrag = H,
andre = X.

BRUKER/ADRESSE : Navn og adresse pd bruker eller produsent i
massetaket. NGU samler inn slike data nar sikre opplysninger
foreligger.

BESKRIVELSE: Inventgren gir en visuell beskrivelse av massene i det
dpne snittet i massetaket, prgve- eller observasjonslokaliteten.
Lagfglge, blokkinhold, maksimal blokkstgrrelse,leirbelegg og
eventuelle partier eller soner med finstoff skal kommenteres.

FOTO: Her svares ja(J) eller nei(N) pd om foto er tatt. Det skal tas
et foto av det mest representative massetaket, prgve eller eller
observas jonslokaliteten sdfremt en der har god kontroll med lagfglge,
mektigheter og kornstgrrelsesfordeling. Informasjon om
kornstgrrelser, lagdeling, lagfglger og prgvetaking tegnes enklest
rett pd fotoet med vannfast tusj. Det kan eventuelt i tillegg tas et
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oversiktsbilde av massetakets utbredelse. Foto stiftes fast nederst
pd forsiden eller pa baksiden av M-skjemaet. '
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MASSETAKSKJEMA

Foresgmsinavin, /\’/4 l//\':‘,_ST—’J .D

[

‘Forek.nr.: if

— S ——

Komm.navn: GRUSBY Miak.nr.: _ﬂ
UTM L i anvaNGU AN kol (mr11): 73797 paw: 850617

Komm.nr.: _

Drttsforhoid: D Foredling: S KV 8; Etterbehandiing: {1 |

Ansiall  kornfraksionsfordeling:  Sand 6.0° %  Grus: 3.0) %  Stein: L_2'%  Blokk: L5 %
Gr: 129 a2
Bruker: S/ MOND NAVNESTAD
Adresse: 9329 GRUS BY

Flere eiend.: (JN): Nl Konfikt: BJE

7.(099)63457

Sprehet og flisighetstall

Kornfraksjon: 8-1171 % laboratoriepukket: S0 _

Flisighet: _7 .20 Sprohet: ﬁ__ Pakningsgrad: l Korr.sprh.: éi__é_
Bergartsinnhoid Bergartskorn:
Pr.nr. Kornirak. Meget Sterke Svake Meget
mm sterke svake
7 8-16 Sy 609, 20}, 1150
Mineralinnhold Mineralkorn:
Pr.ar. Kornfrak. mm Glim. Andre Glim.:Skif. Morke Andre
4 0.5-1.0 L Oly 95ie
s 0.125-.250 LBl 710e 185,

Beskrivelse (tillegg til F-skj.) Foto {J/N): M
Lagtolge oq mekilighet ( snittel (18m hoyl):

3m Steinig grus/5m Skrosjiklel sand ~ grus/mer enn
10m Svakt skrdsiikielr sand ({ pariier noe grusig)

Malerialet var godl rundel og Sorterl,: parirer

noe misfarget ov puslultfellinger.

Merknader:
Evt. foto Massetakar B
j"%k"’" 1 Prgv_e nr. Provelype
Frover: 7-7-7 Rergarlsinnbold

7-7~-2 Minneralinnhold 85-70mm
7-7-3 Minneralinnhold Q125 = ,250mm
7~7~4 Korntfordelingsanalyse.
7-7~-5 Sprohel og Hisighelsanalyse
7-7-6 Belongprove

NS TRR R ARe

M-SKJEMAET, KORT FELTINSTRUKS

Hvis mulig skal en fylte ui foigende punkt:

FOREKOMSTNAVN:

KOMMUNENAVN (Komm.navn):

FOREKOMSTNUMMER (Forek. nr.):

MASSETAKSNUMMER (Mtak.nr.):

KARTBLADNUMMER (KBL (M711)): eks. 13242

INVENTOR (Inv.): eks. Per Mo = PM, Mo og By = MB

DATO: eks 12.06. 1984 = 840612

DRIFTSFORHOLD: i drift = D, ikke drift = |, sporadisk drift = S, nedlagt = N

FOREDLING: sikting = S. knusing = K. vasking = V. asfalt og oljegrusprod. = A, betong/
betongvareproduksjon = B, annet = X

ETTERBEHANDLING: utfort = U, delvis utfort = D, planlagt = P, utelatt = T

ANSLATT KORNFRAKSJONSFORDELING: Visuell vurdering av det mest representative snittet i
massetaket. Blir det registrert flere massetak i en forekomst vil ansiatt kornfraksjonsfordeling og prever
fra massetak nr. 1 bli plottet pa kartet. Silt skal inkiuderes i sandfraksjonen og ma angis i beskrivelsen.

GARDSNUMMER (Gnr.): Gielder kun for massetaksomradet
BRUKSNUMMER (Bnr.): Gjelder kun for massetaksomradet
FLERE EIENDOMMER: Gijelder kun for massetaksomradet.

KONFLIKT: Her fores de umiddeibare konfiiktsituasjoner i tilknytning til fortsatte massetak. Det er saerlig
viktig at en forer opp arealbruk som { praksis er uforenlig med masseuttak. Bebyggelse (B), industri (1),
institusjon (U), militaert omr. (O), veg (V), jernbane (T), flyplass (P), kraftlinje (L}, jordbruk (J), mulig
nydyrkingsomr. (Y), skogbruk (S), eksisterende grunnvannsutt. {E), mulig fremtidig grunnvannsutt. (G),
resipient (R), fredet areal (F), vernet areal (A), fornminner (N}, mulig verneverdig (D}, miljeulemper (M),
klimaendring (K], forurensning av vassdrag (H}, andre (X).

BRUKER-ADRESSE: Navn og adresse pa bruker eller produsent i masseuttaket. Sike opplysninger
samles ikke systematisk inn, men legges inn nar en under forundersokelsen eller feltarbeidet far sikre
data.

SPRGMET OG FLISIGHETSTALL: Her fores normalt resultat fra en efler gjennomsnittet fra flere parallelle
analyser i fraksjonen 8-11,2 mm med 50% laboratoriepukket materiale.

BERGARTS OG MINERALINNHOLD: Her fores resultater fra bergarts og mineralkorntellinger i de 3
angitte fraksjoner. Rubrikken for preve nummer (pr. nr.) skal afitid fylles ut nar pveve er tatt. Annen
provetaking skal evt. angis i feltet for merknader nederst pa skjemaet.

BESKRIVELSE: Det som spesifikt angar massetaket og som det ikke er naturlig & ta med i beskrivelsen
av forekomsten. F.eks. spesielle driftsforhold, uttaksdata. Maksimum antall posisjoner er 584.

FOTO: Det skal tas foto av det mest representative snittet safremt en der har god kontroll med lagfolge,
mektighet og kornfraksjonsfordeling og evt. et oversiktsbilde av massetakets utbredelse. Informasjon om
kornstarrelser, lagdeling, lagfolger og provetaking tegres enkiest rett pa fotoet med vannfast tusj. Fotoet
stiftes nederst pa forsiden eller pa baksiden av M-skjemaet. -

MERKNADER: Merknadsrubrikken er huskeliste for feltpersonell. Evi. stifies fast polaroid-foto her.



5.3.2. Pukkforekomster

Forekomstskijema

F-skjema fylles ut for de forekomster som gis egen identitet i.h.t.

kap.2.2.L,
Eksempel pd utfylt F-skjema er vist i figurVS.h.

Nar det gjelder de enkelte datafelter vises til kap.5.1.1., med
fglgende tillegg/endringer:

FOREKOMSTNR. : Pukkforekomster nummereres fra 501 og oppover.

APEN/FORTROLIG: Adgangsbegrensning pd innlagte data. A= &pen, F=
fortrolig

AREAL: Dette legges inn automatisk nar forekomstens omriss
digitaliseres. Kan ogsd legges inn manuelt i databasen.

BART FJELL: Her angis %-andel bart fjell av forannevnte areal. Med
bart fjell menes her arealer som ikke md renskes ved uttak av knust
stein til pukkformal.

MEKTIGHET: I dette datafelt angis forekomstens praktiske
uttaksmektighet.
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PUKKREGISTER \ o NGU

PUKKFOREKOMST

KOMM. NAVN: « o 4 o0 v v oy 00 oy KOMM. NR.: FOREK.NR.: 5, . |
FOREKOMSTNAVN: _ .« 0 0 0 0 e iu s v - INV.NGU=L4_;4 DATO «ou i iis
KBL. (M711): KBL. (PK): UTM-SONE X: Y: APEN / FORTROLIG
e e e . ; i s 1 b1 s
AREAL: 1w aaom?, BART FJELL: L . % MEKTIGHET: .., . m KONFL.: i a1
NR. RAPPORT NR. RAPPORTNAVN AR UNDERS. ANALYSER
v e e v NN P . e
s s — " " - [P e
Lo i o L4 e i s - N - PN s e
BESKRIVELSE:

SEKSJION FOR INdENIORGEOLOG\ NGU - 85

FIGUR 5.L4.

Magsetakskjema

Et eksempel pd utfylt massetakskjema for pukkforekomster er vist i
figur 5.5. Massetakskjema skal fgres for

1) Alle lokaliteter der det er eller har vart uttak av fast fjell til
produksjon av knust stein.

2) Alle prgvetatte og beskrevne lokaliteter der forekomsten ikke har
uttaksomrade som nevnt under punkt 1.

Alle massetak skal nummereres {max. 6 stk. pr. forekomst).
Referansedata for plotting av kart hentes fra massetak nr.l.

Nar det gjelder de enkelte datafelter henvises til kap.5.1.2 og 5.2.1
med fglgende tillegg:

DOMINERENDE BERGART: Angis med bokstavkode som listet nedenfor:
AM= AMFIBOLITT, AN= ANORTHOSITT, AR= ARKOSE, BA= BASALT, BR= BREKSJE,

BA= BANDGNEIS, DA= DACITT, DI= DIABAS, DR= DIORITT, DO= DOLOMITT, DU=
DUNITT, EL= EKLOGITT, FY= FYLLITT, GA= GABBRO, GI= GLIMMERGNEIS, GL=
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GLIMMERSKIFER, GN= GNEIS, GG= GNEISGRANITT, GR= GRANITT, GD=
GRANODIORITT, G@= GR@NNSKIFER, GS= GR@NNSTEIN, GV= GRAVAKKE, HO=
HORNFELS, HY= HYPERITT, KS= KALKSKIFER, KA= KALKSTEIN, KL=
KLEBERSTEIN, KO= KONGLOMERAT, LR= LARVIKITT, MR= MANGERITT, MA=
MARMOR, MI= MIGMATITT, MO= MONSONITT, MY= MYLONITT, NM= NORDMARKITT,
NO= NORITT, OL= OLIVINSTEIN, PE= PEGMATITT, QT= KVARTSITT, RY=
RHYOLITT, RP= ROMBEPORFYR, SA= SANDSTEIN, SS= SVARTSKIFER, SY=
SYENITT, TR= TRONDHJEMITT, TU= TUFF, OG= @YEGNEIS, NN= ANDRE

'PR@VENR.: Prgver innsamlet av og analysert ved NGU gis prgvenummer 1.
Produks jonsprgver gis prgvenummer 4. Kfr. kap.5.2.3.

RADIOAKTIVITET: Angis i mikrorad/time.
FARGE: Angis med tallkode fra 1-5,

STRUKTUR: Gjelder dominerende bergart slik den er observert i et
uttak eller en skj=ring.

SPREKKEFREKVENS: Angis etter en tredelt skala fra lite- til sterkt
oppsprukket.

1=1lite oppsprukket
2=normalt oppsprukket
3=sterkt oppsprukket

FORVITRING: Her anfgres om det er observert (J) forvitringsfenomen
eller ikke (N) pd lokaliteten.

STREK/FALL: Gjelder dominerende sprekkeretning og angis i nygrader
etter GEOMAP-systemet (fallet alltid "til hgyre" for strgkretningen).

ANDRE BERGARTER: Bokstavkoder som nevnt under dominerende

bergart.
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PUKKREGISTER | NGU

PUKKFOREKOMST M-1

KOMM. NAVN: « v o o v v 0 v 00 00y KOMM. NR.: FOREK. NR. .5 MTAK. NR.: «_
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a4 GNR.: o2 BNR.:
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STROK . . ., FALL . .., ANDRE BERGARTER .., . .

BESKRIVELSE: FOTO:

SEKSJON FOR INGENIORGEQLOGI. NGU -85 |

FIGUR 5.5.

Analyseskjema.

Eksempel pé analyseskjema er vist i figur 5.6.

Analyseskjema inneholder plass til 4 resultatserier. Disse skal
benyttes som fglger:

Nr.l: For prgver innsamlet av og analysert ved NGU.

Nr.2: Apen

Nr.3: Resultater hentet fra eksterne arkiv, fortrinnsvis Statens
Vegvesen.
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Nr.k4: Prgver tatt av produksjonen i eksisterende pukkverk, analysert
ved NGU eller andre laboratorier.

Nar det gjelder de enkelte datafelter bemerkes f¢lgende§
BERGART: Kfr. kodeliste i kap.5.2.2.

KORNSTPRRELSE: Angis som en 2-sifret kode, der fgrste siffer viser
kornstgrrelse som fglger: l=finkornet (<imm) - 2=middels til
finkornet - 3=middelskornet (1-5mm) - 4=middels til grovkornet -
5=grovkornet (>5mm). Andre siffer viser om bergarten er jevnkornet
(1) eller ujevnkornet (2).

SPRPHETSTALL (8-11): Ukorrigert sprghetstall.
PAKNINGSGRAD: Angis som heltall 0-1-2-3.

KORRIGERT SPRPHETSTALL: Sprghetstall korrigert for pakningsgrad.
Forkortes til KS.

RKVALITETSKLASSE: Angis etter gjeldende retningslinjer. Ver
oppmerksom pd at inndelingen er under revisjon, og at det
sannsynligvis blir en "horisontal" klassedeling i diagrammet for
verdiene 40, 50 og 60, med krav om at f<1,60.

OMSLAGSVERDI: Forkortes OS og representerer korrigert sprghetstall
for omslagsmateriale relatert til f=1,40.

ANDEL <2MM: Utsikting av materiale < 2mm produsert under fallprgven
gir et madl for bergartens finstoffproduserende egenskaper. Angis i %
av totalvekt pd den enkelte fallprgve.

MODIFISERT SPROHETSTALL: Korrigert sprghetstall relatert tillf=1,h0
etter fglgende formel: MS=KS-(f-1,40)%70. MS beregnes automatisk i
databasen. ’

SLITASJEMOTSTAND: Produktverdien av abrasjonstall og kvadratroten av
sprghetstall (KS eller MS) kalles gjerne "slitasjemotstand", og kan
direkte korreleres til den faktiske piggdekkslitasje pad vei med
bitumingst slitelag. I databasen beregnes automatisk
slitasjemotstand basert pad badde KS, MS og abrasjonsverdi.

SPROHETSTALL (11-16): Dersom denne verdien er mdlt skal korrigert
sprghetstall relatert til f=1,40 etter formelen nevnt foran legges
inn i dette datafelt.

SIEVERS-J: Mal for en bergarts motstand mot sliping med
hardmetallverktgy.

SLITASJEVERDI: Angis bergartens evne (i pulverform) til & slite pa
hardmetall.

DRI: Borsynkindeks. Hgy verdi viser at bergarten er lett & bore i.
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BWI: Borslitasjeindeks. Hgy verdi viser at bergarten gir stor
borslitasje. '

PUNKTLASTSTYRKE: Angis i MN/m2. Normalt vil norske bergarter variere
i intervallet 0-25 MN/m2.

TEKSTUR: Gjelder tynnslip og beskrives etter disse tallkoder:
l=granuler, 2=svakt orientert, 3=parallellorientert, Y=bandet,
5=sliret, 6=porfyrisk, T=felsittisk, 8=ofittisk og 9=kataklastisk.

MINERALFORDELING: Angis i %. Summen mi vare 100%.

PUKKREGISTER

PUKKFOREKOMST
M-2
KOMM. NAVN: v o iy v 0 KOMM. NR.: FOREKOMST NR.: 5. . . MTAK. NR.: .
PROVENR. 1 2 3 4 1 2 3 ’ 4
BERGART - i [ [ DRI i ea s [ [
KORNSTR. fa—— i [ — BWI i s [ [
DENSITET L Lt a4 taeta i e s PUNKTLASTST. w0 w0y w0 wv 0 et a g

SPR. TALL (8-11}

PAKN. GRAD [ - " s

FIGUR 5.6.

SEKSJON FOR INGENIORGEOLOGI.
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ANDEL <2MM —— Laa [ i EPIDOT i [ [ [
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TALK - R i —
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MS-+ ABR cera s by taaas e OLIVIN i [N — —
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5.4. PRPVETAKING

5.4.1. Sand- og grusforekomster

I Grusregisteret tas det normalt bare orienterende prgver for
vurdering av materialets bergarts- og mineralkornsammensetning. Det
er normalt tilstrekkelig med en prgve pr. forekomst hvis forekomsten
ikke er spesielt komplekst oppbygget. Prgven siktes ut som en
gjennomsnittsprgve fra lokaliteten (snittet).

Mineralkorntelling: Det tas enh prgve av sandfraksjonen med materiale
< 2 mm for mineralanalyser i fraksjonene 0,5 - 1 mm og 0,125 - 0,250
mm. Prgven kan tas sd stor at du fyller opp posen for & vare sikker
péd at en far med nok materiale av fraksjonen 0,125 - 250 mm. Gjelder
szrlig for rene sandforekomster som ofte er ens- graderte.
Dimensjonen pa posen er oppgitt nedenfor.

Bergartskorntelling: Det tas en prgve av fraksjonen 8 - 16 mm, og
minimum 150 korn.

Fglgende sikt brukes i felt (stigende siktdpning): Bunn, 2 mm, 8 mm
og 16 mm - alle Endecotts @ 21 cm. Unngd & blande ISO- og ASTM-sikt.
De passer ikke til hverandre. Prgveposer for mineral- og
bergartsanalyse: 15 x 20 em m/lynlas.

Prgvene skal merkes etter fglgende prinsipp:

1) I felt merkes prgveposene direkte med vannfast tusj. Dersom
prgvene ikke blir endelig merket skal forekomstnavn og kommunenavn
skrives pa prgveposen.

Eksempel : LITJDALEN, SUNNDAL (forekomstnavn og kommune).

For andre prgver legges standardisert prgvelapp i 10x15 cm plastpose
m/lynlds. All prgvetaking skal angis i M-skjemaet og pd feltkartet.

2) Endelig merking av prgvene skjer etter fglgende prinsipp:
(Kommunenr. ) - (Forekomstnr. ) - (Massetaksnr. ) - (Prgvetype) - (Undernr.)

Eksempel : 1563-12-2-1-1

Koder for prgvetype:
l=bergartsinnhold 8-16 mm
2=mineralinnhold 0.5- 1.0 mm
3=mineralinnhold 0.125- 0.25 mm
Y=kornstgrrelsesfordeling
5=Sprghet og flisighetsprgve
6=betong, abrasjonsprgver etc.

Undernummerering benyttes bare nar det tas flere prgver av samme
prgvetype (slik som i eksempelet ovenfor).
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Prgvenummeret skrives pé referanseprgvene med vannfast tusj fgr
permanent lagring i kompaktlagret pd NGU. Alle prgver som ikke skal
legges i NGU's databaser nummereres fortlgpende pd samme prgveskjema.
Sprghet og flisighetsprgver md i tillegg settes opp pd eget ark. I
spesielle tilfelle tas det i tillegg kornstgrrelsesfordelings-, .
sprghet og flisightes~ og betongprgver. .

5.Y4%.2. Pukkforekomster

Ved prgvetaking i forbindelse med Pukkregisteret skilles mellom
eksisterende uttak (i drift, sporadisk drift eller nedlagt) og
potensielle uttaksomridder.

a) Eksisterende uttak.

Her skal det normalt tas en representativ samleprgve pd minimum 25
kg. Denne skal anvendes til fallprgve og abrasjonsanalyse. Prgven
tasg i form av store hdndstykker.

For pukkverk i drift medtas i tillegg tilsvarende prgve av
produksjonen fra den mest egnede sortering (anvises av eier) dersom
det ikke foreligger oppdaterte analyser utfgrt av serigst
laboratorium.

Representativt handstykke plukkes ut til saging av tynnslip og
visuell beskrivelse av bergarten(e).

b) Aktuelle uttaksomrdder

Lokaliteter vurdert som aktuelle uttaksomrider for pukk prgvetas som
nevnt under pkt. a), men i tillegg innsamles hidndstykker fra et
antall punkter rundt selve referanseprgven. Hensikten med dette er &
skaffe grunnlagsmateriale for vurdering av forekomstens homogenitet.
Handstykkene vurders pa grunnlag av tynnslipanalyse.

Generelt vil det vare gnskelig med 2-3 slike referanseprgver pr.
kommune. Man md m.a.o. vare selektiv og prgveta bare de mest
aktuelle forekomster.

5.5. FELTKART

P& feltkartet skal fglgende data tegnes inn:

1) Alle registrerte forekomster tegnes (se kap. 4.3 og L.4.).

2) Alle massetak skal tegnes tydelig og nummereres fra nummer 1 og
opptil nummer 6. Kornstgrrelsesanslaget og resultataer fra
prgveanalyser blir automatisk hentet fra massetak nr.1l. Er det flere

enn 6 massetak skal dette angis i forekomstbeskrivelsen.

4) Lagf@glge og mektighet i massetak, prgve- eller
observasjonslokaliteter skal avmerkes tydelig pad feltkartet.

35



Eksempel:

X 2 8-G/Si>3 Den kartlagte avsetning bestdr av 2 m sand
og grus, under er det mer enn 3 m med silt

X 2 St-G/S>10 Den kartlagte avsetning bestdr av 2 m
stein og grus, under er det mer enn 10 m
med sand. '

Det er brukt standard forkortelser for
kornstgrrelsene.

5) Opplysninger om fjellblotninger, grunnvannsutslag etc. bgr tegnes
inn pa kartet. Feltkartet vil da ha stgrre verdi ved eventuelle
oppfglgende undersgkelser.

Et eksempel pd feltkart er vist pd figur 5.8.

Som feltkart benyttes gkonomisk kartverk (@K) med mdlestokk i
fdlgende prioritetsrekkef@glge: M=1:10 000, 1:20 000 og 1:5 000. Hvis
omradet ikke har gkonomisk kartdekning, brukes kartserien MT1l
(m&lestokk 1:50000). Til feltbruk gir @K med 5 m's koter mulighet
for relativt sikre volumanslag og god plass til & fgre supplerende
opplysninger pad kartet.

Feltkartet md ikke beskjzres da det er svart viktig at UTM -
koordinatene i kartbladkanten er intakte ndr kartet skal
digitaliseres. Hvis det er aktuelt & benytte kart i mdlestokk
1:20000 bgr en ved bestilling kontrollere at UTM-koordinater er
tegnet pd i kartkanten og at kopiene er godt lesbare.

Under feltarbeidet er det for oversiktens skyld praktisk & tegne inn
registrerte forekomster fortlgpende pd et oversiktskart med navn og
prgvetakingssymbol. Dette kartet kan det ogsd vere en fordel & ha
for korrekturlesing. Kartet skal vise forekomster med egen identitet
hvor mange prgver en har tatt og evt. kartbladinndeling for MT711.
Kartutsnitt, vanligvis i mdlestokk 1:250 000, fra den kommunevise
spgrreundersgkelsen er praktisk & benytte til dette formdl. Et
eksempel pad oversiktskart er vist i figur 5.7.

5.6. UTSTYR

Under feltarbeidet bgr f@lgende utstyr og data vare £11 réadighet:
-Tolkningskart basert pd flyfototolkning.

Som kartgrunnlag benyttes trykte topografiske kart i milestokk
1:50000. Eventuelt kan flybilder og stereoskop tas med i felt for
Justering av tidligere flyfototolkning.

-Kartsammenstilling av resultat fra tidligere undersgkelser
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-Standardiserte F-og M-skjema

?Forklaring og instruks for utfylling av de enkelte datafelt er gitt
i kapittel 5.

-Kommunevise sett med feltkart(vanligvis @K)

Kartene brettes og arkiveres i egne kassetter. Feltkartet er nzrmere
beskrevet i kapittel 5.5.

-Polaroidkamera

Polaroidkamera brukes for hurtig dokumentasjon av viktige snitt i
massetak, prgve- eller observasjonslokaliteter. Nezrmere instruks for
bruk av kamera og beskrivelse av massetak og lokaliteter er gitt i

kapittel 5.1.2.

-Spade, stikkstang, siktesats, proveposer og (fjellbormaskin)

EKSEMPET, PA OVERSIKTSKART M 1:250 000
| ' #Torvikdalen

Kvulycg

9 /Gje.’“’ NE_\Q\ “@/{je [[ﬂl‘l

i

. @ Ana]ysetype R : . WPredalenll
# Masseuttak ' ‘

FIGUR 5.7.
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Eksempel p& feltkart M=1:50 000

N N

- Alle massetak evt. prgvesteder og snitt skal nummereres,
Det mest representative med nummer 1.

- Lagfglge og mektighet i snitt skal angis pd kartet iht, instruks.

FIGUR 5.8
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6. BEARBEIDING AV INNSAMLEDE DATA

De manuelt innsamlede data skal legges inn i det EDB-baserte
registeret og bearbeides videre der. Alle manuelle kart og
feltskjema bgr korrekturleses fgr de legges inn i registeret.

6.1. KORREKTURLESING OG INNTASTING AV FELTSKJEMA.

Feltskjemaene (F- og M-skjemaene) skal fgrst korrekturleses. Det er
enklere & korrigere feil pad orginalskjemaet enn i databasen.

6.2. BERGARTS- OG MINERALKORNTELLINGER
Det utfgres orienterende bergarts- og mineralkornanalyser for &
vurdere materialets generelle egnethet til byggetekniske formal.

Tellingene utfgres pad fglgende fraksjoner:

Grusfraksjonen 8 - 16 mm

Bergartstellingene fglger et forenklet opplegg spesielt tilpasset
Grusregisteret. 100 - 200 bergartskorn deles inn i fglgende L
grupper:

-Meget sterke korn

-Sterke korn

-Svake korn

-Meget svake korn

Det er szrlig innholdet av svake og meget svake korn som avgj¢f
materialets egnethet til byggetekniske formdl. Det metodiske

opplegget for bergartstellingene er beskrevet i NGU-rapport nar.
84.078.

Sandfraksjonene 0.5 ~ Imm og 0.125 ~ 0.25 mm.

100 - 200 mineralkorn (og eventuelle bergartskorn) deles inn i
fglgende grupper:

0.5-1mm 0.125 - 0.25 mm
glimmerkorn glimmer og skiferkorn
andre korn mgrke korn

andre korn

Nar innholdet av glimmer(og skiferkorn) i de to fraksjonene samlet
overstiger 15 - 20% kan dette ha skadelig innflytelse pa
betongtilslag. Det metodiske opplegget for mineralkorntellingene er
beskrevet i NGU rapport 84.115.

Det er viktig & ta tilstrekkelig antall prgver til bergarts- og

mineralkorntellinger i en region slik at eventuelle variasjoner i
materialkvaliliteten trer tydelig fram.
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6.3. MANUSKART M= 1:50000

Etter at feltarbeidet er avsluttet skal det tegnes manuskart. Manus
til sand- og grusressurskartet brukes bade til digitalisering av data
og korrektur. Manuskartet er orginalkartet til sand- og
grusressurskartet. Alle kartdata bdde de som digitaliseres fra @K og
manuskartet skal tegnes inn. Fra manuskartet digitaliseres vanligvis
bare punktet for plassering av forekomstnummeret og de grafiske
registerdata samt de punktplasserte bokstaver. Omriss skal
digitaliseres fra @K. I omrdder utenfor dekningsomrddet til @K mi
imidlertid alt digitaliseres fra manuskartet.

Det er til korrektur av det EDB-baserte sand- og grusressurskartet at
manuskartet har sin viktigste funksjon. NA&r omriss og andre symboler
digitaliseres fra manuskartet md inntegningsngyaktigheten vare stgrst
mulig.,

Manuskartet er ogsd viktig for & redigere kartbildet i "riktig"
mdlestokk. Nir omriss og tegn digitaliseres fra @K kan resultatet bli
uhensiktsmessig tett pd mdlestokk 1:50000, Som kartgrunnlag for
manuskartet skal det brukes foliekopier. Kartet skal tegnes med
svart tusj og de enkelte heltrukne omriss fargelegges slik:

Breelvavsetning (orange), elveavsetning (gul) og strandavsetning
(mgrk bla). _

Stiplede omriss skraveres med de tilsvarende fargene.

Andre kartsymbol som det kan vare vanskelig & se bgr ringes inn med
rgdt for at de ikke skal bli utelatt under digitalisering. Tabell
6.1 viser de tilatte punktplasserte bokstaver pd felt-, manus- og det
ferdige sand- og grusressurskartet.

Punktplasserte bokstaver pd sand- og grusressurskartet.

1 ]
Material/forekomstype | Tillatt symbol ! Plottesymbol !

! pad manuskart ! pé& ressurskart!
_________________________________ SR BN
Breelvavsetning ) B ! S !
Elveavsetning ! E ! S !
Strandavsetning ! U ! S !
Inns jg-/bresjgavsetning ! I ! S !
Morenemateriale ! M ! M !
Ur/Skredmateriale ! R ! R !
Forvitringsmateriale ! F ! R !
Steintipp ! Z ! Z !
Aktuelt uttaksomrdde for pukk ! P ! P !

I I

________________ |
:

TABELL 6.1,

Lo



6.4, KLARGJPRING OG DIGITALISERING AV FELT- OG MANUSKART.

Det er utviklet et programsystem for digitalisering og plotting av-
kartdata og grafisk framstilte registerdata. Skal programsystemet
fungere som forutsatt er det svzrt viktig at alle kart er tegnet
enhetlig etter de samme regler. Det er derfor ngdvendig at
inventgrene kjenner til de viktigste reglene for digitalisering og
plotting av kartdata.

Fgr digitalisering skal feltkartene ngye korreturleses. Bokstaver og
omriss skal vare tydelig tegnet, massetak og forekomster tydelig
nummerert.

P4 figur 6.1 er de kartdata som digitaliseres nzrmere forklart.
Omrisset til forekomstene digitaliseres fra gkonomisk kartverk (M
1:5000, 1:10000 og 1:20000), mens punktet for plassering av rammen
for forekomstnummeret og de grafiske registerdata digitaliseres fra
manuskartet (M 1:50000).

Digitaliseringen skjer pd NGU s NORD 100 anlegg med programsystemet
DIGSYS. Til dette arbeidet benyttes det trenede operatgrer.

6.5. KORREKTURLESING AV KART OG REGISTERDATA.

Kart og registerdata korrekturleses og korrigeres inntil alle feil er
rettet opp.

Badde kart og registerdata skal ngye korrekturleses fgr de blir
endelig godkjent. En egen kartkomite' er ansvarlig for godkjenning
av de enkelte sand- og grusressurskart fgr kopiering.
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DIGITALISERING AV KARTDATA.

U
&

! KARTDATA SOM SKAL

! DIGITALISERES
U

Heltrukket

D

Stiplet

{
!
!
! Omriss
1
!
L
!
i
|

Punktplasserte

|
! bokstaver
|
!

Plasseringspunkt for
. forekomstnr. og

grafiske registerdata

Masseuttak (mt)
* uttak av lgsmasser
A pukk, kontinuerlig
drift
A pukk, sporadisk
drift,ikke drift,

o e e qm b e e—
‘ b

nedlagt
R e it
! © Prgvelokalitet (pl)
¢
L9
|3
L2
v
! _______________________
L e Observasjons-
L lokalitet (ol)/
L tyngdepunkt (tp)
!
t
L
X

Y-

§ mm e
! FORKLARING

Arealet beregnes og
legges automatisk i DB

Stiplet areal beregnes
ikke, men heltrukne
omriss innenfor stiplede
arealberegnes og summ-
eres,

Nedre venstre kjgrne av
bokstaven digitaliseres.

Bokstavstgrrelse: 2x3 mm
Eskere digitalisers som
linjer (ubegrenset
lengde)

Programmet tegner

automatisk en henvisning-
strek fra referansepunk-
et til plasseingspunktet

Egen pl brukes nir forek.
ikke har eget massetak
eller nir dette ikke gir !
sikre opplysninger. Forekl!
referansedata skal da
knyttes til dette punkt.
Egen ol brukes i samme
tilfelle som pl. Nar ol
brukes skal dette punkt
vare forekomstens
referansepunkt

Som tp velges vilkarlig
et sentralt punkt i forek

{
[
1
!
!
1
[
{
[|
1
1
{
|
1
|
I
|
1
]
!
!
1
1
1
f
[
!
!
I
1
]
!
!
!
1
i
]
!
!
1
1
{
!

___________________________ {
BEGRENSNINGER

Stgrste areal 100 mill. m2!
(tilsvarende 100 km2) !

i
{
]
[
t
{
!
|

Tillatte bokstavsymbol er
vist i tabell 6.1

Esker symbolet md veare !
knyttet til en forekomst !
med egen identitet !

Plasseringen ma tilpasses
de andre forekomstene pa
kartet. Forekomstnummer
og de grafiske data
trenger maksimalt hele
rammen pad 40x20 mm.

En forekomst kan maksimalt!
6 mt (evt. kombinert med !
ett tp eller en pl.) !
Programmet velger auto- !
matisk punktet med masse- !
taksnr. 1 som referansep. !
!

___________________________ !
En forekomst kan kun ha
en pl. Pl kan kombiners

i
{
med 6 massetak. !
I
!
!

___________________________ !
En forekomst kan kun ha
en ol. En ol kan kombi-
neres med maks. 6 masstak

!
!
!
!
!
!
!
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T. PRESENTASJON AV DATA FRA GRUSREGISTERET VED NGU

EDB-presentasjon av data gir muligheter til alternative
presentasjonsformer med mulighet til & tilpasse produktene etter
brukernes gnsker. Kart kan plottes i ulike milestokker og tabeller
kan skrives ut i et format og med et innhold etter behov. Likevel
benytter NGU som standard sand- og grusressurskart i mdlestokk
1:50000 og fast formaterte tabeller for presentasjon og vidre
bearbeiding av data. I takt med registreringsarbeidet blir det ogsa
utarbeidet en standard rapportserie.

Nedenfor omtales de kart, tabeller og rapporter med data fra
Grusregisteret som produseres ved NGU., Fylkeskartkontorene har egne
utskrifter og delvis egne kart.

7.1. SAND- OG GRUSRESSURSKART I MALESTOKK 1:50 000 (M711).

Den EDB-baserte informasjonen pad sand- og grusressurskartene kan
plottes pd ulike mater og til ulike formal.,

1) Til korrekturlesing plottes pd blankt papir.

2) Endelig utgave plottes pd malfast folie med topografisk grunnlag.
Folieorginalen oppevares ved NGU. Fylkeskartkontorene far en
foliekopi. Papirkopi fas ved henvendelse til fylkeskartkontorene og
NGU. .

3) Til spesielle formdl, som separerte folier til trykking og
demonstrasjon, kan det pad bestilling plottes i farger pa topografiske
grunnlagskart.

T7.2. OVERSIKTSKART I VARIERENDE MALESTOKK

Oversiktskart kan etter behov plottes i ulike mdlestokker og med
forskjellig innhold. P4 det digitale topografiske grunnlaget kan
ulike registerdata fremstilles med f.eks. "kake-" og "sgylediagram".
Det digitale topografiske grunnlaget er basert pad et Norges-kartet i
milestokk 1:000.000 og oversiktskart bgr derfor ikke benyttes i
mélestokker stgrre enn omlag 1:250.000. Et eksempel pd oversiktskart
er vist i vedlegg 2.

7.3. FOREKOMST- OG MASSETAKSKJEMA

Skjermbildene til F- og M-skjemaene benyttes bade til oppslag,
korrigering og innlasting av data. Opplysninger fra NGU's feltskjema
kan skrives ut pd skjermen eller pad laserprinteren. Pa disse
utskriftene er den bokstavkodede informasjonen skrevet ut i full
tekst. Eksempel pd slike utskrifter er vist pd vedlegg 1.7 og 1.8.
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T.4. TABELLER

NGU har utviklet standardtabeller for presentasjon av data fra
registeret., Tabellene er i stor grad brukerorienterte og
selvdokumenterende. Nedenfor er det vist en oversikt over de
tabeller som er operative. Eksempel pd alle tabellene er vist i
vedlegg 1.

Til intern bruk ved NGU er det utviklet ulike EDB-rutiner for
korrekturutskrifter av registerdata.

GRUSREGISTERET, TABELLOVERSIKT

Tabellnavn Tittel Innhold
TABELL 1 Fylkesoversikt Antall forekomster, volum og
arealbruk.
TABELL 2.1 Kommuneoversikt-
forekomster Materialtype, kartbladnavn,

mektighet, volum og arealbruk.

TABELL 2.2 Kommuneoversikt-
forekomster Materialtype, forekomstens
koordinater, mektighet, volum
og arealbruk.
TABELL 3 Kommuneoversikt-
massetak Driftsforhold, kornstgrrelse,
foredling & produksjon,
konflikter og etterbehandling.
TABELL 4 Kommuneoversikt-
analyser Bergarts- og mineralkorn-
innhold, sprghet og
flisighetstall.
TABELL 5 Fylkesoversikt Ressurstyper, avsetningstyper,
: antall forekomster, volum og
forekomstens prosentvise
fordeling.
TABELL 6 En forekomst Utskrift fra forekomstskjema
TABELL T Ett massetak Informasjon om.ett enkelt massetak

prgve- eller observasjonslokalitet
Utskrift fra massetaksskjema
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T.5. RAPPORTER

Det utarbeides kommunevise rapporter for Grusregisteret.
Kommunerapportene slids normalt sammen til en samlerapport for de
enkelte fylker.

Rapportene kan deles inn i f@glgende deler:

1) Tekstdel

Tekstdelen beskriver de viktigste forekomstene i kommunen. For en
samlet vurdering og rangering av forekomstene legges det spesiell
vekt pd fglgende parametre:

a) Mektighet og volum er svart avgjgrende for en rasjonell utnyttelse
og "verdiansettelse" av den enkelte forekomst.

b) Materialkvaliteten er avgjgrende for eventuell utnyttelse til
hgyverdige veg- og betongformidl. Materialets
kornstgrrelsessammensetning, sorteringsgrad og bergarts- og
mineralkorninnhold er viktige i denne sammenhengen.

c¢) Forekomstenes beliggenhet i forhold til aktuelle forsyningsomrader
er ogsd avgjgrende for dens verdi som sand- og grusressurs. Det blir

under feltarbeidet foretatt mer detaljerte undersgkelser péd sentralt

beliggende forekomster.

2) Standardtabeller

Standardtabeller med opplysninger om en eller flere forekomster
legges inn i teksten. F¢glgende tabeller benyttes normalt i '
rapporten:

a) Fylkesoversikt i konklusjonsdel pd fylkesrapportene
b) Kommuneoversikt - forekomster i den enkelte kommunerapport
¢) Kommuneoversikt - analyser - -

d) Kommuneoversikt - massetak -

3) Kart

Kart vedlegges alltid rapportene. I sammenstilte fylkesrapporter
benyttes vanligvis bare et oversiktskart over forekomstene innen
fylket. Som topografisk grunnlag benyttes vanligvis kart i madlestokk
fra 1:200000 til 1:1000000. For at kartene skal vare lett lesbare
velger en som topografisk grunnlag vanligvis bare vannkonturer,
fylkes/kommunegrenser og evt. fylkes/riksveger. I de enkelte
kommunerapporter er det enkelte ganger tatt med et EDB-basert
oversiktskart i A4 format som viser forekomstenes plassering og
volum. '
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8. AJOURHOLD OG OPPDATERING AV GRUSREGISTERET

Etter den massive registreringsfasen vilvregisteret bli overfgrt til
de enkelte fylker.

Dersom registeret skal bli et nyttig hjelpemiddel for kommunale og
fylkeskommunale etater og andre brukere md det etableres og
innarbeides faste rutiner for supplering og oppdatering av all
informasjon i registeret. Sarlig viktig vil det vzre & samle inn
drlige uttaks- og forbruksdata for & bygge opp fylkesvise
ressursregnskap for sand, grus og pukk.
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Vedlegg 1.1.

GRUSREGISTRET - TABELL 1

FYLKESOVERSIKT

Sgkekriterier: Utskriftsdato : 19.09.85

Fylke 15 Mgre og Romsdal.

___________________ S 0O U SO
KOMMUNE ! FOREKOMSTER ! VOLUM ! AREALBRUK I %

_____ | mcmcmmmmem e L e L e e | [N (PR IRPIRE [P IR

NR. [INAVN IREGI - I'VOLUM- ! MILL M3 ! ! ! !l
! ISTRERTE ! BEREGNEDE! ! M!I'B! D! St A
! Jmmmmne e e ! ! ! ! [
! 1Grus Pukk!Grus Pukk! ! ! ! vl

——_——— . |mmmmmcm—a [P [ P [ [P | [

1547 AUKRA 1 1

1569 AURE 1L 2 11 1.8 5 2 19 70 L

1554 AVER@Y T 1 6 3.1 1 24 .

1551 EIDE 6 2 8 18.4 2 o

1556 FREI 3 3 1 3.4 26 0

1548 FRANA 12 2 9 54.8 7 64

1532 GISKE 2 2 1 12.8 10 55

1557 GJEMNES 11 1 2.7 4 18

1571 HALSA 13 1 3.9 1 20

1534 HARAM 8 1 5.9 T 24

1517 HAREID Y 2 4.0 20 TO

1503 KRISTIANSUND 1 0 0 0

1545 MIDSUND T T 6 0

1502 MOLDE 15 2 2.9 34 28

1543 NESSET 26 1 38.7 3 29

1524 NORDDAL 19 1 20.0 11 26

1539 RAUMA 28 1 27.5 9 21

1567 RINDAL 2k 1 13.4 4 50

1514 SANDE 1 0 0 0

1529 SKODJE 2 0 0 0

1573 SM@LA 3 .3 T 32

1526 STORDAL T 3.3 10 42

1525 STRANDA 22 8.4 10 28

1531 SULA 1 2.2 20 60

1563 SUNNDAL 55 123.1 9 36

1566 SURNADAL 38 46.0 5 26

1528 SYKKYLVE 11 13.8 22 L8

1560 TINGVOLL 22 4.5 3 45

SUM 36 u6s 22 401 485.6 15 37 X X

TABELLFORKLARING

SUM = Antall kommuner, antall registrerte forekomster, antall
volumberegnede forekomster, volum og gjennomsnittlig arealbruk i %.

AREALBRUK I % = Anslatt arealbruksfordeling i % av forekomstarealet;
M = massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S skog, A = annet.



Vedlegg 1.2

GRUSREGISTRET - TABELL 2.1
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
m/KARTBLAD

Sgkekriterier: Utskriftsdato : 18.09.85
kom 1569 Aure

kom 1507 Molde
________________ I———-—.....___—!—---_!_..-_.-!——--__I_..._...__I_...______....,.._..._

FOREKOMST IKARTBLAD IMATR. |SANS.! VOLUM! AREAL! AREALBRUK I %
NR. INAVN INAVN ITYPE IMEKT.!1000M3!1000M2! M! B! D! S! A
e e ey Jommmm e e - lmmome omem e ommmm L E RN EEY
AURE:
1 TODALSSATER KRISTIANSUN S 5 125 22 1 0 099 O
2 ORMSET-2 SKARDS@Y S 7 132 33 01 099 0O
3 ORMSET-1 HALSA S 3 500 7910 0 090 O
4 MELAN SKARDS@Y S 3 155 39 115 45 39 0
5 GJELADALEN KRISTIANSUN S 10 167 17T 0 0 098 0©
506 SVARTBERGET SKARDS@Y P
MOLDE:
1 MOLDE LUFTHA KRISTIANSUN S 3 111 5 099 0 0 0
2 STRAUMSNES MOLDE S 5 89 1210 0 585 0
503 GULLBERGET MOLDE P
SUM 7 Y 1279 206 3141073 O

TABELLFORKLARING

KARTBLADNAVN = Navn pa sand- og grusressurskartet i madlestokk
1 : 50000.

MATR.TYPE = Materialtype, S = sand og grus, P = pukk, A = andre
materialer,

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Ansldtt volum i hele 1000m3 basert pd den midlere (50%
sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt. fratrukket
massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal).
AREALBRUK I % = Ansldtt arealbruksfordeling i % av totalarealet;

M = massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S skog, A = annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.



Vedlegg 1.3.

GRUSREGISTERET - TABELL 2.2
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
m/KOORDINATER

Sgkekriterier

KOM 0901 RIS¢R
____________________________ T

FOREKOMST | KOORDINATER !MATR!SANS!VOLUM!AREAL! AREALBRUK I %
NR!NAVN 'SONE @#ST NORD!TYPE!MEKT!*1000!%1000! M! B! D! S! A
il ET T TP R R et FE e I I e T ey
RISZR

1 R@ED @¢STRE 32 5034 65101 S 0 0 0 0 0 0 0 O
2  R@DASEN 32 5030 65101 S 0 0 0 0 0 0 0O
3  MOLAND 32 5021 65115 S T 2178 311 5 30 35 30 0
4  S@NDELED 32 5042 65137 S 3 26 8 5 0 005 O
5  @STEB@ 32 5052 65145 S 3 61 20 10 10 80 0 ©
6  RAMBERG 32 5061 65126 P 0 0 0 0 0 0 0 O
7  HOMME 32 5044 65170 S 0 0 0 0 0 0 0 O
SUM T 2 2266 340 5 28 37 30 O
TABELLFORKLARING

KOORDINATER = Denne forekomstens UTM-koordinat, angitt ved
sone, gst- og nord-verdier.

MATR.TYPE = Matrialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre
materialer.

SANNS. MEKT = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Ansldtt volum i hele 1000m3, basert pd den midlere (50%
sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt.
fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal).
AREALBRUK I % = Ansldtt arealbruksfordeling i % av totalarealet;
= Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,
S = skog, A = annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.



Vedlegg 1.4,

GRUSREGISTRET ~ TABELL 3
KOMMUNEOVERSIKT - MASSETAK

Sdkekriterier: Utskriftsdato : 18.09.85.
Kom 1569 Aure

FOREKOMST 'MASSETAK ! DRIFT ! KORNST@RRELSE ! FOREDL . ! KONFLIKT ! ETTER -~
NR. NAVN ! NR.! !B1!St! G! S! !PROD. ! ! BEH.
________________ [P SOU |UUp Sy U [P N [P | i Ry Up U
1 TODALSSATER 2 S B B U
1 901 S 2 28 70 SKABX KP
2 ORMSET-2 1 S 2 38 60 S
3 ORMSET-1 1 S 3 37 60 S
4 MELAN 1 S S
5 GJELADALEN 1 S 2 28 70 S
6 1 D 20 20 20 Lo S P
7 1 S 20 10 20 50 S RGADM
8 1 S 2 510 83 S
8 2 S 0 10 30 60 S
9 1 S
SUM S 11 10 10 20 60
TABELLFORKLARING

DRIFT = Driftsforhold: D = drift, I = ikke drift,
S = sporadisk drift, N = nedlagt

KORNST@RRELSE = Visuell vurdering av kornstgrrelsesfordelingen i
et typisk snitt: Bl = Prosentandel blokk (d >256 mm), St = prosentandel
stein (256mm> d > 6Umm), G = prosentandel grus (6bmm> d > 2mm), S =
prosentandel sand, silt og leir ( d < 2mm).

FOREDLING/PRODUKSJON: S = sikting, V = vasking, K = knusing,
A = asfaltverk/oljegrusproduksjon, B = betong/betongvare produksjon, X
= annet,

KONFLIKT = Konfliktsituasjoner:
B = bebyggelse, I = industri, U = institusjon, O = militert omridde, V =
veg, T = jernbane, P = flyplass, L = kraftlinje, J = jordbruk, Y =
mulig nydyrkingsomradde, S = skogbruk, E = eksisterende grunnvannsuttak,
R = resipient, G = mulig fremtidig grunnvannsutak, F = fredet areal, A
= vernet areal, N = fornminner, D = mulig vernheverdi, M = miljgulemper
K = klimaendring, H = forurensning av vassdrag, X = andre

ETTERBEHANDLING: U = utfgrt, D = delvis utfgrt, P = planlagt,
T = utelatt

SUM = Antall forekomster, antall massetak og prosentfordeling
av kornstgrrelse beregnet etter volum.

e



Vedlegg 1.5.

GRUSREGISTRET - TABELL L4
KOMMUNEOVERSIKT - ANALYSER

Sgkekriterier:
kom 1569 Aure Utskriftsdato : 18.09.85.
FOREKOMST MASSE- BERGARTSINNH. MINERALINNHOLD SPR@H.&FLIS.
NR. NAVN TAK NR. AA BB CC NN G A B M A S F
1 TODALSSETER 1 1 99 4 591 L42.8 1.53
2 ORMSET-1 1 87 13 1 99 9 11 80
3 ORMSET-1 1 93 3 4 397 8 785
5 MELAN 1 83 15 2 199 3 592
6 SANDBAKK 18 3 510 5 99 3 691
7 KROKUTBEKKEN 1 8 1 1 99 1 495
SUM 6 6
TABELLFORKLARING

BERGARTSINNH.% = Visuelt anslag for bergartskornenes styrke (8-16mm),
AA = Prosentandel av "meget sterke korn', BB = Prosentandel av "sterke
korn", CC = Prosentandel av "svake korn", NN = Prosentandel av "meget
svake korn". En del analyser er utfgrt uten skille mellom gruppe AA og
BB.

MINERALINNH.% = Visuell bedgmmelse av mineralinnhold i sandfraksjonen
Fraksjon 0.5-1.0mm:
G = Glimmer (frikorn), A = Andre korn (vesentlig bergartsfrag- menter
samt frikorn av kvarts feltspat).
Fraksjon 0.125-0.250mm:

B = Glimmer(frikorn) og skiferkorn, M = "Mgrke" mineraler
(amfibol,pyroksen,epidot,granat), A = Andre korn (vesentlig kvarts og
feltspat).

SPR@H. & FLIS = Sprghets- og flisighetstallet.
Her fgres normalt resultat fra en eller flere parallelle analyser i
fraksjonen 8-11.2 mm med 50% laboratoriepukket materiale.

Sum = Antall forekomster og antall massetak.



Vedlegg 1.6.

GRUSREGISTRET - TABELL 5
FYLKESOVERSIKT

Sgkekriterier:
fylke 15 Mgre og Romsdal
——————————————— e e

! Volum ! % av tot

|
Ressurstype ! Avsetningstype ! Ant. !

! ! forek. ! mill. m3! ant. forek.
_______________ o mm e mcmm e e | o | e | e
Sorterte sand-  Breelvavsetninger(B) 240 30 51
og grus- Elveavsetninger(E) 91 10 20
avsetninger Breelv og Elveavs. 65 5 14

Strandavsetninger(U) 10 1 2
Darlig Morenemateriale (M) 26 - 5
sorterte sand- Morene og breelvavs. 12 1 3
og grus avs.
Steinfyllinger  tipper 9 - 2
Pukk fastfjellsuttak 25 2 5



Vedlegg 1.7

GRUSREGISTERET - TABELL 6 NORGES GEOLOGISKE UNDERSZKELSE

OPPLYSNINGER OM EN FOREKOMST

UTSKRIFT FRA FELTSKJEMAET Utskriftsdato 11. 6.86
Ajourfgrt dato :

Kommunenavn : TYSFJORD Forekomstnavn : HELLEMOBOTN

Kommunenummer : 1850 Inventgr : NGU JAS

Eorekomstnummer : 5 Registreringsdato: 850629
Kartbl.nr.(M711) : 2230~k

Antall massetak : 1 Koordinat(UTM) : Sone @st Vest

33 5636 75231
Materialtype : SAND/GRUS
Forekomsttype : BREELVAVSETNING

Arealfordeling i %
Massetak 0
Midlere (50% sannsynlig) : 20 Bebyggelse : 0

0

Mektighet i meter !
|
!
Maksimal (10% sannsynlig) : 30 ! Dyrka mark :
|
|

Minimal (90% sannsynlig) : 10 Skog :100

Annet : 0
Forekomstareal i 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal) : 1250
Sannsynlig volum i 1000m3 : 25016

e

Rapporter og litteratur som omhandler forekomsten :
Rapport-nr. Rapportnavn Ar
NGU 1556/7A Sand og grusunders. i TysfjordT9

Undersgkelser
Rapport 1 : '
KARTLEGGING, SJAKTING, PR@VETAKING i

Analyser
Rapport 1 :
KORNFORDELING, FLISIGHET OG SPR@HET,
PETROGRAFISK ANALYSE, MINERALOGISK ANALYSE, HUMUS,
BETONGPRGVEST@PING
Beskrivelse :
Pen stgrste grusforekomsten i Tysfjord kommune. F er tidligere undersgkt
av NGU. Materialfordelingen kan beskrives som fglger: I sydgst er mater-
ialet svart grovt med blokk og stein. I nordvest viser spadegravde sjakt
at materialet er dominert av grovsand/fingrus med et lavt blokk/stein
innhold. Sprghet og flisighetsanalyser viser at materialet ikke er egnet
til hgyverdige vegformdl. Betongprgvestgpninger viser at materialet oppnar
lavere fastheter enn det som er normalt for sand fra det nordenfjeldske
Norge.



Vedlegg 1.8.

GRUSREGISTERET - TABELL 7 NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE
OPPLYSNINGER OM ET MASSETAK

UTSKRIFT AV FELTSKJEMAET Utskriftsdato : 11. 6.86

Ajourfgrt dato :

Kommunenavn : TYSF.JORD Inventgr s NGU JAS
Kommunenummer @ 1850 Dato : 850629
Forekomstnummer : 5  Kartbl.nr.(M711) : 22304
Forekomstnavn : HELLEMOBOTN  Koordinat (UTM) : Sone @st Vest
Massetaksnr. : 1 33 5636 75231

D e T R

Gards og bruksnummer der massetaket ligger :
Gnr. : Bnr.
Strekker massetaket seg over flere eiendommer (J/N) ?

Navn pd bruker/produsent i massetaket :

Hdresse :
Anslitt kornstgrrelsesfordeling i %
€0.0063 - 2mm) (2 - 6Lmm) (64 - 256mm) (> 256mm)
Sand : 65 ’ Grus : 30 Stein : 4 Blokk : 1
Sprghet- og flisighetstall
Prgvenummer : 5 Flisighet ¢ 1.37
Kornfraksjon : 8-11.3 Sprghet : 63.0
% laboratoriepukket : 50 Pakningsgrad H
Korrigert sprghet : 66.0

____________________ | o e e e e e e e e o o T e = s e - o
Bergartsinnhold ! Mineralinnhold

|
Prgvenummer : 1 ! Prgvenummer : 2 Prgvenummer : 3
Kornfraksjon ! Kornfraksjon Kornfraksjon
8-16 mm ! 0.5-1 mm 0.125-0.25 mm

|
Bergarter i % - ! Mineraler i % Mineraler i %
Meget sterke : ! Glimmer : 3 Glimmer/skifer : 13
Sterke : 46 | Andre : 97 M@grke : 15
Svake ¢ 51 | , Andre : T2
Meget svake : 3 !
Beskrivelse :

Kornstprrelsesanslaget refererer +til lokalitet 1 i NGU=
rapport 1556/7RA, NGU gj@r oppmerksom p& at materialet er
vesentlig grovere lenger inn pd avsetningen.



