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Rapporten er resultatet av en befaring til H¢stadmyra for 

vurdering av en mindre grusforekomst i tilknytning til 

jordskifte i ornrAdet. Det gis et grovt overslag over volum 

og kvalitet m.h.p bruk til veiformAl sammen med et forslag 

til videre unders¢kelser 

Ingeni¢rgeologi Grus 
Emneord 

ByggerAstoff Fagrapport 

Hydrogeologiske rapporter kan ltlnes eller kjopes fra Oslokontoret, mens de CIYrige rapportene kan lanes 
eller kjcpes fra NGU, Trondheim. 
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lNN!J!D!llJIO 

Etter anmodning fra Jon L. Ranger ~tf~rte ~GU den jO,ok~obEr i Ar 
en Mf'c.rinr pS eiendomm.ene 252/1 og 252/:2 pi ByiHli:Jet i Trondheim 
ko~une i to~binde~se med ~g!eude jordskifte 1 cmr!d~t. ~n v~r 
kl3.I' ovor at det l6. en grus:f'Qr~kom.st innenfor om·ldet, m:.n yJDsket 
6. ~1 en nmrooere vurdering av l¢smassenes utbredelse, volum og 
anvendelmesmuligheter. Gruuneier~n deltok salv pl befaringeo. Som 
hjelpemidler 1 felt ble kun. t,rukt apadolif og s:kj¢tbar stik.kta'tang. 
Me~lom unders¢kelsespunktene bygger oppfatningan av forboldene Fl 
gaologisk skj¢nn. 

UNDERS~LSER 

Foreko~sten ligger ute i H¢stadmyra og er omritt av til dels 
roo-kti& myr pi tre av kantl!l" {se vedl.agt kart}, I l¢pst av to 
timer Klarte en l danne seg at relativt klart bilde ~v 
l¢smass~neg fordeling i omrAd~t. Deter tidligere tatt ut grus 
av foDekomaten som bar en klar ryggform med ~/SV·lig retning. 
Masset!Usgropen er ca.1-1.5m dyp t'S det ligi£!1" leir'-1: omiddalbart 
wuler bunnen' Det ::i.fn€.!8' :rimelig a ant a at t'oreiromotens 1'1\!'tka:imale 
mektighat er av samme ~t~rrelse, ca.1•2m. 

Grusryg,pn er omgitt a.v leire bAde mot SV ,Sjli cg N)£1. Met NV er 
overgangen m•r~ ~ikker. Over !~ira 1igger myr bvis utbrad~lee 
frn~g&r nv kar~t. Hovedinntrykket av !oreknmsten etter 
'befarinpn f.31' '!It de.n h~r helt l::~kal utbredels.e. !:)en har sin 
ntprst& roektighet parallell~ ~~d og under ryggen. Pl $idene kiler 
grusla~~ ut og glr ov•r i !eire. 

Volumanslag 

Pa bakgrunn av det som nr uevnt ovanfor nr det mulig a gi at 
grovt overslag ov~r gruare&$&rvene i forekomsten. Den stiplet~ 
linjen som avtrenner aktualt cmrlde p! kartett er furutsatt a 
1igge der gruelaget er minst 0.5m mektig. Med et areal pi 
ca.9400m2 og en gjennomanittsreektighet som aettes lik ca.O.Bm 
ansl&s volumet til a vmre c~.7500m3. Da h~r en pr¢vd ~ ta hansyn 
til at vegetaejon, Jordsmonn cg kanskje dQt aller ¢vercte av 
grusen ml fjern&s t¢r en k~ utnytte for$komsten. 

Volumanslagct erA bQtrakte som veil~dende. Kvis det anaes som 
¢nskelig mad mere n~yaktige malinger av grusena mek~ighet ag 
utbredelsa, vil vi anbefale a bruk& en traktorgravar ~~m neste 



• 

trinn. Med en gravedybde pi dr~yt 3m skulle dette ~e 
tilstrekkelig !or a komme gjennom det grove topplaget og ned i de 
underliggende leirmas8une. I f¢lge kartet vil det v~e mulig A 
komme inn til omr&det over f~s~ mark fra s¢r ved & kj~re gjennom 
garden Granegga (286/7). rorslag til grave~/underB¢kelseeplan er 
vist pA vedlagte kart. 

Kvalitetsvurdering 

Massene~ kvalitet er vurdert p! grunnlag av at de er tenkt brukt 
til veiformAl lokalt. Kornstprrelaesammen9etningen aer ut til A 
variere mellom sandig grus og grusig e~d med innslag ~v noe 
stein belt i toppen, Et uttrykk for materialets styrke mot 
mekaniSk nedbryting kan finnes V&d i Be pA bergartsammensetningen 
innanfor grusfraksjonen. 162 gergartskorn fra fraksjon 8.0-l6,0mm 
er telt og f¢lgende aammen~etning er funnet: 

~7~ sterke korn (h~y ripe- og nedknusningsmotstand) 
15% svake kern 
38~ meget svake korn (smuldrende/forvitr@de og 
bl¢te bergarter) 

Det 6vart h~ye innholdet av meget svake kor.n gjpr at materialet 
gener9lt sett er lite ~gnet til veiform!l. Selv om det tenkes 
brukt pa mindre veier med lav trafikk~ vil disse kornene meget 
raskt knuees ned og gi en drastigk Pkning i finstoffinnholdet 
(korn med diameter mindre enn Q,074mm) slik at massena blir 
telefarlig, rar l~v ~reevne og dirlige stabilitet~egenskaper ved 
rikQlig tilgang p& vann. 

Anvendelsemmuligheter 

Grusen vil ikke kunne brukeB til bmrelag eller veidekke pA 
offentlige veier ~tter de krav til styrke som stilles av Statens 
Vagvesan. Men de kan brukes til andre formAl sam gArd~~9ier og 
liknende hvor materialkravene er sterkt redusert. Hen ogsA her ma 
~n regne ~ed a fi problemer etter en tids bruk hvis veikroppen 
rar rikelig tilgang pA vann. 

PA grunnlag av det snm er nevnt ovenfor vil forekomstens marked 
ved en eventuell utnyttelse v~e helt lokalt. 

Trondheim 19.november 1985 

Roar MAlsund 
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orntrentlig avgrensning av forekornste~ 

nedlagt massetak 

forslag til graveplan t r aktorgr aver 
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