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FORURENSET BOREBR@NN, ANVISNING AV NY BOREPLASS, ROKOSJ@EN
CAMPING

Uttalelse fra Norges geologiske undersgkelse etter be-
faring 7. september 1982 ved fgrstestatsgeolog Erik
Rohr-Torp. Magne Rubak deltok i befaringen.

Campingplassen har hatt tilfredsstillende vannforsyning
fra borebrgnner i fjell. Den eldste brgnnen er under

30 m dyp, hvilket er svaert lite for en stgrre vannfor-
syning. Ny brg¢nn er derfor boret ved siden av, dypet er
70 m, og vannfgringen mer enn 1200 liter/time som er

pumpens kapasitet.

Campingplassen er senere av kommunen palagt & bygge
infiltrasjonsanlegg for avlgp. Dette er utfgrt etter

kommunens tegninger og anvisninger.

Da anlegget ble tilkoblet i april -81, ble borebrgnnen
i fglge Rubak, bakteriologisk forurenset i lgpet av ca.
14 dager.

Campingplassen gikk s& over til & benytte sitt gamle avlgp,
samtidig som bakteriologiske prgver ble tatt to ganger i
uken av borevannet. Analysene viser en jevn bedring av
vannet, og etter ca. 3 uker var vannet igjen av tilfreds-

stillende kvalitet. Senere er det gamle avlgpet - som er
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utilfredsstillende - benyttet som en midlertidig ordning.

Fjellgrunnen i det aktuelle omrddet bestdr av r¢dlig g¢gye-
gneis, dekket av f4 meter ablasjonsmorene. Ablasjons-
morenen er delvis utvasket og sortert, slik at massene
antagelig er Velégnet for infiltrasjon av avlgpet. Dyp
til fjell er imidlertid begrenset, og forurensning som
nar ned i sprekker i fjellet undergédr liten rensing, idet

vannhastigheten er langt st¢rre enn i lgsavsetninger.

Fjellet er blottet i veikanten vest for innkjgrselen til
campingplassen, og narmere broen over Rokosjgen er gode
fjellblotninger. Her sees at @¢yvegneisen er godt opp-
sprukket etter flere retninger. Foliasjonen stryker ¢st-

nordegstlig, og fallet er slakt til middels mot syd-sydgst.

Denne retningen fg¢lges av sprekker. Ellers er steiltstdende,
nordvest— og nordgstrettete sprekker dominerende. Det
finnes videre to andre sprekkeretninger som er utviklet,

men disse er noe svakere.,

Infiltrasjonsanlegget ligger nord for borebrgnnene, ca.
50 m fra disse, og med denne plassering, vil forurensning
fra anlegget na& borebrgnnen etter kort tid via de ovenfor
nevnte sprekkeretningene. Dette burde vart tatt hensyn
til ved plassering av infiltrasjonsanlegget, og det vil
ikke hjelpe om man tetter kloakkgr¢gfta fra husene og opp

til infiltrasjonsanlegget.

Anlegget i seg selv synes imidlertid tilfredsstillende,

men campingplassen md etablere en ny vannforsyning.

Det ble ikke observert sprekkesystemer som kan f¢re foru-
rensning i vestlig retning fra infiltrasjonsanlegget.

Med de begrensete fjellblotningene som finnes, kan man
ikke se bort fra at slike systemer er utviklet, men det

anses som lite sannsynlig.
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Boreplass ble tatt ut ved den gravde br¢nnen ved kapellet.
Ettersom brgnnen har god vannkvalitet, kan det eventuelt
bores i br¢gnnen for & spare de kostbare meterene som

ellers m& bores i lgsmassene.
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Til en s& stor vannforsyning anbefalés a bore 6" hull.

Sannsynlig boredyp ansl&s til 70-90 m.

Det gj¢res for ordens skyld oppmerksom pd at dypbr¢gnns-

boring i f£jell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.
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