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GRUNNVANN TIL ENEBOLIG PA HYLKJE.

Uttalelse fra Norges geologiske undersgkelse etter befaring
ved fgrstestatsgeolog Sigurd Huseby, den 19. april 1982.
Ing. Storlid deltok i befaringen.

Vannbehovet anslds til ca. 100 1/t (enebolig). Bergartene
i omréddet er foldete anortositer med overveiende flatt-
liggende foliasjon. En enkelt markert sprekkesone N 20/
80 §S® er observert gjennom omrddet. Berggrunnen er
sparsomt overdekket med et tynt vegetasjonsdekke. Mulig-
heten for & oppnd de ¢nskete vannmengder ved fjellboring

antas & vare gode.

Boringen utfgres som skrdboring rettet mot N 280 g med fall
(vinkel fra horisontalplanet) pé 60-80° (avhengig av anset-
telsessted) til 60-80 m's dyp fra et sted gst for sprekke-

sonen.
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Stedet fastsettes avhengig av byggeplan/tuft og fall-
vinkelen Y bestemmes i forhold til avstanden X ndr Z =

70 m. Y bgr ikke vazre mindre enn 60°.

Avlgp fra bebyggelsen md& organiseres slik at borhullet
ikke forurenses, og man kan ikke se bort fra saltvanns-
risiko ved sterk belastning. Generelt sett vil jeg tilra
at borhullet fgres til minst 60 m's dyp, ansettelse skjer
1 et punkt med lgsmassedekke (0,6 - 2 m), at man sgker &
stenge ute overflatenzrt vann f.eks. ved bruk av forings-
rgr med tett tilslutning til fjellet ned til 8 m under
terreng, at man setter borhullet slik at det kan skytes i
det med dynamitt uten fare for skade p& bygninger etc.,
og at man ikke plasserer det eller bygger det inn slik at

senere adkomst med bormaskin hindres.

Ovenstdende uttalelse bygger pd vadr vurdering av de hydro-
geologiske forhold i omréddet, og det presiseres at brgnn-

boring i fjell alltid er forbundet med en viss risiko.

Vi stdr gjerne til videre tjeneste.
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