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GRUNNVANNSFORSYNING FRZYA - S@R-TRONDELAG

En viser til telefonsamtale 14.3. 4.8&. vedr@drende undersdkelse
av muligheten for grunnvannsforsyning pé Frg¢ya.

Avdelingen er interessert i at det blir gjennomf@grt en over-
siktsbefaring som anbefalt av Dem. Foruten Frgya er det ogsé
av interesse & f4 belyst mulighetene for grunnvannsforekomster
P& ytre deler av Hitra, samt deler av Osen og Roan kommuner.

Avdelingen mottar gjerne kommentarer til om de sistnevnte
steder er hensiktsmessig & ta med i undersgkelsen ut fra Deres

eventuelle forhdndskjennskap til grunnforholdene pa disse }
steder. "

Vi har notert oss at kostnadene for en se

parat befaring pd Freva
“inkl.

bearbeiding av dataene vil belgpe seg til maks. kr. 7.000,~.

Vi ber om at tidspunktet for befarin
i god tid, da det er ¢nskeli
deltar pad befaringen.

gen blir meddelt vdr avdeling
g at en representant fra var avdeling

* Etter fullmakt

(Ei Lt .:Z_%ar ey
T.ars Baggiép LJQZZ%;

Svein Sjdvik
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Grunnvannsforsyning Frgya i Sgr- Trgndelag.

Vedlagt oversendes 5 eksemplarer av rapport vedr. grunnvanns-

forsyning til Sula, Mausundver og Boggyver, samt flybilder fra
Sula og Boggyvear.

Flyfotoene fra Mausundvar beholder vi intil videre 1 tilfelle

det skulle bli altuelt & anvise lokale boringer her.

Beste hilsen

Norges geologiske undersgkelse

Amund Gaut

Geolog



RAPPORT ETTER OVERSIKTSBEFARING FOR A VURDERE GRUNNVANNSMULIG-
HETENE FOR SULA, MAUSUNDVER OG BOG@YVER.

1. OPPDRAG:

Vurdering av mulighetene for & forsyne Sula, Mausundver og

Boggyver med grunnvann fra ¢gyene for & spare lengre overfgrelses-
ledning fra fastlandet.

2. OPPDRAGSGIVER:

Sgr-Trgndelag fylke, Plan og utb. avdelingen, rfunkegt. 10 Postuttak
7000 Trondheim.

3. REFERANSER:

Oppdragsgivers brev av 28. mars 1979 (SS/kgg) samt oversendelser
fra Fgya kommune vedrgrende planer for utbyggning av vannverk og
kvalitetsvurderinger av vannkilder. Dessuten gkonimisk kart-
verk i malestokk 1:5000, kart over Sula i milestokk 1:2 500 og
flyfoto over de aktuelle omré&der.

4. MARKARBEIDER:

Befaring ved statsgeolog S. Huseby og geolog A. Gaut 29. august
1979. Til stede ved befaringen var fylkesingenigr Lars Baggien
og avd. ingenigr Svein Sjgvik fra Sgr-Trgndelag fylk., og teknsik

sjef i Frgya Arnfinn Moksnes.

5. BAKGRUNNSDATA:

Mausundver og Sula far vann fra hvert sitt fellesvannverk basert
péd overflatevann av meget slett kvalitet. Boggyvers vannforsyning
er basert p& lokale brgnner med utilstrekkelig kapasitet, og

det fraktes vann med bét i deler av dret. I planen for nytt
vannverk er befolkning og gjennomsnittlig vannforbruk ansldtt

som fglger:



Sted

Navaerende

Fremtidig

Nav Fremtidig Spesielt Totalt
innbygger- vinnbygger— vannfor—- - industri- fremtidig
antall antall” bruk" forbruk vannforbruk

sula <500 p.e. 500 p.e. 250 m3/4 50 m>/d 300 m>/d

Mausundver 600 " 650 " 325 2 150 - ® 475 "

Boggyvar 65 " 100 " 50 ¢ - 50 "

Arsnedbgren pa Sula er gjennomsnitt 833 mm. De aktuelle ned-
bprsomrader kan anslds til ca. 1 km2 for Mausundver og ca. 1/4 km2
for sula og Boggyvar. Dette gir en total drlig nedbgrsmengde pa
vel 800 000 m3 for Mausundver (Magya) og ca. 200 000 n> pa

Boggya/Smalgya og pd Storsula.

6. GENERELT OM BR@NNBORING I FJELIL

Med f& unntak vil grunnvann i fast fjell i Norge bare forekomme
i sprekker. Skal en brgnnboring lykkes, md boringen derfor krysse

sprekker pa et tilstrekkelig dyp til at de er vannfgrende. Dette

er -~ sterkt forenklet - bakgrunnen for NGU's boreanvisninger.

For a oppnd et godt resultat er det derfor viktig at slike an-
visninger om plassvalg, boreretning og hellningsgrad blir fulgt

sd ngyaktig som mulig.

Ved anvisning av skra boringer vil retningen vare éngitt etter
et kompass med 4009 inndeling, mens hellningsvinkelen pa boret
et angitt som "fall" mellom g= og 90°. Skal en f.eks.
60° fall, md boret derfor l¢ftes 30O fra loddstilling.

bore med

Det vil ofte vare vanskelig & forutsi den ngyaktige intensitet,
utvikling og retning av fjellsprekkene i dypet. Herav fglger

at det bare i fa tilfelle er mulig & forutsi dybden av en boring.
Likeledes hender det at sprekker er uforutsett darlig utviklet,
eller at de f.eks. er tette fordi fjellet er delvis omvandet
til leire. Det er derfor alltid en risiko for at fjellborede
brgnner kan gi uventet darlig resultat, eller at de verste fall

kan vise seg & vare helt tgrre.



7
m
»

i

Vi vil ogsé& pépeke at den vannmengde som kan blises eller

pumpes ut av brgnnene rett etter boring, i ferste rekke antyder
hvor mye vann som renner til brgnnen fra de narmeste omgivelsene.
Ofte vil kapasiteten avta etter en stund fordi et lokalt reser-
voir tgmmes. I siste instans kan nedbgrsomradets stgrrelse samt

nedLrengnings/avrenningsforhold vere bestemmende. for en brgnns
ytelse pa lengre sikt.

N&r borebrgnner anlegges nar havet, slik tilfellet er pa disse
pyene, vil det vare fare for innslag av saltvann hvis vannut-
taket over tid er stgrre enn det den naturlige fornyelse av

grunnvannet tillater.

7. GEOLOGISKE OG HYDROGEOLOGISKE FORHOLD I YTRE FR@YA.

Berggrunnen i dette omréadet bestar av gneisbergarter som stedvis
er godt oppsprukket, og de vil trolig vare noksd godt egnet for
vannboring. Det er imidlertid lite lgsmasser pé& ¢gyene, og en m&
regne med at en meget hgy andel av nedbgren renner av pd over-
flaten. Nedbgrsowmradene er ogsa sma, og det vil p& de fleste

steder vere fare for saltvannsproblemer om borhullene blir over-
belastet.

8. VURDERINGER/ANBEFALINGER.

S& vidt vi kan forsd er det fremtidige vannbehov (husholdnings-
forbruk) beregnet noksd hgyt. Men selv om det totale forbruk
reduseres til ca. 600 l/p.e. pr. de¢gn, vil et grunnvannsverk pa
Mausundver matte nyttiggjgre seg ner 20% og pad Sula over 50% av

den totale nedbgr. Dette er i praksis langt fra mulig.

Pa Sula er det dessuten store omrddehygieniske betenkligheter
forbundet med grunnvannsutnyttelse. I Mausundver vil det trolig
vere muligheter for lokale grunnvannsbrgnner, men selv om en tar
nabogyene med 1 betraktningen, n& forsgk pa & basere et felles-
vannverk p& grunnvann frarddes. Eventuelle lokale boringer vil

kunne anvises ved hjelp av flyfoto og kart.



For Boggyvars vedkommende er imidlertid vannbehovet vesentlig
mindre, i fremtiden beregnet til ca. 2.500 1/t mot utjevnings-

baseng. Dagens vannbehov er neppe mer enn 1000-1500 1/t.

Det kan her vare muligheter for & f3 til en grunnvannsforsyning,
spesielt med tanke pd den vanskelige vannsituasjon som er pé&
gyene i dag. Vi anbefaler at forholdene her undersgkes narmere

ved gjennomfgring av prgveboringer. Slike boringer foretas i

full skala, og kan - om vellykkede -~ senere brukes til produksjon.

Vi foresldr at slike prgveboringer gjennomfgres i punktene A og
B, anvist pd vedlagte kartutsnitt og flyfoto (vedlegg 1). Bore-

anvisninger er gitt i vedlegg 2.

Det er viktig at det fgres ngyaktig borlogg mens boringene fore-
tas. Endringer i fjell/borslam, Sleppesoner,'vanninnslag 0.5.V.
m& nc ceres. Likeledes m& en foreta mdlinger av vannmengder under
forskjellige stadier av boringen. En viss prgvepumping for a
fastlegge hullenes kapasitet bgr foretas etter boring, men selv
her m& det vises forsiktighet for & ungd intrekk av saltvann.
Vi vil gi narmere instruksjoner for borhullslogging og prgve-

pumping om det blir bestemt at boringene skal gjennomfgres.

Vi stdr gjerne til videre tjeneste !

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersgkelse

Amund Gaut
Geolog
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Vedlegg 2

Boreanvisninger, Boggyver.

Pkt. A.
Pkt. B.
Pkt. C.
Pkt. D.

Som anvist pd kart og flybilder.
Boreretning: 2809 mot vest-sydvest.
Fall: 0°.

P& sydsiden av liten fjellrygg mellom 2 myrer.

Boreretning: 09 mot nord.

Fall: 60°.

Samme lokalitet som pkt. 7.
Boreretnings 2009 mot syd.
Fall: 60°

P& liten knaus nedenfor bratt fjellskrent.
Boreretning: 259 mot nord-nordgst.
Fall: 60°.



