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E 69, PARSELL JORAMO -~ BOTTHEIM I LESJA. SP@RSMAL OM
SKADE PA 2 BR@NNER.

Uttalelse fra Norges geologiske undersgkelse etter befaring
ved geolog Amund Gaut,.4. september 1978. Til stese var
ogs& Bjgrn Romsaas fra veistasjonen pi Dombds, gardbruker
Rolf Rise og delvis ogsa sistnevntes frue.

Undersgkelsen gjelder 2 brgnner rett syd for Bottheim
stasjon, pad nedsiden av veien. Etter de opplysninger som
fremkom under befaringen, ligger begge brgnner pa elendom
tilhgrende Rolf Rise.

Brgnn A ligger pa vestsiden av hovedgdrden Rise, og har vart
vannkilde for denne gdrden frem til hdsten 1976. Rolf Rise
opplyste under befaringen at brgnnen er fra 1944/45, og at
deh er gravet 1l meter ned til fjell. Brgnnen ligger ca.

5 m lavere enn veien, og ca. 153 m fra midten av den, slik
den er etter omlegghhggem Det ble opplyst at brgnnen for

om &rene ofte var full av vann - helt opp til gulvet i
pumpehuset som er stgpt ved siden av. Vannstanden var ved
befaringen anslagsvis 4 m under toppen.

Det ble videre opplyst at brgnnen ble tgrr ca. desember 1976
etter at veiarbeidene ved girdene ble utfgrt i september/
oktober samme ar. Problemene med brgnnen skal fortaatt vare
stgpetomm vinteren, men ogsd om sommeren er det mindre vann
enn fgr.



Brgnnen er for tiden ikke i bruk. Rolf Rise med frue hevdet
at en ofte kunne se at "vann ble presset opp i veigrgften"
p& oversiden av veien. Denne uttalelse ble i hvert fall
delvis bekreftet av Bjgrn Romsaas. Det var ikke vann i
grgften underbbefaringen.

Brgnn B ligger mellom Rolf Rises hus ¢st for selve Rise~-
gérden, og huset som tilhgrer Eaurits Rise. Den ligger ca.
18 m fra midten av veien og ca. 9 m lavere. Brgnnen bestér
av 5 kumringer, og den forsynte f¢gr veiomlegningen de to
nevnte hus. Det var tydelig merke etter en noks& hgy vann-
stand, mens det nd bare var litt vann p8 bunnen. I fglge
Rolf Rise sviktet vanntilfgrselen her samtidig med svikten
i den andre bhrgnnen,

Lgsmassene i omrddet er gjennomgdende en blanding av sand
og silt. Siltinnholdet er séapass hgyt at vanngiveremnen
m& vere noksd begrenset. I fglge Rolf Rise kan en ogsé
finne lokale forekomster av sdvel leire som mere ren sand.
Dette kan en ikke se noe av pd overflaten nar brgnnene, men
det kan likevel ha betydning for vanntilfgrselen.

En m& anta at brgnnene i det vesentlige fiAr sitt tilgip
gjennom lgsmassene i skrdningen opp mot veien og ovenfor
denne.

Rart og profiler som er tilsendt fra Oppland Vegkontor, viser
at veiskijsringen ovenfor br¢nn A er gravet ca. 2 m lenger

inn og gjoft noe brattere. Det er i tillegg gravet en grgft

som ligger ca. 50 cm lavere enn den tidligere veioverflaten.

Ovenfor br¢nn B er veien utvidet ca. 5 meter innover i skré-
mingen og i tillegg kommer en grgft som ligger ca. 75 cm
lavere enn den tidligere veioverflaten.

Ut fra rene geologiske vurderinger er det i de fleste til-
felle vanskelig & avgigre sikkert om f.eks. et velarbeid
har skadet en br¢nn. Slik er det ogsa i dette tilfelle.
Men det er flere faktorer ved veiomlegningen som sammen,
eller hver for seg, godt kan ha fordrsaket skaden.




Lgsmasselaget fra indre veikant til fjell er blitt tunnere
s8lik at det er et mindre tverrsnitt som vannet kan strgmme
gjennom.

Bruk av tunge anleggsmaskiner, og ogsd senere veltrafikk,
har utvilsomt gket pakkningsgraden i lgsmassene under den
indre del av veien slik at vanngjennomtrengeligheten har

minket.

Graving i, og omlagring av lgsmassene kan ha fgrt til tetting
av eventuelle sandommer/rygger som tidligere kan ha ledet
vannet under veilegemet.

Utsagn om at det til tider kommer vann frem i grgften kan
tyde pa at en av disse faktorer er aktuelle. Arbeidet med
grgften ble s& vidt vi forstldr utfgrt etter den tgrre som-
meren 1976, s& det er noksd rimelig at anleggsarbeiderne ikke
s& noe vann der pd det tidspunktet. En md8 anta at vann som
kommer ut i grgften forsvinner i veidreneringen og ikke nar
frem til br¢nnene.

Avstanden fra den nye veigr¢gften og inn til fast fjell er
ikke kjent, men det er ikke utenkelig at en vesentlig del
av ldsmassene her vil fryse til i vintertiden. Dette vil
redusere vanngjennomstrgmninggw.

P4 den annen side ble br¢nnene "tgrre" etter en lengere
tprkeperiode som varte fra juni til oktober 13%76. Blike
tgrkeperioder gir seg ofte utslag noe senere, s det er i
alle tilfelle rémelig at tilstrgmningen til brg¢gnnenevar
unormalt liten i slutten av 1976. Brgnn A har lite ned-
slagsfelt i lgsmasser ovenfor veien. Det er ikke umiddel~
bart innlysende at veiarbeidet skulle f& den til & tgrke
etter 2 méneder, ndr den like fgr har klart seg gjennom en
5 m&neders tgrkeperiode. Men arbeidene kan likevel ha vart
en medvirkende &rsak til vannproblemene. Ved brgnn B kan
veiarbeidene ha avskdret tilfgrselen fra et sitgrre reservoir

i lgsmassene ovenfor veien. Forbindelsen mellom veiomlegg-
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ingen og brgnnproblemene i 1976 synes derfor & vere klarere
i dette tilfelle. Arene 1977-78 har ogsd vert noksd tgrre

med ca. 70 % av normal nedbgr. Men om brgnn A fortsatt gir
vesentlig mindre vann enn normalt, er det likevel mest sann-

synlig at det er veiarbeidene som har skylden.

Oom en skal bore etter erstatningsvann til husene, kan en
trolig oppnd tilstrekkelige vannmengder ved ett borehull.
Rolf Rise opplyste at han klarte seg godt med 6000 1/uke 1
den tiden han kjgrte vann om vinteren. Ettersom det heller
ikke er bad eller vannklosett i noen av husene, vil et
resultat pd ca. 100 1/t vare tilfredsstillende. Vi fore-
sl4r at en borer nar brgnn A p& Rise-gdrden. Det er mulig
at en kan spare et par tusen kroner ved & bore oppe i den
eksisterende brgnnen. (BEn mi sette ned foringsrgr som ved
lpsmasse~boring) .

Det er grunn til & tro at en boring her vil bli vellykket,
men vi minner for ordens skyld om at det alltid er en viss

risiko forbundet med brgnnboring i f£jell.
Vi stdr gjerne til videre tjeneste.
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