16,3, 77
K@B/BR ¢ - 2700y

Statens vegvesen,
Vegsjefen i Akershus fylke,
Postboks 8166 ~ Dep.

08L0 1,

EVENTUELLE BRONNSKADER, GJELLERASEN, NITTEDAL KOMMUNE.

Vi viser til Deres brev av 7.3.77. vedrerende ovennevnte problem=-
stilling, Det bekreftes at NGU tar pd seg arbeidet, men under~
sekelser i felt kan ikke foretas fer smebar mark, sannsynligvis

i mai/juni 4.4,

For & spare tid under feltarbeidet, beor alle tilgjengelige data
foreligge for den tid. Vi tenker her spesielt pi alle data om
brennene, f.eks,:

Brenntype.

Totalt dyp.

Kapasitet for og etier veianlegget.
Evalitet " L # n "
Vannstand " " # " 1

Eventuelle kommentarer, nir problemene oppsto o.l.

Videre er vi interessert i & f4 oppgitt ndr veianlegget hadde
de sterste sprengningene i omraddet, og om en kjenner til annen
inngripen i naturen i dette distriktet pid den samme %tiden.

Vennlig hilsen
ﬁc?j%%‘geolagiske undersokelse
A

Enut drn Bryn

Forstestatsgeolog



STATENS VEGVESEN
VEGSJEFEN | AKERSHUS FYLKE

GT. 11 H — TEL
“N)“““Pwmmmeme Saksbehandler:
Oslo-dep., Oslo 1
Norges Geologiske Undersegkelse
v/statsgeolog Bryn
Eil. Sundts gt. 32
0SLO 2
Deres ref. Var ref, Ark nr, Dato
AB/GF 63-0004-01 7. mars 1977

KONSULTERING I UNDERSCKELSE AV GRUNNVANN/VANNTILSIG I
FORBINDELSE MED BRENNER PA GJELLERASEN I NITTEDAL
KOMMUNE

I forbindelse med sprengningsarbeider pd var anleggs-
parsell Oslo gr.-GJellerésen, er det innkommet klager
fra en del oppsittere som grenser til anleggsstedet.

Klagene gJjelder tap av vann og vannforurensing.

BEn vil anmode Dem om & foreta nedvendige geologiske
undersekelser og vurderinger av vannforholdene i omréddet.

Dette for & kunne bringe pa& det rene om inngitte klager
er berettiget etter eventuelt forandrede forhold i vann-
tilferselen p.g.a. sprengningen, eller om dette kan ha
andre 3arsaker.

De eiendommer som gnskes nsrmere underssgkt er:

Herr Hoffeng gnr. 3 bnr. 215 kart 16/74
T Fru Ingebrigtsen gnr. 3 bnr. 35 " "
(- 35@ § <~/ — Herr Kencke gnr. 3 bnr. 252 " "
Herr Hermansen gnr. 3 bnr, 28 " "
Herr Molander gnr. 3 bnr. 206 " 17/74
Fru Hammer gnr. 3 bnr. 204 " "

I tillegg eonskes undersekt forholdene for

Herr Phil gnr. 3 bnr. 210 kart 16/74
Herr Krogstad gnr. 3 bnr., 113 1 i
Herr Wold gnr. 3 bnr. 234 n n
Herr Berntsen gnr. 3 bnr. 136 n 17/74

. dare A8/ w7
g?g o«

f&%;&ﬁi;uﬁif%Léiéy%n/
Arkiv:




NIVA har tidligere tatt vannprever av vannkildene for

og etter sprengningsarbeidenes start og slutt. Resultatene
av disse prevene kan fés hos oss.

Vedlagt felger kart nr. 16/74 og kart nr. 17/74 hvor

gjeldende brenner og eiendommer er inntegnet og avmerket
med redt.

En héper De kan utfere oppdraget, da man har innstallert
provisorisk venntilfersel for flere av de ovennevnte,
dog uten & innremme erstatningsansvar.

Etter fullmakt

T. Olber
overingenier
|
A, Botn

ingenier



STATENS VEGVESEN

VEGSJEFEN | AKERSHUS FYLKE

THVY MEYERS OT. 41 1l — TELEFON 38072 B0
Postboks 8166 Saksbehandler:
Osio-dep., Oslo 1 [ e 7
] (kW i i = £
;‘%:H U'L “l«gﬁa juiﬂ?rn P “Z7///77
Norges geologiske undersgkelse ietiati: PZ?(%

v/ferstestatsgeolog Knut grn Bryn
Eilert Sundsgt. 32

OSLO 2

Deres ref. Var ref. Ark nr. Dato

AB/GF 63-0004-01 25. mars 1977

BRONNER, GJELLERASEN, NITTEDAL KOMMUNE

En takker for velvillig bekreftelse i Deres brev av
16, ds. pa konsulentoppdrag i forbindelse med brenner
pa Gjellerdésen., Vi héper at undersskelser 1 felten
kan tas s& snart forholdene tilsier det.

Vedlagt oversendes til Dem kopi av NIVAs undersegkelse
fer og etter sprengningsarbeidenes utferelse.

Brenntypene som skal undersekes, er alle borebrenner,
Boredybdene er notert i NIVAs rapport av 24, november
1976. Noen av disse boredyp er ogsd notert pd tidligere
tilsendte kart 16/74 og 17/7h.

Dessverre er ikke alle brenner som gnskes vurdert,
prevetatt feor anleggsstart. Dette henger delvis sammen
med at disse hadde blitt vurdert til & ligge tilstrekkelig
langt unna sprengningsstedene.

Eiere som det ikke er tatt ferstegangsvannprever hos:

Fru Ingebrigtsen gnr. 3 bnr. 35

Herr Kenche gnr. 3 banr. 252
Herr Krogstad gnr. 3 bnr. 113
Herr Wold gnr, 3 bnr. 234
Herr Berntsen gnr. 3 bnr. 136

Herr Krogstad og Herr Wold har visstnok felles brenn,
Dessverre fereligger heller ikke vannstandsmdlinger
fer sprengning.

Det er ikke foretatt kapasitetsmdlinger.



Tidspunkt for klagen og dens art.,

Hoffeng: Skriftlig klaget 15. juli 1976,
muntlig klaget ca. 6. Juli,
Arsak mistet vannet.

Ingebrigtsens Muntlig klaget 1. Jjuli 1976.
Arsak mistet vannet.

Kenche: Skriftlig klaget 16. mars 1976,
muntlig klaget februar 1976.
Arsak grunnvannspeilet sunket 5 m.

Hermansen: Muntlig klaget februar 1976.
Arsak tapt vann og forurenset.

Molander: Skriftlig klaget 22. februar 1977,
muntlig klaget februar 1976.
Rrsak forurenset vann.

Hammer: Muntlig klaget mars 1976.
Arsak tap av vann.
Phil/Krogstad/
Wold Skriftlig klaget ca 10. Juni 1976,
muntlig klaget 3. Jjuni 1976.
Rrsak forurenset vann.
N.B. Hevder at vannet er i orden igjen.
Berntsen: Muntlig klaget Januar 1977.

Arsak tap av vann.

Tidspunkt for arbeidene og deres art,

Ved Hoffeng: Sprengt siste salve for rv. &4, 10, Jjuni 1976.
Avstand ca 25 m. Utskutt smal halvskjering
til dybde lik eksisterende rv. &4,
Smésalver.

Ved Ingebrigtsen: Sprenging for greft avstand ca 160 m
avsluttes mellom 29. april og 6. mai 1976.
Sprengning salve rv. 4 avsluttet 10. juni 1976.
Avstand ca 105 m, smal halvskjering.

Ved Kenche: Sprengning for greft avstand ca 40 m.
Avsluttet 29/4-6/5 1976.
Sprengning for rv. 4. Avstand ca 130 m.
Avsluttet 10. juni 1976. Terskel for
senking av vannspeil i tjern skutt
16. desember 19375.

Ved Hermansen: Samme som for Kenche. Avstand til greft
ca 15 m.
Ved Molander: Ferste sprengning greft avstand ca 45 m

10. september 1975. Skutt i greft avstand
ca 15 m, 17. og 19. februar 1976.

ol v



Ved Hammer:

Ferste salve skutt fjellskjering

9., januar 1976, Avstand 75 m.

Siste salve skutt fjellskjering

%. mai 1976, Avstand 60 m. Greft
ferdig skutt 24. juni 1976. Avstand
ca, 50 m.

Ved Phil/Krogstad/

Wold

Ved Berntsen:

Ferste fjellskjering for rv. &4 skutt

5. november 1975. Avstand ca. 190 m.

Siste salve skutt 10. juni. Avstand ca. 50 m.
Nermeste avstand ved Phil-sprengningssted

ca. 25 m. Nermeste avstand ved Krogstad/
Wold-sprengningssted ca. 40 m.

Vegskjering rv. 4 ferste salve 2. april 1975.
Avstand ca. 100 m. Vegskjering rv. &4
avsluttet 3. Jjuli 1975. Avstand ca 40 m.
(Minste avstand). Greft pdbegynt

10. september 1975 avstand 140 m. Greft
avsluttet 30. oktober 1975 avstand 15 m
(minste avstand).

I den perioden vegvesenets arbeider med sprengning péagikk,
ble det utfert privat sprengning i omrddet i n®rheten av
eiendommene til Phil, Krogstad, Wold, Ingebrigtsen, Kenche

og Hermansen,

Denne sprengningen pdgikk etter at vegvesenets sprengnings-
arbeider var avsluttet.

En hdper at opplysningene gir et oversiktsbilde av forholdene,
og vi ser gjerne at De kontakter oss for eventuelle befaringer

i omrédet.

EE;gpffullmakt

;,ﬁéﬁb
T. Olbetg
‘overinfenizr

i

A. Botn
ingenier
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NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING Gaustadalléen 25

Postb. 260 Blindern, Oslo 3

NORGESrEKNsSK-NATURV!TErvrﬁ??rﬁrrTﬁT??NTﬁﬁT?ﬁo Telefoner :
VEGKONTORET t AKERSHUS ini

!

i

Hmmaion } 235200
i, §2 4o 75 o} s
Akershus Fylkes Veg;kontor é , ‘ p Telegramadr. : Niva, Oslo
S -000 Postgiro 196 74
Thv. Meyersgt . 1l ARK‘V NR’ . « C( ! C) Bankggiro 6094.05.11421
OSLO 5
Deres raf.: Deres brev av: Vir ref,: OSsLG,
AB/GF J.nr.921/75
- 0-127/73 10. juni 1975
IVE/IBO

ANALYSE AV VANNPRGVER FRA PRIVATE BR@NNER.
RIKSVEG NR. 4. PARSELL OSLO GRENSE - GJELLERASEW

Det vises til Deres bestilling av 4. april 1975.

Vedlagt félger kjemiske og bakteriologiske analyseresultater for prgver tatt
T/4=T5 og 15/4-T5.

Alle prgvene ble tatt fra tappekraner. Ialt ble det tatt 16 prgver. Alle
prgvesteder bortsett fra nr. 6 har borehull. Det lot seg dessverre ikke gjgre

& mdle vannstanden i brgnn nr. 6 da lokket var fylt over med is og stein.

N&r det gjelder de kjemiske analyseresultater, viser disse forholdsvis mode-
rate variasjoner for de fleste analyseparametres vedkommende. Noen av prg-—
vene har et hgyt nitratinnhold. Dette gjelder szrlig prgve 10 og 1k, Prgve
3, 4, 9, 10 og 14 skiller seg ut med hgye jern- og manganverdier, szrlig
prégve 3, 9, 10 og 14 har hgye manganverdier.

Forgvrig er vannkvaliteten stort sett den samme som for prgver fra borehull ved

parsell Slattum - Kjuul (rapport 29/1-Th).

Den bakteriologiske analyserapporten viser at prgve 1k ikke er egnet som drikke-
vann. Innholdet av coliforme og heterotrofe bakterier ligger pd et uforsvarlig
hgyt nivd. Grunneier og Nittedal kommune, Helserddet, vil bli underrettet om

dette forhold,
Med hilsen

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

o 2 i
m < ALW\}'« # pfg@,.r‘—"‘“""
Eigil Rune Iversen

ingenigr

Vedlegg.

Form. 27. 10000.5.72 Sch.



Prgvetakingssteder. Riksveg nr. b,

Parsell Oslo Grense - Gjellerdsen.

ngYe Prgvested Anmerkning
1 3/215 Hoffeng Borehull. Prgve tatt fra tappekran
2 3/210  Pinl Borehull. " " "
3 3/28 Lillebro. Hér margem Borehull n " "
oooo3/52 . Borehull " " n
> 3/251 Borehull " " "
6 3/132 G. Svendsen Brgnn " " "
T 3/198 Bratlien Borehull u " "
8 3/204 R. Molander Borehull " " "
9 2/36  B. Sesselmann Borehull u " "
10 3/202 Antonsen/Wibe Borehull " " "
11 3/201 TIhlen Borehull " " "
12 3/223 Grorud Jernvaref. Borehull " " u
13 3/84 R. Ihlen Boeehull " 1" "
1L 3/66  G. Syversen Borehull u " "
15 3/204 E. S. Hammer Borehull i " "
16 N. G. Vannverk Borehull " " "
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VEGKONTORET |
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Prgve Prgve tatt Antall coliforme Total antall heterotrofe
nr. bakterier pr. 100 ml bakterier pr. ml
il T/4=T5 Mo Flery 0 b1
2 W picl 0 66
3 15/4-75 1 >2000
4 L/4=75 0 260
5 " 0 3
6 " 0 110
T " 0 2
8 " 2 10
9 u 0 >1200
10 15/4=75 1 116
11 " 0] 3
12 " 0 85
13 " 0 %0
1L u >120 >1900
15 " 0 > 800
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NORSH LRSTITUTY FOU VARNFORSKNING -
M?TJ?\"Z; S TEKNISK - MATURVITE NSRAFLLIGE FORSKNINGSKAD Telcfoner: )
Anslyseresultater Blolootsk avd. 1,
Kiemisk ava, | H0BE

0ppdmgsnummer:.,,.(.)f.;.lf.%f‘.r.(.{.f(;.‘) .....

Nz, e G R T O s pator...... 20, 49 2T

prove tatt. . fom 1w L2950 V‘Pjy/

Prove motlatt NIVA: i e wﬂg

1 2 3 Y 5 6 s 8 9

"Smhctsgrad ......................... pId 6,63 6,41 6,1k 6,19 6,48 6,30 7,38 1,52 6,9
e el Yeduevne 2000 Lo pSfem 187 143 148 182 140 167 17k 187 17

Parge, ufilirest ... oo o o mg Pifl 5 59 123,5 148 38 19 30,5 19 90,

Farge, filirert ... myg Pt/l . 2,5 61,5 5 5 _ 5 - 5

Turbiditet ..o Jru 0,71 4,0 2,3 8,0 3,2 0,55 2,2 1,6 5,6

Kjem. oksygenforbr. (KO pen ) -0 ovn e mg Of1 | 0,79 0,87 4,58 ,63 0,63 0,47 0,47 0,L0 1,1

Organiskkarbon .. ... oo my C/1 i

Suspendert tortstofl Lo oL o mgfl

Suspendert gloderest .o o mgfl

Mlkeditet  (pH-b,0) wl 0,0 N HCL/Y | 13,93 8,k1 5,99 12,8, 9,38 5,0 16,00 17,55 1k,

Alkalitet (pld-d45) ..ot ml 0,1 N HCIlY 12 81 7,71 5,29 12,70 8,68 L,hs 15,25 16,75 13,6

ST 25 5nmss pemgempumasmgmemaswsasmes mg SO/

Klosid .. i mg Cl1

SIHSIUM « v e mg SiO./ft

Kalsium .o ooeeviii e e mgCafl | 25,5 20,0 11,9 28,2 22,3 19,9 26,3 27,1 23,7

Magnesium ... ..o ii i mg Mg/l 3,5 2,6 1,8 >, 6 2,3 2,3 5,7 3,9 3,

LI v sime o 6088 5 B s s mg Na/fl

Kalioin .o oo mg K/1

Total fosfor o roreee o WPl

Oriofosfat ...t e pe PfL 3 2 16 13 2 2 3 3 3

Total ntrogen ... ..o g N/ :

Nitrat -F nitrite .ove oo pg N/ 1,700 1700 50 <10 820 660 30 170 250

AMMONIUM © ot iieee e emraeaes ug N/

FEER: v e e e i B E B B s pg Tefl | Lo 480 3p00 1200 350 170 250 240 T3

MADZAN « o ee e e e e g Mn/l } 15 52 2500 145 55 63 600 285 2950

Kohber v i g Cufl |

UL 1 5 o 3 v s o m e w3 BB IS 26D pg Zofl |

Bly ........ ﬂ ....................... pg Pbl | 3 3 1 hd <1 3 <1 <1 1,7



Side 2.

QOppdragsnummer: ...

NOi'SK TRISTITUTT FOR

[r—

VAHNFODRSKNING

JURUR exsmmner

NUK( Es ILKNIbi\-N/\TUt\VlTlH<VAP&LIG[: fOR)KNINbSF\l\D

Analyscresultater

0-121/13.

Cuaostadelléen 25
oty 260 Blindern, Oslo 3
Telefunen

Adminstrasjonen | 55200
Tebaisk avid.
Biolaylck avd.

Klemli avd. } 4360

Navn:. Akershus, Fylkes Veghonlor oo Dator.... S Jund AT
Prove tatt... 7*15/“_@ ..................................
Prove mottatt NIVALL L
[ \ 10 11 12 13 a2 o 16
ourhc T I pid 6,31 7,99 6,28 1,91 6,52 5,94 6,29
Spes. el. lednevne 20°C ..o pS/om 203 195 %15 193 341 507 115
Farge, ufilerert ... o.ovooaniiimees mg P/l 120,5 9,5 1) 9,5 ol 18,5 5
Farge, filrert «ovveeenee e g Pt/ U5 .5 - - - 16,5 9,5 _
Turhiditet o e oo e J1ra b,7 0,51 0,38 ,85 5.5 2.2 1,0
Kjem. oksygenforbr. (KOF pasn. ) v oveee e mg Ol 2,69 1,66 1,50 0,71 7,03 0,95 0,32
Organisk katbon ..o mg C/1
Suspendert torrstoff .. oo mg/l
Suspendert gloderest <o e mg/l
Alkelitet (p - 4,0) ml O L W oHCL/L 7,72 20,8k 5,17 20,75 15,37 ,Ol 5,17
ARalier (P ,5) o eeen e TUoINHOM 6,98 19,05  b,62 19,90 ks 15E 50
L [ 2 S mg SO,
VAT T IR mg CIf1 ‘
T [TTeT s TP mg Si0./1
TAlRII , wssmsmnomunmnn isEEETE mr e mg Ca/l 22,7 27,k 12,0 27,8 27,3 17,1 14,8
Magnesiting « o ovvenenenseane mg Mg/l 6,8 W6 1,6 4,6 5,2 . 2,6
NAFTIUI v v e vv e s ecmcnos s mg Na/l
Kalithi v e oeeeeieeeiaamreaaa e mg K/I \
]

]
'l otal fOSEOT « ot e e pe P/l i‘
Ortofosfat oo vt r i ug P/ ‘\ 2 8 5 6 3 L 2
Total MtrOgEn « e v e e rvenes sransamos ug N/I |
NItrat 4 RIEILE «oveonee e oo pg NjL 6000 10 970 10 3000 1330 1350
AMIAODIGIM + o ee e eameecnre e pg N/
ToH 5 4 onrmn s s S WS G308 o s AHE ug Fe/l 900 70 20 50 1700 210 30
BAAREAR, . 5o siwnmnmnoni ol Bgsmewms ol g Mn/l | 1200 25 65 e} 1100 50 11
Y R R ug Cufl I
BTy ug Znfl ‘;
Bl oo e g Pb ] 1,5 <l 1 <1 <1 <1 & A

l
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Akershus Fylkes Vegkontor
Ing. A. Botn
“Thv. Méyersgt. 11

0SLO 5 - v 1662 28NINT6

ARKIVNR.3- (e Cf I

Gaustadaliéen 25
Postb. 333 Blindern, Osio 3

Telefoner:

Administrasjon
Teknisk avd. 235280

Biologisk avd.
Kjemisk avd. } 46 69 60

Telegramadr.: Niva, Oslo

Postgiro 196 71
Bankgiro 6094.05.11421

Deres ref.: Deresbrev av: Varref osLo, 24. november 1976
AB/GF 0-127/73

IVE/LYN

Jnr.3595/76

KONTROLL AV BRONNER RV. 4 PARSELL OSLO GR. - GJELLERASEN 0G

PARSELL ROTNESKRYSSET I NITTEDAL KOMMUNE

Vi viser til Deres bestilling av 14/11-1976.

Vedlagt f¢lger kjemiske og bakteriologiske analyseresultater for pr¢ver tatt

16/9 - 27/9 - 4/10 og 11/10 1976.

Det ble tatt pr¢ver fra brgnner som kan tenkes & f& pavirkninger av sprengnings-—
arbeidene pd Gjellerdsen og ved Rotneskrysset, Nittedal. Med unntak av
prove 1 - Glgmmi, prgve 10 - Koncke og prgve 15 — Wold ble det tatt prgver av

de samme br¢nner i april 1975 f¢r anleggsarbeidet ble igangsatt.

Pr¢vetakingssteder RV. 4, september-—oktober 1976:

Prove Sted DaES Boredyp Vanns¢yle
nr. m
1 Gl¢mmi, Rotneskrysset 16/9
2 Hoffeng 27/9 37
3 Pihl " 39 -
4 Ingebrigtsen " 20 14
5 Mobil " 23,6 18,6
6 Sesselmann "
7 Ihlen " 98 -
8 Grorud Jernvare " 10 6,2
9 Syvertsen " 16 12,5
10 Koncke i 15 8,5
11 N.G. Vannverk 3 110 -
12 Hermansen 4/10 13,5 8
13 Molander 4. og 11/10 21 18,2
14 Antonsen/Wibe 4/10 14,5 10
15 Wold fhv-cgséad 11/10 20 3,3
16 Hamme ¢ 27/9 10,7 1




NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING Side 2.

Pr¢ve nr. 1, Gl¢mmi, Rotneskrysset

Borebr¢mnen ble ikke peilet. Kjemisk sett er vannkvaliteten bra.

Prg¢ve nr. 2, Hoffeng

o ; Det var ikke mulig & peile brgnnen p.g.a. meget trangt r¢r. Det ble
&,wwﬂ@£{ z hevdet at vannet forsvant under sprengningene. Vannkvaliteten er

imidlertid bra, og det er ingen vesentlige endringer i forhold til
resultatene fra april 1975.

Prgve nr. 3, Pihl

Brgnnen ble ikke peilet da den var dekket med jordmasser. Boredypet ble
oppgitt til 39 m. Vannmengdene ble hevdet § vare bra.

vk, . . 8 .
Det er ingen endringer av betydning i vannkvaliteten i forhold til
1975-tallene.
Pr¢ve nr. 4, Ingebrigtsen
iide 1.0 04 Det ble hevdet at brgnnen ble sterkt tilslammet etter sprengningene.
i”ﬁ& 4 Analyseresultatene viser at slammet i det vesentlige best8r av utfelt
S jern og mangan, men ogsd relativt h¢yt innhold av organisk stoff
(permanganattall) og bly md bemerkes.
Borebrgnnen er ikke egnet som vannkilde.
Prgve nr. 5, Mobil bensinstasjon
oy Det er ingen endringer av betydning i vannkvaliteten i forhold til

1975~resultatene.

Pr¢gve nr. 6, Sesselmann

Br¢nnen ble ikke peilet. Grunneier var forngyd med vannmengder, men
v h¢yt innhold av jern og mangan gav utfellinger i vaskemaskin og
klosettsisterne. Vannkvaliteten var stort sett den samme som i 1975.

Prgve nr. 7, Ihlen

Brgnnen ble ikke peilet. Boredypet ble oppgitt til 98 m. Grunneier
0%, var forngyd med vannkvalitet og vannmengde.

Analyseresultatene viser at vannkvaliteten er god.

Prgve nr. 8, Grorud Jernvare

7 Analyseresultatene viser stort sett de samme verdier som i 1975 med
' unntak for nitrogen og mangananalysene, som nd viser betydelig h¢yere
verdier.

De bakteriologiske analysene viser at vannkilden er lite egnet som drikke-
vann.

Prgve nr. 9, Syvertsen

o ¥ Analyseresultatene viser, som i 1975, at vannkilden ikke er egnet som
drikkevann. Grunneier er oppmerksom pd forholdet.

Form. 30. 5000.4.71.



MORSK INSTITUTT FOR VANNEORSKNING Side I+

Prgve nr. 10, Koncke

pet ble ikke tatt pr¢ve av denne vannkilde i 1975. Kjemisk sett skiller
2 ikke vannkvaliteten seg vesentlig fra andre borebrg¢mner i omrddet, men

den bakteriologiske analysen viser et h¢yt bakterieinnhold. Vannkilden
er derfor lite egnet som drikkevann.

Prgve nr. 11, N.G. Vannverk

Qv Borebrgnnen ble ikke peilet. Borehullets dybde ble oppgitt til 110 m.
Analyseresultatene viser i hovedsaken de samme verdier som i 1975.

Prgve nr. 12, Hermansen {sml. Lillebro i 1975)

Analyseresultatene viser for de fleste parametres vedkommende smi
endringer fra 1975. Resultatene for nitrogen og bly viser imidiertid
1. en betydelig ¢kning i forhold til 1975-verdiene.

Den bakteriologiske analysen viser at vannkilden ikke er egnet som
drikkevann. Bakterieinnholdet var ogsd meget he¢yt i 1975,

Det ble opplyst at vannkilden ikke ble benyttet.

Prgove nr. 13, Molander

For pr¢ve tatt 4/10-76 er det en sterk ¢kning i nitrogeninnholdet i
forhold til resultatet i 1975. Likeledes er innholdet av suspendert

stoff h¢yt (he¢y turbiditet). Bakterieinnholdet viser at vannet ikke er
egnet som drikkevann.

T Det ble pumpet ut en del vann fra br¢unnen, og ny pr¢ve ble tatt
den 11/10-76. Kjemisk sett er analyseresultatene for den nye prgven
svert like resultatenme for 1975. Den bakteriologiske analysen viser
ogsd en markant forbedring, men bakterieinnholdet er fortsatt for hgyt
til at vannet kan anbefales som drikkevann.

Grunneier hevder at sprengningsarbeidene har endret dreneringsforholdene
slik at vannkilden er usikker som drikkevannskilde.

Prgve nr. l4, Antonsen/Wibe

Det er ingen vesentlige endringer i vannkvaliteten i forhold til 1975.

L Heyt innhold av jern og mangan gj¢r at borebrgnnen er lite egnet som
vannkilde. Grunneier er oppmerksom pd dette. Innhold av bakterier er
ogsa hevt.

Pr¢ve nr. 15, Wold

Det ble ikke tatt prgve fra denne vannkilde i 1975. Bade kjemisk og
bakteriologisk sett er vannkilden brukbar som drikkevann. Vannstanden
kan synes noe lav (3,3 m).

J, K.
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RESULTAT AV BAKTERIOLOGISK ANALYSE AV VANNPROVER FRA RV. 4 ANALYSERT
FOR GENERELL VANNKVALITET

Totalt antall Totalt antall
Prgve merket coliforme bakterier heterotrofe bakterier
pr. 100 ml pr. ml
EMF 37° EMF 44° KIMTALL 20
1. Glgmmi 10 0 360
[ 2 Hoffeng 4 0 200
. <2 3. Pihl 0 0 58
Jxﬁ!i_Q’ 4. Ingebrigtsen 0 c overgrodd
5. Mobil 0 0 2
9. 6. Sesselmann 0 0 95
7. Ihlen 0 0 24
Y 8. Grorud >200 0 550
i 9. Syvertsen >100 1 overgrodd
‘u““}‘é—‘ 10.  Koncke . 58 0 500
16 11, N.G. Vannverk 0 0 16
3. 12, Hermansen »200 >140 overgrodd
¢ 13.° Molander, 4/10 > 90 5 overgrodd
€ 13. Molander, 11/10 50 2 140
l' ,10‘14' Antonsen/Wibe i 40 0 530
ihe hd £%¢15.  Wold 2 0 50
1.7

Kommentarer til bakteriologiske analyseresultater

’ I pr¢vene merket 3, 5, 6, 7 og 11 ble det ikke pdvist coliforme bakterier,
Q<}f/ og totalinnholdet av bakterier var lavt. Hygienisk sett skulle de nevnte
vannpr¢ver vaere meget godt egnet som drikkevann.

Det ble ikke pavist coliforme bakterier 1 pr¢ve 4, men innholdet av hetero-
trofe bakterier var meget h¢yt. Dette indikerer tilsig av overflatevann som
er forurenset med (lett nedbrytbart) organisk stoff.

I prgve 15 (Wold) ble det pdvist coliforme bakterier (2 pr. 100 ml), mens
%, totalinnholdet av bakterier var relativt lavt. Analysen indikerer at vannet

er egnet som drikkevann.
—
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I pre¢vene 1, 2, 8, 10 og 14 ble det pdvist relativt h¢yt bakterieinnhold.

Totalinnholdet av coliforme bakterier var sarlig h¢yt i prg¢vene 8, 10 og l4.
Dette kan skyldes pavirkning av menneskelig aktivitet, eller kultivering av
jord. Direkte kloakkforurensning ble ikke p8vist. Totalinnholdet av
heterotrofe bakterier (som vanligvis forekommer i vann) var relativt hgyt.

Disse vannpr¢ver er lite egnet som drikkevann.

I vannpr¢vene 9, 12, 13 (Molander, begge prg¢ver) ble det i tillegg til
total coliforme bakterier ogsd pdvist termostabile coliforme bakterier.
Dette indikerer en relativt fersk kloakkforurensning. Totalinnholdet av
bakterier var meget h¢yt i de sistnevnte prgver. Hygienisk sett er de
ikke egnet som drikkevann.

Med hilsen
NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
bipet Morce Forerder——

Eigil Rune Iversen
ingenig¢r

Vedlegg.



NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Gaustadalléen 25
Postb. 260 Blindern, Oslo 3

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRAD

Analyseresultater

Telefoner:

Administrasjonen }
Teknisk avd. 235280
Biologisk avd. }
Kjemisk avd. iy

1 mg = 1000 pg

Oppdragsnummer:...... 0-127/73 VEGKONTURET | AKERSHUS
Navii:............ Akershus Fylkes Vegkontor Dato:.....24:..Rovember 1976.36 62 29 N0V 76
Prove tats........ .0/ 9711/10 1976 TVE/LEN
ARK NR¢' 3 -c /sy tf
Prave mottatt NIVAI. ... v rvasssisaenes
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Suchetsgrad . .......,. .0 .00 ciih,enn pH 7,88 | 6,6616,42 | 6,62 | 6,886.96 | 7.86| 6,66| 5,94
Spes. el. ledn.evne 20°C . ..... .......... uS/cm 741 | 267! 255 | 2111 249| 254 | 286 | 206! 558
Fatge, ufiltrert ....................... mgPt/l | o8 __14130,5 | = 28|54 ol 5,0/ 1900
Farge, filitert : covwisonnesamanms samnss mg Pt/l = - 5 69 5 5 = = 23
Turbiditet ... ...\ oo e JTU 10,51 | 1,4] 3,3 16| 2,8! 5,8 | 0,29 0,40| 0,95
Kjem. oksygenforbr. (KOF perm. ) ... ... .. mg O/l <0,50,6319,16 | 17,0 <0,5/<0,5 | <0,5| <0,5| 12,0
Organiskkatbon ...................... mg C/ i

Suspendert torrstoff ... ... . ... ... mg/l

Sﬁspendert gloderest . ....... .......... mg/l -

Alkalitet (pH~4,0) wl 0,1 N HC1/1 42,92 14,97 12,17 7,40 15,98 15,07 24,0]1 8,91 /36,25
Alkalitet (pH—‘;J) ” ........ ml 0,1 N HCI/I&L_Q} 13.77 10.9 14,82 13,8022 6h 7,82134,40
Sulfat ... ... e mg SO/l B

Klotid .. oomvve cwmns cimas iamas samas 20 mg Cl/1 L B

Silistum . oovvvmne s s mwasama s mg SiOy/1]

KalStum - . o oo oo e mgCafl | 56| 39,2| 33,0 27,2 39,71 30,2| 42,7! 24,9| 51,0
Magnestuin » v« cwswsssmes somsmnes smus s mg Mg/l 10,2 13,8, 3,7 2, 3,11 4.1l 5.8 3,21 7.0
Natrim oo eie i ce e e mg Na/l .

Kalium . ... mgK/l |

Total fosfor .« vs e savsvuwmss suuwmy smmes pgPfl | -~ 4 5/ 320 <2 <2 <? 4 | 30
Ortofosfat .. .. oo e ug P/1 11 <2 <20 210 <2 <2 <2 <2 7
Total RIEEOBEN . . v oo e eerireennenn wgN/l | - | 2840| 2760| 6800 1360| 970/ 70| 7400 8200
Nitrat + nitritt .......... o s pgN/l | 180 | 2500 | 2300|3700 1330120 30 | 5900 <10
CAmmonium ... o U ug N/1 o :

Jern oo e ug Fefl 70 160 270110200 305 850 70 20137000
MANEAD o3¢ :anss smmrs sands we swmme sas bgMn/l| 6,2 | 60| 20010000 170 3500/ 100 | 1500 | 2600
Kobber . ... i ug Cufl A : ]
SInk o e e pg Zn/fl ’ | 3 I S
BAISF 5 s s zammn ¢ AmEE § 2EEE 0B § EHBE § AR vgPb/t | <1 | 0,5; 3,0/ 230/ 0,5, 1,0/ <0,5! 0,5| 1,5
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NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRAD Teletonsr:
Administrasjonen

}235280

Anal 1 Teknisk avd. _____
naltyseresultater v&eﬁﬁﬁ%ﬂﬁ“; !;MHUS
Oppdragsnummer:...... 0_127/73 ¥ 3 6 6 2 2 Q.ﬂﬁv 7 8
NavR:... Akershus Fylkes Vegkontor =~~~ Dato:.....24:..novembe FARKAS NR. -~ /7 &7
Preve tatt:.... 1 6/9”11/101976 ................... IVE /L:',Sg
Prove mottatt NIVA: ..o essssnrrsescssesssnres \S}\\)\‘\MII Ny
/ prove
10 11 12 13 14 15 13
Suthetsgrad . .............. ... ..... pH 6,07 | 6,52| 5,95/7,05 | 6,4916,41 7,60
Spes.el. ledn.evne 20°C ................ v3fcm 302 | 201 250 246 | 245] 201 220
Targe, ulilbrert o ..; snwss somms 25 smmes sue mg Pt/ 19 0| 79,5!79,5 | 1350 9,5 38
Farge, filtrert .............. ... mg Pt/l - - 38/ 38 43 - 5,0
Tuarhiditet . ........ .. ... Lo ... JTU 0,95‘ 0,16 2,6 3,6 200,25 2,4
' Kjem. oksygenforbr. (KOF perm. ) ... .v .t .. mgOfl 12,45 | <0,5! 5,37| 1,74 | 8,45| 0,5 <0,5
Otrganisk karbon ...................... mg C/ ‘
Suspendert terrstoff ... ... L mg/l
Suspende;t gloderest ........ ... ...... mg/l
Alkalitet (pH-4,0), ml 0,1 N HC1/1  |4,32 | 8,281 5,33| 13,74 23,20 6,73 18,74
Alkalitet (pH=4,5) + . ovveve .. ml 01 N HC1|3,25 | 7,15| 4,22/ 12,51 21,69 5,88 17,53
Sulfat . e mg SO/l
Klorid . ..o oo mgCll |
Silistum ... .o mg SiOs/f1
Kalsium ..o oovv i i i v mgCa/l |32,7 | 27,1| 22,0 36,0 30,0 20,0 23
il ¢ ; 1ana: sosn: seamn: caps o mgMe/l| 3,9 | 3,6 3,2 3,7 4,4 3,0 4,3
Natrium .. ovveeee i eeie e e mg Na/l
Kalium . ..ooovi i mgK1 |
Total fosfor ... ..o e ug P/l 545 2 40 14 8 2 4
Ortofosfat . ..o iv e e wg P/l ) 21 22,5 11 6 <2 2
Total NItIOGEN . .+« vt v v v viie e g N/l 17000 | 2400 | 7200 4840 560 6000 220
Nitrat + mnitritt ........ U ugN/L 5400 | 2400| 4900, 3604 30| 4900 | 2200
Ammonium ... ug N/l o )
TELL s vomies s wmis 5 smEH b mws tmmn = o pgFefll | 270 15| 540! 49Q 8300 15 380
Mangan .. ..o eeenienee e pg Mo/l |1300 3,5/ 690|180 5700 7,5 | 490
Kobber . ... ug Cufl E
Sink ... R ug Zn/fl »
Bly ugPb/l | 3,5| 0,5/ 65 19,5 1,0/ 1,0 1,8

1 mg = 100 ug
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Statens vegvesen,

Vegs jefen 1 Akershus fylke,
Postboks 8166, Dep.

Oslo 1,

BRUNNER, GJELLERASEN, NITTEDAL XKOMMUNE,

I brev av 7., mars 4.4, fra Statens vegvesen ble NGU bedt om
3 vurdere eventuell sammenheng mellom péstitte brennskader
og diverse sprengningsarbeider i omréddet. ‘

I brevet av 7. mars var en liste med 10 navn pid brenneiere
(9 brganer), og deres eiendommer var avmerket pd to kart
gom fulgte som vedlegg.

I brev av 25, mars var gitt en del data om ndr klage ble
inngitt ferste gang, avstand fra bremn til sprengnings-
arbeidene o.l. Brevet var vedlagt to rapporter fra Norsk
institutt for vannforskning, 10.juni 1975 og 24.november
1976, vedlagt diverse analyseresultater.

11, mai foretok NGU en befaring av samtlige elendommer, og
fikk da snakket med de fleste grunneiere, Under en samtale
med ing. A.Botn samme dag ble det gitt en del opplysninger
om de utforte arbeider, og mer kartmateriell (profiler o.l.)
ble utlevert.

I brev av 16. mai fikk vi opplyst at enda en grunneier il
hadde klaget. Befaring ble foretatt 8. juni,

De sprengningsarbeider som er utfert i distriktet de senere
Ar er ferst og fremst vannledningsgreft (fjellgreft) langs
Trondheimsveien, utvidelse av Trondheimsvelen (£iellsk jere
inger) og en vannledningsgroft (dels fjellgreft) frem til
Carl Bergersens vei. Dette er tildels omfattende arbeider,

og det har skapt en del rystelser i flellgrummen i distriktet.
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Bergarten i omridet er Nordmarkitt, en massiv dypbergart som
av utseende minner om granitt. Grunnvannet finnes bare i
sprekker i bergarten, og det er to hovedtyper av sprekker
som gir vann. Det er noen horisontale sprekker, benkning,

som ligger forholdsvis regelmessig med ca, % til 2 m's mel-
lomrom. Disse gir vanligvis lite vann, men nok til en enkelt
husholdning. Den andre sprekketypen er forkastningssoner,
markerte nord-syd sekk i terrenget. Disse sonene kan gi store
vanmmengder ved dype borebrenunsr,

De fleste grunneiere som har klaget har borebrenner, alle
grunnere enn 40 m, Det vil si at de stort sett tar vann fra
benkningen ~ de horisontale sprekkene., Her skal nevnes at
borebrennenes dyp er oppgitt i NIVA's rapport. Nesten alle
grunneierne Jeg har kontakitet, oppgir imidlertid sterre dyp
pé&.sine brenner. Det kan kanskje forklares ved at NIVA
opererer med dyp til vanninntaket til pumpen 7

Med de omtalte sprenguingsarbeider &pnes det nye sprekker

ner sprengningsstedet, og en lokal drenering finner sted.

I noe sterre avstand vil rystelsene kunne endre drenerings-
forholdene i mindre fjells@irekker ved at leirslam som har
tettet en sprekk losnes og feres vekk. Ofte vil slammet sedi-
menteres i en annen sprekk og tette denmne.

Det oppstér dermed helt nye dreneringsforhold, og gode bren-
ner kan bli helt eller delvis sdelagt.

Bade kapasitet og kvalitet kan endes midlertidig eller perma-
nent.

Alle de undersekte brenner ligger innen den avstand som kan
forventes & bli pivirket av sprengningene,

Gjennomgang av de enkelte bronnex.

Herr Hoilfeng. Tilstede under befaringen.

Har borebrenn, ca, 37 m dyp, i kjelleren, Boret ca. 1955.
Oppgir & ha hatt mye vann, men plutselig var det helt slutt.

. Kleget 6, juli 1976, mens arbeidet foregikk i hey velskjering

ca, 25 m fra huset. Vannanalyse, tatt fer veiarbeidene, viste
bra kvalitet, etterpd var kvaliteten dérligere.
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3s

Ersakcammenhengen synes &penbar, og borebronnen md anses son
totalskadet av veianlegget,

Fru Ingebretsen, Ingen tilstede under befaringen.

Borebrennen e¢r oppglitt 4 vere ca, 20 m dyp.

Litt etter at vel~ og groftearbeidene var over ble det klaget
over at vannet var borte, Ingen analyse for arbeidene, etter-
P4 inneholdt vanmet bl.a, neget Fe, Mn og crganisk materiale,
med andre ord en uwegnet vammbkvalitet.

Veiarbeidene foregikk ca. 100 meter vestenfor og greftearbelds-
ene ca. 150 meter nerdenior,

Sammsynligvis er det ﬁreneringeﬁ ved greftearbeidet som har
genket grunnvannstrykiet si meget i omrddet, at det har
virket ogsi p& vannstanden i denne brennen, Dermed har over-
flatevannet 1 myren like nord for brannen xommet ned i f£jell-
sprekkene, og vannkvaliteten er blitt si darlig at bronnenm nld
anses pom totalskadet.

Herr Konclze, Ingen tilstede under hefaringen, og huset var
fraflyttet, -

Borebrennen er oppgitt & vere ca, 15 m dyp.

Det ble ilaget i februar 1976 om at vannsianden hadde sunket,
Dette var mens det ble avheidet med greften nordvest for
tomten og Lile etter tersilen ble skutt. Ingen analyse for
arbeidene, etier arbeldene var hvalliteten dirlig béde kjemisk
og bakteriologlslk, '

Dreneringen i forbindelse med groficarbeldet nordvest for
tomten har pavirket denne borebreonnen, som B4 anses sow
totalsikzadet,

Hermandsen. Fruen tilstede under befaringen.

Rovebrennen ble 1 NIVA-rapporten oppgitt il 13,5 m, men
ifelge eieren er dem 36,5 m eller 38,5 m dyp. Den ga
tidligers nok vann, men lebruar 1976 sank vannstanden under
punpen., Vannanalysene for og etfer arbeidene viste to helt
forskjellige vannkvaliteter, men ingen av dem kan betraktes
som tilfredsstillende, Den siste analysen hadde darligst
bvakteriologisk kvalitet,
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6.

7.

S1ik bremnen var plassert er det sannsynlig ar den ga meget
vanmm

Greften gir ca, 15 m vest for brennen., Da tersklen like
nordvest for bremnen ble slutt ca. 15 desember 1975, bdle det
foretatt en kraftig drenering som helt sikkert har skadet
borebrennen. Ogsd her er skaden total, selv om kvaliteten
ixke var helt god for heller, Vannet var ikke direkte helse-
farlig fer.

Melander, Tilstede under befaringen,

Borebrennen ble i NIVA-rapporien oppgitt il 21 m, men ifclge
eieren er den 22 m dyp. Boret i 1958, og kapasiteten var ca.
2000 1/time. o

Kloakk~- og vanngeelten er ca. 15 meter vest for bronnen.

Det ble Zlaget over df:rlig vamnkvalitet samtidig med grefte-
arpeidet her. Det blir opplyst at vamnet plutselig ble griti.
Sleppene faller slakt fra greften mot borebrennen, og sammen-
hengen er &penbar. Analyse fer greficarbeidene viste bra
kjemi, men litt bakterier. Etter arbeidet viste fersie amslyse
darlig kijemi of mye bakterier. Ny prove eiter lengre pumping
viste bedring i kjemien, men bakiterieinnholdet viser at
vannet ikke ber brukes. Skaden er derfor total.

Hammer., Ingern iilstede under befaringen,

Borebrormen er oppgitt & vere 10,7 m dyp, sannsynligvis er
den dypeve, Klaget mavs 1376 for tap av vann. P4 samme tid
foregikk omfattende uisprengning av vel med grofteaysten 4
gljmring ca. 50-60 m syd for brennen,

Analyse fer arbeidene viste bra kiemisk kvalitet og 1itd
pakteriologisk forurensning. Ingen analyse er tatt etterpl,

Ut fra sprekker og topografl ef &%t helt silkkert at velw
M U |
arbeidet har hatt en markert atvﬁ%%&éé i omrédet, og bren-

nen nd anses som totalskadet.
Phil, Fruen tilstede under befaringen,

Borebrennen er oppglitt & vere ca. 35-40 m dyp. Mens vel-
arbeidet foregikk like vestenfor, veiskjering ca. 30 nm
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fra brennen, ble det klaget over d4»lig vann (grumsete), Det
ble ogsd antydet smak av disslolje.

Analyse for arbeidet viste bra vamn bade baktericlogisk og
kiemisk, det samme etterpa. '

Eieren hevder at kvaliteten ble bra igien en tid etter veie
arbeidet var ferdig. Det er ikke registrert endringer i
kapasiteten.

Det er rystelser fra velarbeidet som lesnet leire i spreklene
og dermed blaklet vannet. Diselol jesmaken kan s&yl&es inne-
slag av myrvanu.

I dette tilfellet har en vert sf heldig at kapasiteten iltke
har f4t1 merkbare endringer, Men ansvaret for den midlere
tidige kvalitetsendringen faller pd veianlegget,

Erogetad og Wold. Fru Wold senior tilestede under bvefaringen.

De har felles borebrenn. Den er i NIVA's rappori oppgitt &
vere 20 m, men eieren mente den var 26m eller 26 m dyp.

Som for foregiende ble det Klaget over forurenset vann mens
veiarbeidet foregilkk cea, 40 m vest for bremnen. Ingen analyse
for arbeidet, etierpld var det 1itt bakterier cg 1itt mye
nitrogen, ellers bra.

Eierne hevder at kvaliteten ble bra igjen gn tid etter at veiw
arbelidet var ferdig, Det er ikke vegiatw&rt gndringer i kapaw~
siteten,

Som for foregiende er ée% ryatelsene fra veiarbeidet som
lesnet leire i sprelkene og dermed blakket vannet. Ogsd her
har en vart s2 heldig at kapasiteten ikke har f4tt meribare
endringer. Ansvaret for den midlertidige kvalitetsendringen
faller pé velanlegget.

Berntsen., Ingen tilsiede under befaringen, men jeg har hatt
kontakt over telefon.

Bﬁr@brﬁﬁn, under huset, er 18 m dyp, kapasiteten ble oppgitt
til ca. 580 1/time da den ble bvoret i 1954,

Han hevder at det ble lite vann i 1976, og han skiftet bide
pumpe og trykktank i hip om & f4 mer venn, Da det ikke nyttet,
henvendte han seg til Vegvesenet i Jan, 1977. I slutten av
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1975 ble en vann~ og kloakkgreit skutt like nedenfor brennen.
Dette har Apenbart hati en dreperende virkming pd brennen,
som i dag yder ca. 15 1/time, Dette brukes i dag med store
problemer,

P4 tross av at borebremnen er 1 bruk , nd den betraltes som
totalskadet, Til en familie forbrukes ca. 50-100 1/time.

10.  Taarnesvik, Tilstede under befsringen.

Han har en bronn, slutt ca. 4 m ned 1 £jell 1 1949, Han opp~
lyser at han fikk problemer umed vannet da vannledningen ble
lagt pd vestsiden av Tronheimsveien, 100 meter vestenfor,

for ca. 3 &r siden (7). Veiutvidelcen etterpd har han ilike
merket virkning fra.

Han mener det ble Apnet sprelier som dbronnen temmer seg

giemmom, men at de muligens er teltet noe iglen den siste tiden.
Bronnen ligger heyt i terrvenget og har neppe vart spesield

god i terkeperioder tidligere heller, Takvamn er ledet ned 1
bremnen, s1iik man iike pleier & gjere hvis man har en til-
fredsetillende brenn.

Vegvesenet har oversendt ot notat fra Nitiedal kommune som
viser vannkjering til Tearnesvik fra 1970 og fremover, En

ser her at han Or om annced har fAtt tilkjert vann bide 2

og 3 g nger, of a% kjeringeme 1 1975~76 og T7 pasger godt.
med terken og tidligere Ljoringer.

Det ev iﬁgaﬂ crunn $11 & regne med noen sammenheng med velw
arbeid eller grofiesprengninger i dette tilfellet.

Bretatningslorm.

Alle vannirildene, borisett fza nx, 10, er borebrenner. Selv
om de gjenmomghende er noe grunne, wd en forutsette at de
har vert tilfredssiillende vannkilder. Bremnboring er sfvidt
k@a%hart at det er tydelig at elerne har ensket & satse for
A fA en gilkker wvannkilde.
Det er ingen prakiisk lesning 4 bore brennene dypere, da
alle (?) er beret med stetbormaskiner, of é» nye boremaskine
ene kan itke fortsetie i de hullenc.
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P& de fleste tomtene er det mulig 4 bore nye brenner; men de
kan bli dype.

Som kjent ligger det nd vann~ og kloakkledninger i omradet,
og det synes mulig & boble de enkelbe elendommer $il dette
nettet.

. 1. Hoffeng, hevider overfor meg at han onsket ny borebremn
fremfor tilkobling, men det naturlige md ﬁli tilkobling ogsd
for ham.

Nr. 7 og 8, Pihl, Krogstad og Wold har nd f2tt tildake sitt
vann, men ber £& en rimelig godtgjerelse for ulemper med
vaﬁnkgawiag 0.1, mens vennet var forurenset.

+ 748 og 10 ber £2 tilbud om tilkobling til det kommunale
nett, men mot vanlig tillmyttingsavgidt, o.l.

e 15255:455,6 0g & bor otter vir mening f£2 lagt frem vamn
gratxﬁ oz uten tilknytiingsavgift, men arlig vamnavgift ber
hver enrelt betale, Dette vil tilsvare ca. utgifter med bore-
mliene (strmmavgifter, pumpereparasjoner a.1¢}f

Ronklusjon. ,
Yeianlegpene og fremforing av ledningsgreft har pavirket grunn-
vannet i et stort omride, og derigjlennom edlagt poermanent
v&nnaarﬁyninwﬁn +i1 ne. 1,2,%,4,5,6 og 9, Nz, & of 7 {ikk vanne
forsyningen midlertidig sdelagt, mens nr. 10, som hadde en ute
gyr@nﬁt bronn, ikke har L4t sirade, ut fra vire vurderinger.
Porslag til oppglzrsform ¢r skhissert,
Ved slike anleggarcbelder er det dessverre vanlig at arbeidet
settes igang uten noen forundersekelser av vannforsyningen 1
distrikiet. I denne selken or en rekie data samlet inn, og dette
har veart til sior hjelp ved wvurderingene, For senere under-
serelser vil vi mizme om at provepumping av brennene fer, under
og etter anleggsarbeidet vil kunne vare av stor verdi, nir
ansvarsforholdene skal vurderes.

Vi stdr zlerne til videre tleneste.

§j2?2§é§ﬁﬁlag1ska underagkclaoe
Enut &rn Bryn
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