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For en del 4r tilbake, trolig pa slutten av 90-tallet, ble det sendt et TV-program som viste fiskere som hentet
kaffevann fra en stor ferskvannskilde som stremmet opp fra sjgbunnen langt ute pa det pne havet. Hverken
NRK eller TV2 har funnet arkiverte opptak fra det aktuelle programmet. Ved hjelp av lokale kjentmenn fikk
vi klarlagt at lokaliteten ligger i havet 6-7 km nord for Stett i Meloy kommune, i et omréde som benevnes
Nordbreigrunnen.

Ved hjelp av NGU's forskningsfartey FF Seisma ble det gjennomfert marin- og hydro-geologiske

undersekelsene pa Nordbreigrunnen i tidsrommet 14. — 15. juni 2011. Undersekelsene besto i

1) Profilering med Multistréle-ekkolodd for kartlegging av havdyp/bunntopografi (batymetri).

2) Profilering med GeoSwath- interferometrisk sonar for kartlegging av type bunnsediment
(finkornig/grovkornig) og detaljert kartlegging av havdyp/bunntopografi (batymetri).

3) Profilering med Diver CTD-logger for maling av sjevannets saltinnhold og temperatur.

4) Profilering med undervanns videokamera.

Med bakgrunn i var kjennskap til TV-opptaket fra Nordbreigrunnen, samt ut fra samtaler bl.a. med lokal
kjentmann Tor Edvin Bakken, ser vi ingen grunn til & betvile at en forholdsvis omfattende utstremning av
ferskvann/grunnvann til tider finner sted pa Nordbreigrunnen. P det tidspunktet hvor vi gjorde vare
undersekelser var det kun mulig 4 finne indikasjoner pa ferskvannsutstremning, i form av markerte soner
med gassbobling fra sjgbunnen og svake anomalier i sjgvannets ledningsevne og temperatur.

Ut fra geologiske vurderinger er det sannsynlig at berggrunnen p& Nordbreigrunnen er kalkstein og at
ferskvannsstremning derfor kan tenkes 4 finne sted gjennom karstganger. Det er da ogsa sannsynlig at
utstromningen er arstidsavhengig og trolig mest markert under sngsmelting pa varen. Store rstidsendringer
i vannfering er kjent fra andre karstkilder, bl.a. Bubbelen ved Alta.

Emneord: Hydrogeologi Berggrunnsgeologi Maringeologi

Grunnvannskilde Havbunnstopografi Kalkstein
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FIGURER

Berggrunnskart for Svartisen/Bodg-omradet.

Sjekart Nordbreigrunnen.

Hoyde-relieff for sjgbunnen pa Nordbreigrunnen.

Hoyde-relieff og lineamenter.

Bunnforhold.

Profillinjer for videoopptak og for méling av sjevannets temp. og ledn.evne.
3D fremstilling av elektrisk ledningsevne i sjgvannet langs utvalgte profillinjer.
3D fremstilling av temperatur i sjgvannet langs utvalgte profillinjer.
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Skipper og maringeolog Odvar Longva (NGU) var gverste ansvarlig ombord i FF Seisma pa
det aktuelle toktet. Teknisk ansvarlig for méleutrustning var ingenier John Anders Dahl
(NGU). Prosjektleder og hydrogeolog Gaute Storrg (NGU) var teknisk assistent og ansvarlig
for de grunnvannsrelaterte problemstillinger. Tor Edvin Bakken fra Stott, som var med pé de
foran omtalte TV-opptakene fra Nordbreigrunnen, var med pa FF Seisma som lokal
kjentmann 15. juni 2011. FF Seisma 14 til kai i havnen ved det gamle fiskemottaket pa
Innerstott natten til 14. og natten til 15. juni.

Vearforholdene under feltarbeidet var s& gunstige som over hodet mulig. Det var vindstille,
praktisk talt ikke en krusning pa havet og sol hele dognet, fra skyfri himmel.

4. RESULTATER

4.1 Visuelle overflateobservasjoner

Den gunstige varsituasjonen gav det best tenkelige utgangspunkt med tanke pa sikt- og
lysforhold for visuelle observasjoner pa Nordbreigrunnen. Det kunne pa ingen méte
observeres noen form for "kul pa havet" som folge av ferskvannsoppstremning, ei heller
virvler av ferskvann som stremmet opp gjennom sjevannet. Det ble imidlertid observert
vedvarende oppstromming av gassbobler pé sjooverflata i flere lokaliteter.

4.2 Bunnforhold

4.2.1 Topografi

Resultatene fra kartleggingen av havdyp/bunntopografi pa Nordbreigrunnen, og i naeromradet
rundt, er vist i figur 3. Nordbreigrunnen ligger pa et sterre "grunthavsplata" med havdyp 10-
15 m (gult omrade). Den nordligste delen av grunnen (rosa omrade) har havdyp 5-10 m og
utgjor et areal pa ca 300x300 m. Den serligste delen ligger noe dypere (7-10 m) og har
utstrekning ca 400x400 m.

4.2.2 Geologi

Batymetridataene viser tydelige lineamenter (sprekkesystemer) i berggrunnen béde pa
"hovedgrunnen" og pa grunnen serest for denne (figur 4). Hovedretningene for lineamentene
er; N30-40%0, N10-158V og N80-858V. Dersom Nordbreigrunnen tilhgrer samme kalksteins-
formasjon som gyomrédene Fleinvaer og Fuglayvar, som ligger nordest for Nordbreigrunnen
(figurl), s& kan lineamentene med retning N30-40°0 representere kalksteinens strekretning.

I den nordvestre del av Nordbreigrunnen observeres en 30-40 m bred forsenkning i
berggrunnen, med retning N40%@. Forsenkningen er markert i figur 4 med noe tykkere strek
enn for de gvrige lineamentene. Langs forsenkningen ble det observert vedvarende
oppstremming av gassbobler pé sjooverflata i flere lokaliteter.

Havbunnen pa Nordbreigrunnen er sterkt begrodd med ulike arter av storvokst tang og tare.
Det var derfor kun et begrenset antall lokaliteter hvor video-opptakene gav opplysninger om
sjobunnens geologiske beskaffenhet. Det ble registret to omrader hvor sjebunnen synes &
besta av bart fiell. De antatte fjeliflatene er dekket av et hvitt/lyst gult belegg slik at det ikke
er mulig 4 si noe om bergartstype eller struktur. I de fleste lokaliteter hvor det ellers var mulig
4 se havbunnen ble det observert et dekke av meget godt rundet stein av sterrelse10-30 cm. I
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5. KONKLUSJON

Med bakgrunn i var kjennskap til TV-opptaket fra Nordbreigrunnen, samt ut fra samtaler bl.a.
med lokal kjentmann Tor Edvin Bakken, ser vi ingen grunn til & betvile at en forholdsvis
omfattende utstromning av ferskvann/grunnvann til tider finner sted pd Nordbreigrunnen. Pé
det tidspunktet hvor vi gjorde vére undersekelser var det kun mulig & finne indikasjoner pa
ferskvannsutstremning, i form av markerte soner med gassbobling fra sjgbunnen og svake
anomalier i sjovannets ledningsevne og temperatur.

Ut fra geologiske vurderinger er det sannsynlig at berggrunnen pa Nordbreigrunnen er
kalkstein og at ferskvannsstremning derfor kan tenkes 4 finne sted gjennom karstganger. Det
er da ogsé sannsynlig at utstremningen er arstidsavhengig og trolig mest markert under
sngsmelting pa varen. Store arstidsendringer i vannfering er kjent fra andre karstkilder, bl.a.
Bubbelen ved Alta.
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Hoyde-relieff
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400 Mete
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Figur 3




Hayde-relieff og lineamenter.

100 200 400 Meter
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Figur 4




Bunnforhold (BackScatter)

0 100 200 400 Meter

Gult/redt = hardt (sand/grus/fjell)

Grent/blatt = blett (silt/leire/bunnvegetasjon)

Figur §
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S jad_yp (m) tidevannskorrigert

Elektrisk ledningsevne i sjgvann langs utvalgte profillinjer.
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Tidevannskorrigert dyp (m)

Temperatur i sjgvann langs utvalgte profillinjer

L)
. Ly
| i | Uil
7 ~ ! \ an
! | ESa ) el
- | 1| }
o | el

Vanntemperatur (°C)
e 8to9
91010
* 10to 11
¢ 11to12

29 = Profilnummer V1105029

Figur8 |



Norges geologiske undersokelse '

Geological Survey of Norway

Norges geologiske undersokelse
Posthoks 6315, Sluppen
7491 Trondheim, Norge

Besoksadresse
Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim

Telefon 73904000
Telefax 73921620
E-post ngu@ngu.no
Nettside ~ www.ngu.no

Geological Survey of Norway
PO Box 6315, Sluppen
7491 Trondheim, Norway

Visitor address
Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim

Tel (+47) 73904000
Fax (+47) 73921620
E-mail ngu@ngu.no

Web www.ngu.no/en-gb/




	Overskrift: NGU Rapport 2012.035
	Tittel: Hydrogeologiske og maringeologiske undersøkelser av Nordbreigrunnen i Meløy kommune, Nordland fylke


