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Sammendrag:

Rapporten omfatter forslag til grunnvannsforsyning for Porsangermoen fra lgsavsetningene ved
Nedre vann, syd for Porsangermoen. Proveboringen, som er gjennomfert, viser meget gunstige
resultater, og det anbefales anlagt en 9300 mm for prevepumping.

Kapasitet for en permanent grunnvannsbrenn er antatt til 3000 1/min.

Emneord: Grunnvann Rorbreonn Losmasser

Hydrogeologi Vannforsyning

Fagrapport
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BESKRIVELSE AV UNDERSOKELSENE

Det ble gjennomfert fire undersgkelsesboringer, fordelt pd tre omrdder. Plasseringen av
boringene framgar av kartutsnittet i vedlegg 1. Resultatene fra boringene framgir i
vedleggene 2-5 over profiler, data-ark, sikte- og vannanalyser. Samtlige boringer er utfort
som slagsondering med registrering av spyletrykk. Indikerte boringene muligheter, ble det
drevet 5/4" ror med filterspiss for uttak av vann- og sandprover for analyse, temperatur-
registrering og prevepumping for kapasitetsanslag i ulike dybdenivaer.

Betraktes profilene i vedlegg 2, er det kun ett av punktene, punkt 1, hvor det er indikert gode
muligheter for uttak av storre grunnvannsmengder. Dybdeangivelsen for dette profilet er valgt
ut fra hoyden pa den lille flata, som ligger ca. 10 m innenfor borepunktet, i et niva ca. 6 m
hoyere. Innen denne korte avstanden forutsettes samme massefordeling i profilet.

Ansettet for en rerbronn ber skje fra dette niva.

Profilet av lgsmassene i punkt 1 viser sand, grus og stein i veksling til ca. 30 m, hvor
boringen ble stoppet. Grunnvannstanden ligger ca. 9 m under terrengoverflaten. Uttak av
prover ble gjort i dybdene 11-12 m, 15-16 m, 20-21 m, 23-24 m og 28-29 m under
terrengoverflaten, og de viser god vanngjennomgang i losmaterialet, stabil temperatur pi 3°C
(7,3°C i elv) og god vannkvalitet. I punktene 2, 3 og 4 opptrer sand/grusmateriale med
relativt liten vannferende mektighet over underliggende tettere, leirholdig morenemateriale.
Med et antatt behov pd 30 1/s er plassering av en rerbronn i noen av disse punktene lite
aktuelt.

ANBEFALING

Utfra resultatene fra undersokelsene anbefales anlagt en provebrenn i punkt 1, som
prevepumpes over en lengre periode. Det tas vannprover for jevnlig analyse, temperatur-
miling (ogsd i elva), kapasitetsmiling og registrering av grunnvannstanden i noen punkter
innen brennomréddet.

Utfra pumpeforsek og sikteanalyse settes kapasiteten til 200 1/min. pr. m2 inntaksflate.

Viser provebronnen stabile méleresultater gjennom preveperioden, gir brennen over til &
fungere som produksjonsbrenn.



Det gis folgende forslag til dimensjonering:

Materiale: Rustfritt stal
Dimensjon: @& 300 mm

Total dybde: 30 m

Filter plassering: (12-19)m og (21-29)m
Blindror: (19-21)m
Pumpeplassering: (19-21)m

Filtertype: CON SLOT
Lysapning, filter: 1,5 mm

Antatt maks. kapasitet: 50 I/sek

Dykkpumpe, motorstorrelse/mottrykk: 45 kw/80 m
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KARTUTSNITT PORSANGMOEN, M

VEDLEGG 1

AKTUELLE GRUNNVANNSOMRADER
® PLASSERING AV UNDERS@KELSESBORINGER

*PLASSERING AV @¢300MM PRPVEBR@NN
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VEDLEGG 2
MASSEPROFILER, PORSANGMOEN

NGU OKT.93
1 2 3
Dyp i meter Dyp i meter Dyp i meter Dyp i meter
under markoverflaten under markoverflaten under markoverflaten under markover{laten
SAND-GRIJS-STEIN 1- r;AND"GRVS+STEIN 1- STEINET MATERIAL?N LOSTLAGRET GROVTyu
MED .LEIRLAG MATERIZLE
2 \l/ 2 2 2
3 3 3 3
SAND-GRUS M/STOR
4 < . A 4 4
5 STEIN Vs 5 5-| | OVERGANG TIL 5
o v - | | TETT LEIRHOLDIG |
MORENE
7 7- V 7- 7
8- 8- 8- 8-
GVS
o 5 / o |[LETRHOLDIG o o
OVERGANG TIL MORENE MATERIALE
10 10+ 10— 10
BUNNMCRENE
114 ]]—' ]]-—- 11_.
TOPP 11
/ 124 | S M 12- 12 12
SAND-GRUS-STEIN
13 13 13 13
I VEKSLENDE LAG
14 - ]4"' \/ 14 14
15 15 157 15—
16— 16 STOPP 15M 16- 16—
17- 17 17— 17
STOPP 17M
18] 18 18 18-
19 19 19 19
20- 20 20 20-
21 21 21— 21
224 22 221 22
23+ 23 23~ 23
24 24 24- 24
254 257 251 25
26 264 26 26
274 27 27 274
28 28 28- 28
29 29+ 29 294
\
B 30 307 30 30
STOPP 30M




DATA-ARK: PRPVEPUNKT-1, PORSANGMOEN

VEDLEGG 3

.........
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LAGDELING

VED SONDERING

SAND-

PROVE

VANN

PROVE

Q

(L/MIN)

TEMP.

(°c)

PUMPE-
TID
(MIN)

BEREGN,
L/MIN

M FLATE

MERKNADER

SAND-GRUS-STEIN

I0

IT

I2.

200

10

200

i3

SAND -GRUS- STEIN

I4

I VEKSLENDE LAGRING

I5
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200

10

200

17

I8
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20

200
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200

21

22

273

24

200

10

225

28-29M: (stopp 29m)

200

10

250
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VEDLEGG 5

VANNANALYSER  NGU-rappont Vedlegg 5 Side 1

Fylke FINNMARK Kart (M711) 2034 1V

Kommunc PORSANGER Provested PORSANCMOEN

Kommuncar UTM-koord 4231 77559 SIFFs
Fjcllbronn Losmasscbronn X Ovcerflatcvann Kilde krav til
Oppdragsnr 185/93 Analysert ved NGU rent vann *)
Bronn-nummer 1 1 1 1 1 i

Filterlengde m 2 2 2 2 2

Slisscbredde mm 2=3 2-3 2=-3 2~-3 2-3

Dato 290993 290993 | 290993 290993 | 290993

Boredyp o 11-13 15=17 19-21 23-25 27-29 _
Vanafering 1/mia 200 200 200 200 200

Pumpetid min 10 10 10 10 10

Tcmpcraxur C 3 3 3 3 3 ELV:7,3 ‘<10
Farge ng Pt/l

Turbiditet JTU

Surhetsgrad pH 6,17 8,03 8,27 8,20 8,30 6,5-9
Spesifikk

ledningsevne s/cm 69 132 172 173 172

Alkalitet mmol/l 0,09 0,98 1,41 1,40 1,39 Q,6-1
Jern mg Fe/l 0,078 0,220 0,149 0,069 0,218 <0,2
Mangan mg Mn/l 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002 =0,1
Klorid mg QN 13,8 6,05 5,49 5,75 | 5,26 <100 i
Sulfat mg SO/ 2,30 3,80 4,44 4,481 4,56 <100 |
Nitrat mgNoyi|— 0,678 | 0,957 2,44 2,771 2,85 < 10 |
Nimitt mg NO/I 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 =< -0
Fluorid mg F/t 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 <1,5
Fosfat mg PO,/I 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 |

Natrium mg Nafl 5132 4140 4,01 4,19 4,].2 < 20
Kalium mg K/i 0,963 1,90 2,81 3,02 3,1

Kalsivm mg Ca/l 3,01 16,43 23,85 24,04 23,65 < 25
Magnesium mg Mg/l 2'03 3115 4,11 4,17 4,18 << 20
Atvminiom mgan L 0,050 1 0,190 | 0,146 [ 0,045] 0,200 ] ] ]
Kobber mg Cu/l 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 <aq,3

Bly mg Ph/l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 <0,02
Sink mg Zn/l 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 <~ 0,3
arium g /1 0,044 0,072 0,048 | 0,049 0,049 < 12
Strontium mg Se/1 0,019 [ 0,025 0,025 | 0,026] 0,025




