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Sammendrag;

Rapporten gir en kort bakgrunn for tidligere rapporter og antatt forurensningspotensiale pa
eiendommen samt forslag til tiltak i forbindelse med utbygging av eiendommen.

Konklusjonen er at forurensningene i massene er sterkt bundet, og de har dermed et lavt
forurensningspotensial. Dette potensialet vil ikke gke ved utgraving og bearbeiding av massene.
De massene som er definert & inneholde konsentrasjoner av tungmetaller hgyere enn SFTs
grenser for spesialdeponering, deponeres i et spesialdeponi pd eiendommen. De andre massene
som mé graves ut p& tomta, kan deponeres uten restriksjoner.

De gjenblivende massene avskjermes for innsig av grunnvann og overflatevann ved bruk av
avskjerende grofter, membran og asfaltdekke.

Emneord: Hydrogeologi

Forurenset grunn Spesialavfall

Industrimineraler

Deponi
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1 INNLEDNING

Norges geologiske undersgkelse (NGU) viser til mete med Hartmann Eiendom A/S pd NGU
24/3-92 og senere kontakt hvor NGU ble anmodet av Hartmann Eiendom A/S om 4 sette opp
et forslag til utgravning av fyllmasser pa eiendommen @vre Bakklandet 2-4 og deponering
av massene.

Som underkonsulenter har NGU brukt Aquateam A/S og Terrateam A/S ved henholdsvis
Arild S. Eikum og Hugo Selfors. I samarbeid med disse har NGU utarbeidet en tiltaksplan
som avgrenser forurensede masser. En rapport fra Aquateam A/S og Terrateam A/S om
utvaskingstester pd masse fra eiendommen er et viktig grunnlagsmateriale for tiltaksplanen
i tillegg til de NGU-rapportene som foreligger.



2 TILTAKSPLAN
2.1 Dokumentasjon
Folgende dokumentasjon danner grunnlag for NGUs forslag til tiltaksplan:

- NGU Rapport 90.157 av desember 1990

- NGU Rapport 92.172 av februar 1992

- NGU Internrapport 92.017 av mars 1992

- Rapport fra Aquateam A/S og Terrateam A/S av september 1992

2.2  Forurensningspotensial
NGU Rapport 90.157 konkluderer med at

"forurensningene er trolig bundet sa sterkt i kullholdige masser at spredningsfaren er
liten".

Denne antagelsen bekreftes bdde av NGU Rapport 92.172 som konkluderer med at

“"lave konsentrasjoner av tungmetaller og organiske forbindelser i grunnvannet samt
liten grunnvannsavrenning medferer at forurensningsbidraget fra eiendommen Gvre
Bakklandet 2-4 til Nidelva er neglisjerbart",

og av rapporten fra Aquateam A/S og Terrateam A/S om utvaskingstester pd masse fra
eiendommen som konkluderer med at

"forurensningselementene er tungt loselig i den form de foreligger i grunnen. Ingen
av borehullene gir utvasking av forurensningskomponentene ved utvaskingstesten med
vann fra Nidelva." Forovrig konkluderer rapporten med at utvasking av metaller fra
massene er lavt i forhold til anbefalte grenseverdier for utvaskingstesten.

Den samlede konklusjonen er derfor at forurensningspotensialet til massene p& eiendommen
er lite.



2.3  Definering av antatt forurensede masser

Grunnlaget for definering av forurensede, lite forurensede og rene masser er de analysene
NGU har dokumentert i NGU Rapport 90.157. Det er forutsatt at byggegropen graves ut til
nivd tilsvarende kote 2,5 moh. Tabell 1 viser i hvilke intervall konsentrasjonen av
tungmetallene sink, kobber, kadmium og bly er heoyere enn SFTs grenser for spesial-
deponering (se brev av 27.03.92) i de borehull NGU har rapportert i NGU Rapport 90.157.
Det er kun i de tilfeller konsentrasjonen av ett av de aktuelle tungmetallene er hoyere enn
SFTs grense for spesialdeponering at intervall forurenset masse er oppfort.

Tabell 1. Forurensede masser i borehull 1-10 (NGU Rapport 90.157). Intervallene
angir hvor konsentrasjonen av tungmetaller er hoyere enn SFTs grenser
for spesialdeponering. Intervallene refererer til kotehgyden angitt i meter
over havet (moh). Tall merket * angir bakkenivi. Tykkelse i meter (m),
forkortet T, er dyp fra bakkeniva ned til gjenblivende masser.
Sink Kobber Kadmium Bly
Borehull H H H H
Intervall ' T Intervall ! T Intervall 1 T Intervall ' T
(moh) | (m) (moh) § (m) (moh) | (m) (moh) | (m)
[l 1 [l 1
1 ] ] 1
1 i i i i
: = | :
2 i 4,853 1 05 ; i
1 1 ] L
3 ' 2,555 1 3,0 : 3,555 1 20
4a 2,547 1 22 2,547 | 22 : 2,547 1 22
L L 1 J 1
4c i 2,547 1 22 : 2,547 1 272
5 ' 4,156° 1 1,5 t 4,1-56° ;1 1,5
6 i i i i
$ { } t
7 2,535 1 1,0 2,535 1 1,0 2,535 1 1,0 2,53,5° 1 1,0
1 1 [ 1
8 5772 1 1,5 ' ' 5772 & 15
[ 1 Il 1
9 i ' i i
; : " ;
10 t ! ! 2,54,5° ' 20

P4 bakgrunn av en sammenstilling av gjennomsnittskonsentrasjon for de fire aktuelle
tungmetallene gitt i NGU Rapport 90.157, er det i vedlegg 1 utarbeidet en kartskisse som
viser hvor de antatt forurensede massene ligger. Utgravde masser fra de skraverte omrédene
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antas & ha heyere innehold av tungmetaller enn de grensene SFT har gitt for spesial-
deponering. De gvrige massene antas i gjennomsnitt & ha et innhold av tungmetaller som
ligger godt under SFTs grenser for spesialdeponering.

Innenfor det skraverte omrddet skal all utgravd masse gd til spesialdeponering pd
eiendommen. I det skraverte omradet merket 3,5 moh. viser NGUs analyser pd at massen
mellom niva 2,5 moh. og 3,5 moh. ikke er vesentlig forurenset, og denne massen kan derfor
deponeres uten restriksjoner.

2.4 Gjennomfering
Detaljer ang. gjennomforingen er vist i prosjektdokumenter i vedlegg 3.

Utvaskingstestene viste at ved utgraving og bearbeiding av massene vil forurensningene
fortsatt forbli stabilt bundet. Utgravingen vil derfor kunne gjennomfores uten fare for
spredning av forurensning. I selve graveperioden vil man forhindre stovdannelse ved at
massene holdes fuktige med vann fra Nidelva, som utvaskingstestene har vist ikke vasker ut
forurensninger fra massene.

All utgravd forurenset masse fra byggegropen deponeres i spesialdeponi pa eiendommen, og
annen masse kan deponeres uten restriksjoner. I omrddet nedenfor byggegropen mot elva vil
det, pd bakgrunn av de analyser og vurderinger som er gjort, vare tilstrekkelig 4 fjerne den
gverste halvmeteren med antatt forurenset masse og legge en membran, "forankret" i bygget,
med fall ut mot Nidelva for 4 hindre nedtrengning av overflatevann i de forurensede massene.
Bygget vil fungere som en effektiv sperre for fuktnedtregning over hele byggets areal, og
avskjerende grofter ovenfor bygget samt asfaltdekke pd og drenering fra de ovenforliggende
omrddene vil hindre grunnvann og overflatevann i 4 infiltrere de igjenblivende massene. Det
ma ogsa lages en avskjerende drenasje av den ledningsgroften som gér parallelt med Nidelva
pé nedsiden av bygget for & avskjere evt. grunnvann og overflatevann.

De forurensede massene deponeres i et tett deponi som er beskyttet bdde mot innsig av
grunnvann og overflatevann. Selv om forurensningspotensialet er lite, anses det som viktig
at disse massene komprimeres mest mulig slik at de blir minst mulig permeable. Disse
massene kan da sammenlignes med de gjenliggende massene under nivi 2,5 moh., og vil
dermed ikke representere noen forurensningsfare.

I massene er det noe gammelt bygningsmateriale som etter rengjoring antas & inneholde s&
lite forurensning at det kan deponeres pa et dertil egnet deponeringssted.



Under utgraving av byggegropen og annet masseforflytningsarbeid pa tomten, vil kvalifisert
personell foreta en kontinuerlig visuell kontroll med de utgravde massene for & kontrollere
at forurenset masse blir sortert ut. Dersom utgravingen avslorer forurenset masse utenfor det
skraverte omradet, vil det vere nedvendig med en kontinuerlig oppfelging i utgravningsfasen
med tilherende provetaking. Ved evt. provetaking skal de parametre som er angitt pd side
5 i NGU Internrapport 92.017 analyseres.
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