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Sammendrag:

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende register som gir oversikt over sand- grus- og
pukkforekomster.

Materialenes egenskaper til veg- og betongformdl blir vurdert. Data fra registeret presenteres i
form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune.

Grus- og Pukkregisteret i Kafjord kommune er nd etablert og det er registrert 13 sand- og
grusforekomster og 1 pukklokalitet i kommunen. Volumet av sand- og grusforekomstene er
anslatt til 17,5 mill. m*® og kommunen er vurdert som godt forsynt med sand og grus til vanlige
byggetekniske formal.

De viktigste forekomstene er 1 Holmen ost og 2 Holmen vest. Deretter felger 11 Nomedalen,
12 Nordmannvik Indre og 13 Spékenes.

Emneord: Ingeniargeologi Byggerastoff

Ressurskartlegging Sand og grus Arealbruk
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FORORD

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og
grusforekomster og pukkverk er registrert. Registeret etableres kommunevis som et
samarbeide mellom Norges geologiske undersgkelse, Miljoverndepartementet ved Statens
kartverk og fylkeskommunen.

Grus- og Pukkregisteret er nd etablert i alle kommunene i Troms fylke.

Denne rapporten omhandler Grus- og Pukkregisteret i Kifjord kommune og bygger pa
feltbefaring utfort av NGU i 1991. Tidligere utgitte kart og rapporter og flybildetolkninger
er ogsa brukt som grunnlag for registreringene.

Alle registreringene finnes i et manuelt og et EDB-basert register. Data fra registeret
presenteres pa skjema, tabeller og i kartform, og er tilgjengelig ved Fylkeskartkontoret i
Troms og ved NGU. Opplysningene i registeret er tilgjengelig for alle.

Sand- og grusressurskartene er en kartserie i malestokk 1:50.000. Kartene er en dokumen-
tasjon av innholdet i registeret. De viser forekomstenes og massetakenes beliggenhet,
hvilke analyser som er utfort, forekomstens volum og arealbruk og massenes korn-
starrelsessammensetning. Kartene blir plottet pa folier og kopier av disse i sort/hvitt kan
bestilles fra NGU.

Trondheim, 20. mai 1992

Doe U Nask

Peer-R. Neeb
Programleder

—~
Ltk Todicner.
Oddvar Furuhaug 7

avd.ing.
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1 1940 KAFJORD

1.1 Konklusjon
Kdfjord kommune er relativt godt forsynt med sand og grus til veg- og betongformal.
Det er registrert 13 sand- og grusforekomster og 1 pukklokalitet, tabell 2.1.

Volumet av sand- og grusforekomstene er anslitt til 17,5 mill. m®. Kéfjorddalen,
Kifjordbotn og omradene langs sjoen har bra med sand og grus til de fleste formal.
Forekomstene i Manndalen er mindre og har darligere kvalitet.

De storste og viktigste forekomstene er 1 Holmen ost og 2 Holmen vest som ligger ca. 3
km. ovenfor Kéfjordbotn i Kafjorddalen. Tilsammen utgjor volumet av disse ca. 10 mill.
m® sand og grus. Massene kan benyttes til vanlige betongformdl hvor kravene til mekanisk
styrke er lave.

Andre viktige forekomster er 11 Nomedalen, 12 Nordmannvik Indre og 13 Spakenes. I
disse forekomstene synes massene & vaere bedre egnet til vegformal en materialet fra
Holmen.

Den registrerte pukklokaliteten er 501 Abmelass®ter i Manndalen hvor det sporadisk blir
tatt ut stein i en mork, skifrig metagravakke.

1.2 Antall, type og beliggenhet

I Kéfjord kommune er det registrert 13 sand- og grusforekomster og 1 pukklokalitet,
tabell 2.1.

11 av sand- og grusforekomstene er breelv- og elveavsetninger og 2 er delvis sorterte
morener, tabell 5. Pukklokaliteten er et steinbrudd hvor det sporadisk blir tatt ut stein,

sannsynligvis for bruk til elveforbyggning.

Forekomstene ligger i Kéfjorddalen, Manndalen og ved munningen av de mindre dalene
langs kysten.

Bare noen smé forekomster er lokalisert utenom dal- og kystomradene.



1.3 Volum og arealbruk

Det er utfert arealberegning og volumanslag for 8 av sand- og grusforekomstene. Samlet
utgjor disse et volum pa 17,5 mill. m?, tabell 2.1.

I mange av forekomstene vil dagens arealbruk fore til konflikter ved masseuttak, tabell
2.1. Relativt store deler av arealene er bandlagt av bebyggelse og veg. I noen forekomster
er store deler av arealet oppdyrket. Dyrket mark behgver ikke vere noen vesentlig
konflikt ved masseuttak fordi omréde ofte blir bedre egnet til jordbruksdrift etter at
massene er tatt ut.

I flere av forekomstene utgjor massetak en vesentlig del av arealbruken.

1.4 Kvalitet og egnethet

Det er utfort relativt f& analyser som viser de mekaniske egenskapene til sand- og
grusmaterialene fra Kafjord, tabell 4.

De sprohets- og flisighetsanalysene og bergartstellingene som er utfert tyder pa at
materialet har middels gode mekaniske egenskaper, men kvaliteten varierer noe mellom de
forskjellige omradene i kommunen. Analysene tyder pa at forekomstene 11 Nomedalen,
12 Nordmannvik Indre og 13 Spdkenes har materialer med bedre mekaniske egenskaper
enn forekomstene lenger ser i kommunen.

I 1978 ble det utfort provestopninger av materiale fra 2 Holmen vest og 9 Trollvik med
tanke pd bruk av masser fra disse forekomstene til betong. Provestopningene viste at
massene kan benyttes til vanlige betongprodukter med lave krav til styrke. Med tilsetting
av grove fraksjoner, nedknust fra sterke bergarter, kan sanden fra disse forekomstene
ogsa brukes til betong med heyere krav til styrke.

Alle forekomstene i kommunen har imidlertid heyt innhold av glimmer- og skiferkorn i
sandfraksjonen, tabell 4. Dette gjor massene mindre egnet til betongproduksjon.

Vurdert ut fra korngradering synes massene fra forekomstene 1 Holmen est og 2 Holmen
vest & vaere de som er best egnet til betongformal og 12 Nomedalen best egnet til
vegformal.-



1.5  Beskrivelse av de viktigste forekomstene

1 Holmen ost (6,2 mill. m¥) og 2 Holmen vest (4 mill. m®) er de storste og sannsynligvis de
viktigste forekomstene i Kdfjord kommune. Begge forekomstene tilhorer samme avsetning,
et isranddeltaet som er bygd ut i Kéfjorddalen ca. 3 km. ovenfor Kéfjordbotn, men som
senere er delt av Kéfjordelva som har skiret seg ned i avsetningen.

I 1 Holmen ost er det registrert 2 massetak i drift. Lengst sor i forekomsten, i massetak 1,
viser et ca. 35 m hoyt snitt relativt grovkornige, sorterte masser. I snittet er det imidlertid
store variasjoner i materialsammensetningen. Flere meter tykke pakker med nesten bare
grus veksler med tykke sandlag. Lenger nord i avsetningen synes massene & vare bedre
gradert i hele terrassehoyden.

Hele forekomsten er oppdyrket og bebyggelse ligger like inntil avsetningen.
Forekomsten er kvartergeologisk verneverdig (Moller m. fl. 1986).

I forekomst 2 Holmen vest er det registrert ett massetak i sporadisk drift. Opptil 50 m
hgye snitt i massetaket viser sorterte masser med skrdlag av sand og grus som faller ut
dalen. Kornsterrelsesanslaget for forekomsten er tatt i den sydlige delen av massetaket og
viser relativt grovkornige masser med stort innhold av grus, tabell 3. Avsetningen blir
gradvis mer finkornig mot nordvest og i den nordvestligste delen bestir massene vesentlig
av sand.

Det er tidligere utfort prevestopninger av masser fra Holmen vest. Disse viser at massene
kan benyttes til vanlige betongformal hvor det stilles lave krav til styrke. Ved tilsetting av
tilslag av nedknust materiale fra mekanisk sterke bergarter kan sanden ogsa benyttes til
betong med heyere krav til styrke.

Utenom massetaket er hele forekomstarealet dekket av skog.

Forekomst 11 Nomedalen (1,2 mill. m’®) er en breelvvifte som ligger ved utlgpet av

Nomedalen. Det ligger et relativt stor massetak i forekomsten. Opp til 15 m heye snitt i
massetaket viser godt sorterte, lagdelte, grovkornige masser med stort innhold av grov
grus og noe stein. Analyser tyder pa at massene har gode mekaniske egenskaper, men det
er pavist stort innhold av glimmer- og skiferkorn i sanden, tabell 4. Dette reduserer
massenes anvendbarhet til betong.

Massene egner seg sannsynligvis i forste rekke til vegformal.



Ca. 30 % av forekomstarealet er bandlagt av veg og bebyggelse. Resten av arealet er
skog og apen fastmark.

12 Normannvik Indre (3,6 mill. m® er den tredje storste forekomsten i kommunen.
Forekomsten er en breelvvifte bygd ut av Nordmannvikelva i Normannvik Indre. Det
ligger to massetak i forekomsten, ett pa hver side av elva. Det storste, som ligger pa
sorsiden av elva, er nedlagt. Massetaket pa nordsiden er lite, relativt nydpnet og i
sporadisk drift.

Snitt i massetakene viser at avsetningen bestdr av godt sorterte, relativt grovkornige
masser. Kvalitetsvurderingen bygger kun pa en bergarts- og mineraltelling. Denne tyder
imidlertid p& at materialet har forholdsvis gode mekaniske egenskaper, men at sanden
ogsé her har stort innhold av glimmer og skiferkorn.

Forekomsten er lite undersekt og de oppgitte verdiene for areal og volum er usikre.

Arealbruken pa forekomsten er ca. 5 % bebyggelse og veg, 70 % dyrket mark, 2 %
massetak og 23 % skog, tabell 2.1. Den ressursmessig viktigste delen av avsetningen
ligger pé nordsiden av elva og her er arealbruken dyrket mark. Ved uttak av masser kanl
det derfor oppsté arealbrukskonflikter med jordbruket.

Forekomsten er kvartergeologisk verneverdig (Meller m. fl. 1986).
Forekomst 13 Spékenes (0,7 mill. m®) er en stor randmorenerygg hvor det overste laget er

vasket av havet. Pa toppen av ryggen ligger det derfor de fleste steder et tynt lag av
sortert sand og grus.

P4 nord-ostsiden av moreneryggen er det avsatt et sandurdelta og det er dette som utgjor
den viktigste sand- og grusressursen i forekomsten.

Det er ett stort massetak i sporadisk drift i forekomsten og ca. 30 % av deltaflata er
utdrevet. Snittene viser 2 - 4 m sand- og grus over leire. Materialet synes 4 ha gode
mekaniske egenskaper.

Resten av de registrerte forekomstene er sma og/eller har liten mektighet. Noen av disse
forekomstene er for en stor del bebygd og dermed lite aktuelle for masseuttak, tabell 2.1.




1.6  Sand- og grusforekomster som ikke er med i registeret

Mange steder i Kéfjord finnes sma sand- og grusforekomster som ikke oppfyller kriterie-
ne for registrering med eget nummer i registeret. Dette er i forste rekke tynne avsetninger

av sand og grus langs sjoen og elvene.

Disse forekomstene er avmerket med S pd sand- og grusressurskartene i M 1 : 50 000
som er laget for hele kommune. Disse forekomstene kan vare aktuell for smé lokale

uttak.
1.7 Videre arbeid

Resultatene fra denne undersokelsen bor danne grunnlag for et videre arbeid med en
forvaltningsplan for sand- og grusressursene i Kéfjord kommune.
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1.8 Tabeller

GRUSREGISTERET - TABELL 2.1
KOMMUNEOVERSIKT - FOREKOMSTER
m/KARTBLADNAVN (M711)

Sokekriterier
KOM 1940 KAFJORD

FOREKOMST
NR. !NAVN

- ! ________________
KAFJORD

1  HOLMEN @ST

2  HOLMEN VEST

3  LAULI-ANKERLIA

4  VALLAS

5  ABMELASSETER

6 GUOLASJAVRI

7  VATNET

8  SKARDALEN

9  TROLLVIK

10 LANGNES

11 NOMEDALEN

12 NORDMANNVIK INDR
13 SPAKENES

501 ABMELASSETER

e
{KARTBLAD-

NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE

Utskriftsdato : 2. 3.92

P tmmmmm tmmmm e I e
IMATR. !SANS.! VOLUM! AREAL! AREALBRUK I %
ITYPE !IMEKT.!1000M3!1000M2! M ! B ! D ! S ! A

! -1 -1 ! B e L e

P —— -

Manndalen
Manndalen
Manndalen
Manndalen
Manndalen
Raisduoddar-Hal'di
Kafjord
Kafjord
Kafjord
Kafjord
K&fjord
Kifjord
Rotsund
Manndalen

s 25 6226 249 5 95

s 20 4064 203 10 S0

s

s

s 3 330 110 50 50
S

s

] 5 699 139 50 50
] 3 596 198 10 20 30 40
s

s 5 1225 245 10 30 10 50
s 5 3665 733 2 5 70 23

s 3 709 236 30 15 35 20
P

TABELLFORKLARING

KARTBLADNAVN = Navn pd sand- og grusressurskartet i mdlestokk

1 : 50000.

MATR.TYPE = Matrialtype; S = sand og grus, P = pukk, A = andre

materialer, 2 =

steintipper

SANNS. MEKT. = Anslag for den mest sannsynlige mektighet i meter.

VOLUM = Anslitt volum i hele 1000m3 basert pd den midlere (50%
sannsynlige) mektighet og ressursarealet (totalarealet evt.
fratrukket massetaksarealet).

AREAL = Totalareal i hele 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal).

AREALBRUK I % = Ansldtt arealbruksfordeling i % av totalarealet;
M = Massetak, B = bebyggelse og kommunikasjon, D = dyrka mark,

S = Skog, A =

annet.

SUM = Antall forekomster, antall ulike kartblad, volum, areal og
gjennomsnittsverdien for arealbruk.
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GRUSREGISTERET - TABELL 3 NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE
KOMMUNEOVERSIKT - MASSETAK

Sokekriterier Utskriftsdato : 2. 3.92
KOM 1940 KAFJORD

FOREKOMST {MASSETAK !DRIFT ! KORNST@RRELSE ! FOREDL. ! KONFLIKT !ETTER-
NR. NAVN ! NR. ! 1Bl!St! G! S! !PROD. ! ! BEH.
--------------------- B o T e R E ey
KAFJORD

1  HOLMEN @ST 1 D 2 65 33

1 2 D 60 40

2  HOLMEN VEST 1 s 2 65 33 KS

5  ABMELASSETER 1 N 2 10 60 28

6 GUOLASJAVRI 1 N 2 10 68 20

7  VATNET 1 N 40 60

9  TROLLVIK 1 N 5 65 30 U

9 2 N 5 65 30 D
10 LANGNES 1 N L D
11 NOMEDALEN 1 D 5 65 30

12 NORDMANNVIK INDRE 1 N 2 10 68 20 T
12 2 s 10 65 25

13 SPRKENES 1 s 1 70 29

501 ABMELASSETER 1 s

SUM 14 14 0 4 64 31

TABELLFORKLARING

DRIFT = Driftsforhold : D = drift, I = ikke drift, S = sporadisk drift,
N = nedlagt, O = observert, P = provetatt.

KORNST@RRELSE = Visuell vurdering av kornstorrelsesfordelingen i
et typisk snitt. Bl = prosentandel blokk (d>256mm), St =
prosentandel stein (256mm>d>64mm), G = prosentandel grus
(64mm>d>2mm), S = prosentandel sand, silt og leir (d<2mm).

FOREDLING/PRODUKSJON: S = sikting, V = vasking, K = knusing,
A = asfaltverk/oljegrusproduksjon,
B = betong/betongvareproduksjon, X = annet.

KONFLIKT = kbnfliktsituasjoner :
B = bebyggelse, I = industri, U = institusjon O = militert
omrdde, V = veg, T = jernbane, P = flyplass, L = kraftlinje,
J = jordbruk, Y = mulig nydyrkingsomrlde S = skogbruk,
E = eksisterende grunnvannsuttak, R = resipient, G = mulig fremtidig
grunnvannsuttak, F = fredet areal, A = vernet areal,
N = fornminner, D = mulig verneverdi, M = miljgulemper,
K klimaendring, H = forurensning av vassdrag, X = andre.

ETTERBEHANDLING : U = utfert, D = delvis utfert, P = planlagt, T = utelatt.

SUM = antall forekomster, antall massetak og prosentfordeling
av kornsterrelse beregnet etter volum.
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GRUSREGISTERET -~ TABELL 4 NORGES GEOLOGISKE UNDERS@OKELSE
KOMMUNEOVERSIKT -~ ANALYSER

Sokekriterier Utskriftsdato : 2. 3.92
KOM 1940 KAFJORD

FOREKOMST {MASSE- | BERGARTSINNH. ! MINERALINNHOLD ! SPR@H.&FLIS.
NR. NAVN ITAK NR.! AABBCCNN ! G A B M A! s F
————————————————————— ! 1- L
KAFJORD

1 HOLMEN  @ST
2 HOLMEN VEST

1
1

5  ABMELASSETER 1 12 45 22 21 595 36 6 58

9  TROLLVIK 1 4 47 43 6 496 39 2 59 48.3 1.43

11 NOMEDALEN 1 10 70 18 2 6 94 23 4 73

12 NORDMANNVIK INDRE 1 12 63 25 4 96 23 77

13 SPAKENES 1 17 57 25 1 2 98 27 73

SUM 14 14

TABELLFORKLARING

BERGARTSINNH.% = Visuelt anslag for bergartkornenes styrke (8-16mm)
AR = Prosentandel av 'meget sterke korn', BB = Prosentandel av
'sterke korn', CC = Prosentandel av 'svake korn', NN =
Prosentandel av 'meget svake korn'. En del analyser er utfert
uten skiller mellom gruppe AR og BB.

MINERALINNH.% = Visuell bedgmmelse av mineralinnhold i sandfraksjonen
Fraksjon 0.5-1.0mm:
G = Glimmer (frikorn), A = Andre korn (vesentlig bergartsfrag-
menter samt frikorn av kvarts feltspat).
Fraksjon 0.125-0.250mm:
B = Glimmer (frikorn) og skiferkorn, M
(amfibol, pyroksen,epidot og granat), A
kvarts og feltspat.)

'Morke’ mineraler
Andre korn (vesentlig

SPROH. & FLIS = Sprehets- og flisighetstallet.
Her fores resultatet fra analyser i fraksjonen
8-11.2 mm med 50% laboratoriepukket materiale.

SUM = Antall forekomster og massetak.

13



GRUSREGISTERET - TABELL 5 NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE
FYLKESOVERSIKT

Sgkekriterier Utskriftsdato ¢ 3. 3.92
KOM 1940 KAFJORD
--------------- ettt Lt ! —j———————— e

Ressurstype ! Avsetningstype ! Ant. ! Volum ! % av tot
! ! forek. ! mill. m3! ant. forek.
——————————————— e el Bttt D
Sorterte sand- Breelvsavsetninger(B) 9 17 64
og grus- Elveavsetninger (E) 2 0 14
avsetninger Breelv- og Elveavs. 0 0 0
Strandavsetninger (U) 0] 0 0]
Dirlig Morenemateriale (M) 1 o 7
sorterte sand- Morene- og breelvavs. 1 0 7
og grusavsetn.
Andre Ur og Skredmateriale(R) 0 o 0]
losmasser Forvitringsmateriale(F) 0 ¢ (0]
Flomskredmateriale(D) 0 0 0
Steinfyllinger tipper 0] 0 0
Pukk fastfjellokaliteter 1 ¢] 7
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EKSEMPEL PA DATAUTSKRIFT FRA EN SAND- OG GRUSFOREKOMST

GRUSREGISTERET - TABELL 6

OPPLYSNINGER OM EN FOREKOMST

UTSKRIFT FRA FELTSKJEMAET Utskriftsdato
Ajourfert dato

NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE

20. 5.92

KAFJORD Forekomstnavn

Kommunenavn : : HOLMEN VEST

Kommunenummer : 1940 Inventer : NGU F/A

Forekomstnummer : 2 Registreringsdato: 911019

Kartbl.nr. (M711) : 1633-1

Antall massetak : 1 Koordinat (UTM) ¢ Sone @st Vest
34 4954 77074

Materialtype : SAND/GRUS

Forekomsttype : BREELVAVSETNING

Mektighet i meter Arealfordeling i %

!

! Massetak : 10
Midlere (50% sannsynlig) : 20 ! Bebyggelse :
Maksimal (10% sannsynlig) : 25 ! Dyrka mark :
Minimal (90% sannsynlig) : 10 ! Skog : 90

! Annet s

Forekomstareal i 1000m2 (fratrukket et evt. massetaksareal)
Sannsynlig volum i 1000m3

Rapporter og litteratur som omhandler forekomsten :
Rapport-nr. Rapportnavn Ar
NGU 1556/8D SAND- OG GRUSU. V/HOLMNE OG TR78

Undersgkelser
Rapport 1 :
KARTLEGGING, GEOFYSISKE UNDERS@KELSER, SJAKTING,
PRAVETAKING

Analyser
Rapport 1:
KORNFORDELING, FLISIGHET OG SPROHET,
PETROGRAFISK ANALYSE, KORNFORM,
SVAKE OG SKIFRIGE KORN, BETONGPR@VEST@PING

Beskrivelse :

FOREKOMSTEN HOLMEN VEST LIGGER PA VESTSIDEN AV ELVA CA 3 KM OVENFOR
BIRTAVARRE SENTRUM. FOREKOMSTEN ER EN DEL AV ET ST@QRRE ISRANDDELTA. MEK-
TIGHETEN GAR OPP I 55 M. AVSETNINGEN BESTAR AV LAGDELT GRUS OG SAND SOM
BLIR GRADVIS MER FINKORNIG MOT NORDVEST OG BESTAR AV MEST SAND I DEN

NORDVESTLIGE DELEN.
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EKSEMPEL PA DATAUTSKRIFT FRA ET SAND- OG GRUSMASSETAK

GRUSREGISTERET - TABELL 7 NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE
OPPLYSNINGER OM ET MASSETAK
UTSKRIFT AV FELTSKJEMAET Utskriftsdato 20. 5.92

Ajourfert dato

Kommunenavn : KAFJORD Inventer : NGU F/A
Kommunenummer s 1940 Dato : 910819
Forekomstnummer 2 Kartbl.nr. (M711) : 1633-1
Forekomstnavn : HOLMEN VEST Koordinat (UTM) : Sone @st Vest

Massetaksnr. : 1 34 4954 77074

Driftsforhold :
SPORADISK DRIFT
Foredling :
KNUSING, SIKTING

Gdrds og bruksnummer der massetaket ligger :
Gnr. : 24 Bnr. : 10
Strekker massetaket seg over flere eiendommer (J/N) ?

Ansldtt kornsterrelsesfordeling i %
(0.0063 =~ 2mm) (2 - 64mm) (64 - 256mm) (> 256mm)
Sand : 33 Grus : 65 Stein : 2 Blokk :

Sprehet- og flisighetstall

Prevenummer : 1 Flisighet : 1.44
Kornfraksjon : 8.0-11.2 Spreohet : 48.6
% laboratoriepukket : 50 Pakningsgrad : 1
Korrigert sprohet : 50.4
____________________ ! —— —— [E—— - R ———
Bergartsinnhold ! Mineralinnhold
!
Pregvenummer : ! Provenummer : Provenummer :
Kornfraksjon ! Kornfraksjon Kornfraksjon
8-16 mm ! 0.5-1 mm 0.125-0.25 mm
!
Bergarter i % ! Mineraler i % Mineraler i %
Meget sterke : ! Glimmer : Glimmer/skifer :
Sterke : ! Andre : Morke :
Svake : ! Andre :
: !

Meget svake
Beskrivelse :

STORT MASSETAK. STORSTE SNITTHOYDE CA 50 M. GODT SORTERT SAND OG GRUS
MED LAG SOM FALLER UT DALEN. KORNST@RRELSESANSLAGET GJELDER MASSETAKETS
SYDLIGE DEL. BARE CA 100 M LENGER MOT NORD VISER ET CA 10 M H@YT SNITT
VESENTLIG SAND. S/F-ANALYSEN ER EN GJENNOMSNITT AV 4 PROVER.
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EKSEMPEL PA DATAUTSKRIFT FRA EN PUKKFOREKOMST/UTTAKSSTED

PUKKREGISTERET - TABELL 3 NORGES GEOLOGISKE UNDERS@OKELSE

OPPLYSNINGER OM FOREKOMST/UTTAKSSTED UTSKRIFTSDATO: 20. 5.92

UTSKRIFT FRA FELTSKJEMA/DATABASE AJOURFORT DATO:

Kommune : 1940 KAFJORD Dom. bergart : GRAVAKKE

Forekomstnr : 501 1 Farge :

Forekomstnavn: ABMELASSETER Struktur s

Inventer NGU : F/A Sprekkefrekvens : Normalt oppsprukket

Reg.dato : 910818 Dom. sprek.retn.:

Kartblad M711: 16331 Manndalen Forvitring :

UTM-koord. : 34 4832 77021 Andre bergarter :

Driftsforhold: SPORADISK DRIFT Densitet :

Bruker/driver: Korr.sproeh.:

Adresse/tlf. : Flisighet
Abrasjon :
Slit.verdi :

Rapp./Litteratur :

Beskrivelse uttakssted/provelokalitet:
UTTAK AV STEIN SANNSYNLIGVIS TIL BRUK I ELVEFORBYGNING. BERGARTEN ER
EN MPRK, SKIFRIG METAGRAVAKKE. ST@RSTE SNITTH@YDE I BRUDDET ER CA 12 M.

17



2 LITTERATURLISTE

Moller, J.J., Fjalstad, A., Haugane, E., Bugge Johansen, K. og Larsen, V. 1986:
Kvartzrgeologisk verneverdige omrader i Troms. Naturvitenskap nr. 49, UIT.

Sigmond, E.O.M., Gustavson, M. og Roberts, D. 1984: Berggrunnskartover Norge,
M 1:1 mill. Norges geologiske undersokelse.

Sindre, A. 1979: Seismiske malinger i Tytteb@rvika i Lyngen og Fauldalen i Ullsfjord,
Troms. NGU Rapport 1694 A.

Stokke, J.A. 1986: Grus- og Pukkregisteret, innhold og feltmetodikk,
NGU Rapport 86.126.

Serensen, E. 1970: Undersgkelse av fast fjell og grus til vegformal.
Troms og Finnmark fylker. NGU Rapport 968B.

Serensen, E. 1971: Undersokelse av grus og fast fjell til vegformal. Troms fylke.
NGU Rapport 1035/2, delrapport A.

Zwaan, K.B. 1988: Nordreisa, berggrunnsgeologisk kart - M 1:250000,
Norges geologiske undersokelse.

18



NGU Rapport 92.238
Standardvedlegg

STANDARDVEDLEGG

Sammendrag av NGU Rapport 86.126:
GRUS- OG PUKKREGISTERET. INNHOLD OG FELTMETODIKK

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 GENERELT OM INNHOLDET I GRUSREGISTERET .............

2 BAKGRUNN . ... i i i e i e e e e

2.1  Formadlet med grusregisteret
2.2 Organisering av grusregisterarbeidet
2.3  Erfaringer og framdrift

3 KLASSIFIKASJON AV BYGGERASTOFFER . . .. ...............

3.1  Byggerastoff klassifisert etter materialtype
3.2 Aktuelle losmasser i Grusregisteret klassifisert etter dannelse

4 REGISTRERINGSKRITERIER . .............. i

4.1 Sand- og grusforekomster
4.2  Andre naturlige lgsmasser
4.3  Steintipper

4.4  Fast fjell til pukk

5 PRESENTASJON AV DATA FRA GRUSREGISTERET VED NGU .. ...
5.1  Sand- og grusressurskart i malestokk 1:50.000 (M711)
5.2 Oversiktskart i varierende malestokk
5.3  Forekomst- og massetaksskjema
5.4  Tabeller
5.5 Rapporter

6 AJOURHOLD OG OPPDATERING AV GRUSREGISTERET .........

ey S W W

o]

\O 00 OO0 ©0

10
10
10
11



NGU Rapport 92.238
Standardvedlegg, s. 2

1 GENERELT OM INNHOLDET I GRUSREGISTERET

Grus- og pukkregisteret er et EDB-basert kart og registersystem for sand- grus og
pukkforekomster. Grusregisteret gir oversikt over de totale ressurser. For den enkelte
forekomst kan det blant annet lagres opplysninger om:

- Arealbegrensning basert pd digitale omriss.
- Mektighet. Anslétt i felt.
- Volum basert pa areal og midlere mektighet.
- Enkel kvalitetsvurdering som bygger pa:
* Mineralkorn- og bergartskorntelling (innholdet av mekanisk svake korn i
grusfraksjonen 8 - 16 mm og innholdet av glimmer i sandfraksjonene
0,125 mm - 0,25 mm og 0,5 - 1 mm)
* Kornsterrelsesfordeling i typisk snitt, massetak, vegskjaring etc.
* Sprohets- og flisighetsanalyser i enkelte forekomster der NGU eller Statens
Vegvesen har utfert detaljundersokelser
- Arealbruksfordeling grovt vurdert under befaring
- Arealbrukskonflikter. En tenkt situasjon med alle konflikter som oppstar nér hele
forekomsten drives ut
- Driftsforhold i masseuttak
- Rapportreferanser

Opplysningene om hver enkelt forekomst er vanligvis ikke omfattende nok for detaljert
driftsplanlegging av storre massetak. I grusregisterrapporter utarbeider NGU som regel
forslag til videre undersokelser av utvalgte forekomster.

Det utarbeides bade rapporter, flere typer kart og tabeller i tilknytning til registeret.
Grusregisterrapporter, grusressurskart og standardtabeller kan bestilles ved NGU. Et
menybasert programsystem veileder og gir brukeren mulighet for selv & sld opp i
databasen og fa skrevet ut tabeller.

NGU gir forovrig rdd og veiledning om registeret. Alle henvendelser vil bli besvart etter
brukerens onsker.

Nedenfor er det gitt en bredere omtale av metodikken og innholdet i registeret. For en
mer utforlig beskrivelse vises det til NGU-rapport 86.126.
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2 BAKGRUNN

I 1978 vedtok Miljeverndepartementet 4 starte utviklingen av en database og feltmetodikk
for et landsomfattende Grusregister. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe ved fylkeskart-
kontoret i Telemark som i samarbeid med NGU utarbeidet en modell til et register.

NGU og fylkeskartkontorene fikk i 1981 konsesjon pd opprettelse og drift av Grus-
registeret. Etter en kort preveperiode satte NGU i gang et omfattende arbeid med &
forbedre og tilpasse den opprinnelig modellen til de reelle behov. Fra og med 1986 har
NGU utvidet databasen med et analyseregister for pukk.

Fra 1980 - 92 har NGU etablert Grusregister i fylkene Buskerud, Oppland, Nord-
Trendelag, Ser-Trondelag, Nordland, @stfold, Hordaland, Akershus, Aust-Agder, Vest-
Agder, Mere og Romsdal, Finnmark, Troms og Rogaland. I Telemark, Vestfold og Sogn
og Fjordane hadde de respektive kartkontor ansvaret for etableringen av Grusregisteret. I
disse fylkene er ikke kartmaterialet digitalisert, slik som for resten av landet. NGU har nd
startet oppdatering av registeret i Sogn og Fjordane og Telemark, og vil samtidig foreta
digitalisering av kartene. Parallelt med etableringsarbeidet har NGU forestatt vedlikehold
og utvikling av programsystemer for mer effektiv og rasjonell registrering og presentasjon
av data med produksjon av EDB-baserte kart og registerdata.

2.1 Formalet med grusregisteret

Grusregisteret er et EDB-basert kart og registersystem for sand-, grus- og
pukkforekomster. Registeret skal danne grunnlag for planmessig utnyttelse av vire sand-
og grusressurser. Det er i denne sammenhengen viktig & gi brukeren opplysninger om
omréder med overskudd/underskudd pa naturgrus, pdvise variasjoner i materialkvalitet,
registrere masseuttak og papeke mulige arealbrukskonflikter. Registeret skal videre dekke
behovene for grunnlagsdata av denne type i kommunal og fylkeskommunal planlegging,
danne grunnlag for ressursregnskap og vare et hjelpemiddel for andre brukerkategorier
med behov for opplysninger fra registeret.

2.2  Organisering av grusregisterarbeidet

Etablering, drift og ajourhold av registeret samordnes i dag av Miljoverndepartementet
(MD), Statens kartverk (SK) og NGU. NGU har ansvaret for Grusregisteret pa lands-
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basis. NGU, MD og SK har et felles ansvar for drift og ajourhold av registeret. Fylkes-
kartkontorene kan over datalinje formidle opplysninger fra registeret.

2.3  Erfaringer og framdrift

NGU ser det som meget nyttig & ha et godt samarbeid med de storste brukergruppene.
Dette er viktig for & kunne tilpasse informasjonen og eventuelt justere det metodiske
opplegget. Dessuten kan blant annet tilgang pa ny teknologi, endrede politiske retning-
slinjer og krav til samordning mot andre dataregistre fore til endringer. Det er forelopig
lagt opp til at forstegangsregistreringen skal strekke seg over 12 ar og vare ferdig innen
utgangen av 1992. Dette forutsetter imidlertid at NGU far nok midler fra Miljovern- og
Nearingsdepartementet.

3 KLASSIFIKASJON AV BYGGERASTOFFER

Byggerastoff i Grusregisteret klassifisieres bade etter material- og forekomsttype. I figur
1 er det vist en oversikt over klassifikasjonssystemet.

3.1  Byggerastoff Klassifisert etter materialtype

De aktuelle materialtyper i Grusregisteret er sand- og grus, andre lgsmasser, steintipper og
fast fjell til pukk.

3.1.1 Sand- og grus

Med sand og grus menes i denne sammenheng materiale med kornsterrelser i fraksjons-
omrédet sand - grus - stein - blokk (0,06 - 256 mm). "Sand" og "grus" er geologisk sett
lesmasser innen bestemte kornstorrelser. Sand ligger i fraksjonsomradet 0,06 - 2 mm og
grus i omradet 2 - 64 mm. Uttrykkene sand og grus blir brukt om hverandre i daglig tale
som en fellesbetegnelse pd losmasser til bygge- og anleggsformal. En middelkornstorrelse
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pé ca. 0,3 mm er nedre grense for hva som regnes anvendbart til byggetekniske formal
som vei- og betongformal. Mer finkornige forekomster regnes som uinteressante i
Grusregisteret. Til de godt sorterte sand- og grusavsetninger regner en breelv-, elve- og
strandavsetninger. Til de dérlig sorterte sand- og grusavsetninger regner en forst og
fremst grusig morene.

3.1.2 Andre lgsmasser

I omréder med liten eller ingen tilgang pd naturgrus kan ur, skred- og forvitrings-
materiale vare aktuelle som byggerdstoffer.

3.1.3 Steintipper

Steintipper fra ulike anlegg i fjell som kan vare aktuelle til fyllmasse eller som rastoff til
pukkproduksjon.

3.1.4 Pukk fra fast fjell

Denne del av registeret omfatter eksisterende uttak i fast fjell (pukkverk), nedlagte
pukkverk og aktuelle uttaksomrader.

3.2  Aktuelle losmasser i Grusregisteret Kklassifisert etter dannelse

Losmassene klassifisieres etter dannelsesmate og -miljo. Det er siledes de ulike
geologiske prosessene som avspeiles gjennom inndelingen. Som sand- og grusforekomster
er folgende lasmassetyper aktuelle:

- Elve- og bekkeavsetninger er dannet etter istiden ved at rennende vann har gravd,
transportert og avsatt materiale. Disse avsetningene har mange fellestrekk med
breelvavsetningene, men de er som regel bedre sortert, og har ofte bedre rundete
korn. Elveleimateriale eller elvegrus transporteres og avsettes i elvesengen og langs
bredden pé vére elver og vassdrag. Langs sterre elver kan elveleiemateriale lokalt
vere en betydelig ressurs. Kontrollerte uttak av elvegrus er mange steder langt &
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foretrekke framfor uttak pd heyproduktiv dyrka-mark innen omréder med lave
elvesletter (grunnvannstanden 1-2m under overflaten). Det er viktig at de lokale
stromnings- og erosjonsforhold i tilknytning til slike uttak blir holdt under oppsikt
slik at elva ikke starter utilsiktet graving.

Elvedelta dannes der elver munner ut i rolig vann. Eldre elvedelta vil p.g.a. landhev-
ningen bli hevet over havnivaet. Har elven hatt stor materialtilgang kan elvedelta vere
betydelige sand- og grusressurser.

Flomskredvifter dannes der bekker i dalsidene munner ut i flatt terreng. Deres ytre form
er meget karakteristisk. Materialet kan variere mye fra litt omlagret morenematerialet
avsatt under flomskred til bedre sortert sand, grus og stein. Grusvifter kan i enkelte tilfelle
egne seg til hayverdige formdl, men innholdet av organisk materiale er i mange tilfelle for

hayt.

- Morenemateriale er losmasser avsatt direkte av isbreer. Det danner et mer eller
mindre sammenhengende dekke over berggrunnen. Andre losmassetyper ligger ofte
pa et underlag av morenemateriale. Morenematerialet bestar oftest av alle
kornsterrelser fra blokk til leir, men mengden av ulike kornstorrelser kan variere.
Bergartsfragmenter i materialet er som regel skarpkantet. P4 og n®r markover-
flaten er blokk og steininnholdet hoyere enn mot dypet. Utrast materiale fra
mektige moreneavsetninger er svert vanskelig & avgrense fra morenemateriale
forevrig ved vanlig overflatekartlegging.

- Breelvavsetninger er lgsmasser avsatt av streommende smeltevann fra isbreer. De
kjennetegnes ved at materialet er lagdelt og sortert etter kornsterrelser. Sand og
grus er oftest de dominerende kornstarrelser. Stein og gruskorn er som regel
rundet. Breelvavsetningene er vire viktigste sand og grusforekomster.

- Ur er brukt som en fellesbetegnelse pd avsetninger dannet ved steinsprang. Er det
knapphet p& sand og grus kan ur vere aktuelt som byggerastoff.

- Bresjo/innsjoavsetninger er losmasser avsatt ved relativt rolige stremningsforhold i
bredemte sjoer. De kjennetegnes ved nar horisontal lagning, og bestir oftest av
finsand og silt. Vanligvis er slike avsetninger for finkornige til & bli registrert som
byggerdstoffressurs.
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AKTUELLE BYGGERASTOFFER 1 GRUSREGISTERET

Aktuelle Viktige Forekomstens Vanlig
materialtyper forekomsttyper verdi som ressurs | bruksomrade i
avhenger av: naturlig tilstand
Naturlige | Sand og grus(S) | Sorterte forek.: - Mektighet - Veg- og
lgsmasser - Breelvavsetning (B) | - Arealbruk betongformal
- Elveavsetning (E) | - Beliggenhet
- Strandavsetning (U) | - Kvalitet
(- Bresjo/Innsjo- - Finstoffinnhold
avsetning) (D) | - Homogenitet
] - Kornsterrelses
Darlig sorterte fordeling - Veg- og betong
forekomster: - Fyllmasse
- Grusig morene (M)
Andre -Ur R) - Fyllmasse
losmasser  (A) | - Skredmatr. R) - Evt. veggrus
- Forvitrings-
materiale F
Steintipper (Z) | - Ulike bergarts- Steinkvalitet - Fyllmasse
typer - Rastoff til
pukkprod.
Fast fjell til pukk (P) | - Ulike bergarts- Forekomstens - Pukk til veg-
typer geometri og betongformal
FIGUR 1.

Kornstorrelser:

De hovedfraksjoner for kornstorrelser som brukes er folgende:

Blokk (Bl) sterre enn 256mm
Stein (St) 256 - 64 mm

Grus (G) 64 -2 mm

Sand (S) 2-0,063 mm

Silt (Si) 0,063 - 0,002 mm
Leir (L) mindre enn 0,002 mm

Ved omtalen av sorterte avsetninger angis hovedfraksjonen i substantivform, f.eks.
grusig sand (mest sand, grus utgjer mer enn 10 %, andre hovedfraksjoner utgjor
mindre enn 10 %). I parentes er angitt de ulike fraksjoners standardiserte forkortelse.
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4 REGISTRERINGSKRITERIER
4.1 Sand- og grusforekomster

Registeret omfatter naturlig forekommende sand og grusforekomster pa land. Fore-
komster under grunnvannsniva er ikke tatt med, men i enkelte tilfelle registreres
elvegrus i og langs dagens elvelgp. Sand- og grusforekomster skal registreres og gis
egen identitet med eget nummer i registrert nar:

1)  Ressursenes sannsynlige totalvolum over grunnvannsstand, morene, silt,leir eller
fjell er starre enn 50.000 m® og nir den anslatte gjennomsnittlige mektighet
samtidig er storre enn 2 m.

2)  Forekomsten ikke tilfredsstiller minstekravet i punkt 1, men likevel har stor lokal
betydning.

3) Forekomsten ikke tilfredsstiller minstekravet, men har et massetak som forsyner
flere enn grunneieren.

Nedre grense for volum og mektighet er ikke absolutt, men ma sees i sammenheng
med kommunens og regionens forsyningssituasjon totalt.

I omrader med knapphet pa utnyttbare ressurser kan det vere naturlig & senke
volumgrensen.

4.2 Andre naturlige losmasser
Ur, skred og forvitringsmateriale kan i spesielle tilfelle registreres med eget forekomst-

nummer. Dette gjelder omrdder med svart liten eller ingen tilgang pd naturgrus.
Forekomsten ber tilfredsstille minstekravet for registrering som nevnt under kap. 4.1.

4.3 Steintipper

Alle steintipper (kraftverkstipper og gribergtipper) skal registreres fordi de kan ha
betydning som fyllmasse eller som rastoff til pukkproduksjon.



NGU Rapport 92.238
Standardvedlegg, s. 9

4.4 Fast fjell til pukk
Fast fjell til pukk skal registreres nar:
1)  Det drives regelmessig pukkproduksjon (stasjonert pukkverk)

2)  Det er eller har vart produksjon av knust fjell i steinbruddet. Nedlagte pukkverk
skal altsd registreres.

3) En bergart er undersekt med tanke pd pukkproduksjon. Forekomsten skal
registreres i pukkregisteret. Steinbrudd som er drevet for uttak av blokker til
f.eks. elveforbygning, moloer og bygningsstein skal ogsa registreres ndr berg-
artene i steinbruddet kan antas egnet til pukkproduksjon.

5 PRESENTASJON AV DATA FRA GRUSREGISTERET VED NGU

EDB-presentasjon av data gir muligheter til alternative presentasjonsformer med
mulighet til & tilpasse produktene etter brukernes ensker. Kart kan plottes i ulike male-
stokker og tabeller kan skrives ut i et format og med et innhold etter behov. Likevel
benytter NGU som standard sand- og grusressurskart i mélestokk 1:50.000 og fast
formaterte tabeller for presentasjon og videre bearbeiding av data. I takt med registre-
ringsarbeidet blir det ogsa utarbeidet en standard rapportserie.

Alle disse produkter kan bestilles ved NGU. Dessuten kan eksterne brukere med eget
datautstyr sl& opp i databasen og eventuelt selv kjore ut de beskrevne standardtabeller.

Nedenfor omtales de kart, tabeller og rapporter med data fra Grusregisteret som
produseres ved NGU. Fylkeskartkontorene har egne utskrifter og delvis egne kart.

5.1 Sand- og grusressurskart i milestokk 1:50.000 (M711)

Den EDB-baserte informasjonen pa sand- og grusressurskartene kan plottes pd ulike
mater og til ulike formal.
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- Endelig utgave plottes pd malfast folie med topografisk grunnlag. Folieorginalen
oppbevares ved NGU. Fylkeskartkontorene kan ogsd fa en folickopi. Papirkopi
fas ved henvendelse til fylkeskartkontorene og NGU.

- Til spesielle formél, som separerte folier til trykking og demonstrasjon, kan det
pa bestilling plottes i farger pa topografiske grunnlagskart.

5.2 Opversiktskart i varierende malestokk

Oversiktskart kan etter behov plottes i ulike malestokker og med forskjellig innhold.
P4 det digitale topografiske grunnlaget kan ulike registerdata fremstilles med f.eks.
"kake-" og "soylediagram". Det digitale topografiske grunniaget er basert pa et
Norges-kartet i mélestokk 1:1.000.000, og oversiktskart i médlestokker storre enn om
lag 1:100.000 blir derfor svart ungyaktige.

5.3 Forekomst- og massetaksskjema

Skjermbildene til F- og M-skjemaene benyttes bade til oppslag, korrigering og inn-
lasting av data. Opplysninger fra NGU’s feltskjema kan skrives ut pa skjermen eller
pé skriver. P4 disse utskriftene er den bokstavkodede informasjonen skrevet ut i full
tekst.

5.4 Tabeller
NGU har utviklet standardtabeller for presentasjon av data fra registeret. Nedenfor er

det vist en oversikt over de tabeller som er operative. Eksempel pa tabeller er vist
tidligere i denne rapporten.

10
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Tabellnavn

Tittel

Innhold

TABELL 1
TABELL 2.1

TABELL 2.2

TABELL 3

TABELL 4

TABELL 5

TABELL 6
TABELL 7

TABELL 8

Pukkregister

TABELL 1

TABELL 2

TABELL 5

Grusregister/Pukkregister

Fylkesoversikt

Kommuneoversikt
- forekomster

Kommuneoversikt
- forekomster

Kommuneoversikt
- massetak

Kommuneoversikt
- analyser

Fylkesoversikt

En forekomst

Ett massetak

Fylkesoversikt

Fylkesoversikt
- forekomster

Fylkesoversikt
- analyser

Fylkesoversikt
- Brukere

Antall forekomster, volum og arealbruk

Materialtype, kartbladnavn, mektighet, volum og
arealbruk.

Materialtyper, forekomstens koordinater, mektighet,
volum og arealbruk.

Driftsforhold, kornsterrelse. foredling &
produksjon, konflikter etterbehandling.

Bergarts- og mineralkorninnhold, sprehet og
flisighetstall.

Ressurstyper, avsetningstyper, antall forekomster,
volum og forekomstens prosentvise fordeling.

Utskrift fra forekomstskjema

Informasjon om et massetak, pravepunkt eller
observasjonspunkt. Utskrift fra et massetaksskjema.

Brukere m/adresser

Antall forekomster, koordinater og kartblad.

Bergartstype, flisighet, korrigert sprohet, abrasjons-
og slitasjeverdi.

Antall forekomster, registreringsdato, driftsforhold
og bruker/adresse/telefon.

5.5 Rapporter

FIGUR 2.

Det utarbeides kommunevise rapporter for Grusregisteret. Kommunerapportene danner

ogsé grunnlaget for fylkesrapportene.
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Rapportene kan deles inn i felgende deler:

1) Tekstdel

Tekstdelen beskriver de viktigste forekomstene i kommunen. For en samlet vurdering
og rangering av forekomstene legges det spesiell vekt pa folgende parametre:

a) Mektighet og volum er svart avgjorende for en rasjonell utnyttelse og "verdi-
ansettelse” av den enkelte forekomst.

b)  Materialkvaliteten er avgjorende for eventuell utnyttelse til hoyverdige veg- og
betongformal. Materialets kornsterrelsessammensetning, sorteringsgrad og
bergarts- og mineralkorninnhold er viktige i denne sammenhengen.

c¢) Forekomstenes beliggenhet i forhold til aktuelle forsyningsomrdder er ogsa

avgjorende for dens verdi som sand- og grusressurs. Det blir under feltarbeidet
foretatt mer detaljerte undersokelser pa sentralt beliggende forekomster.

2)  Standardtabeller

Standardtabeller med opplysninger om en eller flere forekomster legges inn i teksten.
Folgende tabeller benyttes normalt i rapporten:

a)  Fylkesoversikt i konklusjonsdel pé fylkesrapportene
b) Kommuneoversikt - forekomster i den enkelte kommunerapport
c¢) Kommuneoversikt - analyser i den enkelte kommunerapport

d) Kommuneoversikt - massetak i den enkelte kommunerapport

3) Kart

For plotting av oversiktskart brukes vanligvis et digitalt norgeskart, hvor kartene kan
plottes i valgfrie malestokker. I fylkesrapportene benyttes et slikt kart for hele fylket. I
kommunerapporten er det vanligvis tatt med et oversiktskart i A4-format som viser
forekomstenes plassering og volum innen den enkelte kommune.
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6 AJOURHOLD OG OPPDATERING AV GRUSREGISTERET
Etter den massive registreringsfasen vil registeret vaere tilgjengelig i de enkelte fylker.

Dersom registeret skal bli et nyttig hjelpemiddel for kommunale og fylkeskommunale
etater og andre brukere ma det etableres og innarbeides faste rutiner for supplering og
oppdatering av all informasjon i registeret. Serlig viktig vil det vere 4 samle inn data
om driftsforhold, uttaks- og forbruksdata. Dette vil danne grunnlag for & bygge opp
fylkesvise ressursregnskap for sand, grus og pukk.
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