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1. INNLEDNING

Etter undersokelene i august 1983, ble det i rapport av 14. februar 1984, anbefalt satt ned en
provebrenn ner punkt 2 for prevepumping over en lengre periode. Hosten 1987 ble en brenn

med diameter 110 mm og sju peilerer plassert i henhold til vedlegg 1.

2. GRUNNVANNSOMRADET

Provepumpingen er utfort pi den ytre del av Joras deltaavsetning i Dstre Gausdal. Delta-
avsetningen bestdr av grov sand/grusmateriale. P4 motsatt side av Gausa, er det siltige
leiravsetninger. Overflateavrenningen fra dette omradet skjer til Gausa. Forholdet er vist i

vedlegg 9. I vurderingene av virkningssonene blir elva betraktet som sonegrense.

Massefordelingen i brennomréddet er sand/grus til ca. 15 m. Nyttbar vannhgyde er vurdert til

ca. 7 m for omradet.

3. PUMPEPERIODE - VANNSTANDSKART - PAVIRKNINGOMRADER

Hosten 1987 ble det i tilknytning til prlvebronnen satt ned 7 peilebronner. Nivellementer,
vannstandsmélinger og uttak av vannprever er utfert av Gausdal kommune i driftsperioden
04.11.87 til 01.03.88. Hydrauliske parametre er beregnet fra forste del av perioden.
Registreringsdata i vedleggene 2, 3 og 4. Uttaket i provepumpingsperioden 13 pa

55 m’/time. Det ble tatt jevnlige vannprover for analyse i perioden, vedlegg 11.

Vannstandsvariasjonene som er framstilt im vedlegg 5, viser at grunnvannstanden stabiliserte

seg etter ca. 2 dogn. Etter den tid folger grunnvannstanden variasjonene i elvevannstanden.

Grunnvannskartet i vedlegg 6, viser avrenningen for pumpestart 04.11.87. I vedlegg 7 viser
kartbildet grunnvannsforholdene ved laveste observerte vannstand i pumpeperioden. Sammen-
holdes dette kartbildet med vannstandsdiagrammet i vedlegg 5, ser en at kartbildet under

pumping vil vare omtrent likt til enhver tid, bare forskjovet i hoyde.
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Vedlegg 8 framstiller virkningsradiusen ev de vurderte maleresultater. Under beskrivelsen av

grunnvannsomrddet, framgdr det at elva regnes som sonegrense mot nord.
De ulike virkningsradiene er beskrevet i vedlegg 10 under hydrauliske parametre.
Vedlegg 11 viser vannanalyser fra pumpeperioden. Resultatene av disse er meget gode. Som

referanse for dette omradet, vises ogsé til det gamle ysteriets rerbronn, som har vert i drift

siden begynnelsen av 1960.



VEDLEGG 1

KARTUTSNITT BRONNOMRADET SEGALSTAD BRU, M: CA. 1/3500

‘)i\( ¢ 4 RORBRANN
® PEILEROR

DATA PEILER@R ( ALLE.MAL. .FRA TOPP R¢OR )

KOTE AVSTAND (CA)
NR [TOT.DYP | TGPP R@PR | FRA BR@NN PROFIL MERKNZ2.D
1 7,5M 230,11M 2M SAND - GRUS - STEIN
2 12M 230,06M| 1lloM
3 ™ 230,42M 67M
4 ™ 231,08M 65M
5 6M 230,25M 35M FINSAND
6 4M 230,21M 18M 0-2M: GRUS,2-10M:SILT
6B 10M 230,35M 18M
7 ™ 230,44M 15M SAND - GRUS - STEIN




VEDLEGG 2
SEGALSTAD BRU, GAUSDAL KOMMUNE
GRUNNVANNSMALING: PEILEROR 4/11-87 - 1/3-88
Q MODEL I PERIODEN = 55 M>/TIME
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R S LT : """""" | I S P N | R (I R Tl {"'
NR !ROTE 14/11 , 5/11 ! 6/11' 9711 . 11711, 127110 13711 207110 171210 29712 173 | max
1 1 . ! ! I | ! ! ! 1 ) )

TOPP | ! s ! . 1 1 AVS
] | i ] ] ]
i ' I . i ) . ) i ] ) !
: RQR : : : ‘ ’ 1 ] : i : 1 :
e R LR R R - - t------ - R T R Foomm-no- R ht - - 1= b----- ----
1 | ! | i 1
1 .230.11: 2.35, 3.53 | 3.47! 3.55 , 3.57 ' 3.57 1 3.55 ! 3.674 3.58, 3.69 :3.57: 1.34
2 ,230.06, 2.46 . 2.61 | 2.67V 2.66 ' 2.70 1 2.77 i\ 2.77 | 2.77) 2.75. 2.95 '2.8710.49
: i | ' 1 ' ) 1 | ' 1
3 1230.42, 2.71 : 2.95 1 3.021 3.03 1 3.07 1 3.17 \ 3.12 | 3.19, 3.191 3.46 13.37 1 0.75
I
4 '231.08' 3.10, 3.27 , 3.37) 3.39 ! 3.43  3.40 | 3.47 | 3.55 3.521 3.73 13.67 !0.63
l ' : \
5 1230.25. 2.47 | 2.60 | 2 67! 2.61 ,( 2.66 , 2.62 | 2.67 |, 2.67, 2.50' 3.71 12.67}0.24
i 3
6 1230.21) 2.53 . 2.53 | 2.52' 2.61 ' 2.63 | 2.57 ! 2.55 ! 2.67. ' 2.60 I 1 0.10
| ! | I i ! I l ! i ! 1 !
6b ;230.35! 3.08 | 3.08 i 3.12! 3.11 ! 3.20 ; 3.15 | 3.17 | 3.17 ! i 3.30 ¢ 10.22
! ! ! !
7 !230.44; 2.70 f 3.51 , 3.67, | 3.59 1 3.52 ; 3.57 ; 3.67, 3.54 3.76 13.37!1.06
i i
ELV{229.27, 1.52 ' 1.49 | 1.49! 1,55 | 1,52 ° . ! ; . 1.53 }
Y S L. Y I b FE T O Lo b e Lo o

MERKNADER : VANNSTAND F@R PUMPESTART KL. 10 15
AD STARTFASE SE VEDLEGG



VEDLEGG 3

SEGALSTAD BRU, GAUSDAL KJOMMUNE

VANNSTANDSMALINGER/DELPUMPEFORS@K 4/11 - 5/11-1987
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VANNSTAND ENDRES IKKE VESENTLIG ETTER 15/11-87 (se vedlegg 2)

ENDRINGER SKYLDES ELVEVARIASJONER

MERKNADER:



VEDLEGG 4

SEGALSTAD BRU, GAUSDAL KOMMUNE
VANNSTANDSMALINGER 4/11-87 - 1/3-88

[

PKT | KOTE
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:RQR

___..' ______
[

1 P30.11

2 1230.06

3 230.42

4 1231.08

5 1230.25

6 ?30.21

6b 230.35

7 1230.44
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.521226.60:226.56 I226.56 | 226.57
39:227.40.227.36 1227.29 | 227.29
40,227.39:227.35 [227.25 | 227.30
711227.69 1227.65 1227.68 | 227.61
58,227.64 1227.59 1227.63 | 227.58
69;227.60: 227.581227.64 | 227.66
.23,227.24 | 227.151227.20 | 227.18
| 226.851226.92 | 226.87
: |
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VEDLEGG 5
SEGALST2AD BRU, PR@VEPUMPING 041187-010388

VANNSTANNSTANDSVARIASJONER I PEILEREZR
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VEDLEGG 6

KARTUTSNITT SEGALSTAD BRU,M:1/3500

VANNSTANDSKART F@R START PRPVEPUMPING 041187
STRPMNINGSRETNING




VEDLEGG 7

KARTUTSNITT SEGALSTAD BRU, M:1/3500
POSISJON 291287 (LAV VANNSTAND)
UTTAK : Q= 55M3/TIME

¥ STREMNINGSRETNING
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VEDLEGG 8

KARTUTSNITT SEGALSTAD BRU, M: 1/3500

Q = 55M"/TIME

Rl=VIRKNINGSRADIUS UNDER PUMPING =

R2=RADIUS I 60 D@PGN SONE
R3=RADIUS I 60 D@PGN SONE

UTFRA 7M VANNH@YDE OG PORETALL 15%
UTFRA KVERDI OG GRADIENTFORHOLD
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VEDLEGG 9

SEGALSTAD BRU, PRPVEPUMPING 041187-010388
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Vedlegg 10

SEGALSTAD BRU - PR@VPUMPING 1987 - 1988
HYDRAULISKE PARAMETRE

Grunnlag: Avstand - senkning, tid - senkning
Vannvolum 60 dg¢gn

Q = 55 m3/time
T = Vannfeorende lag pr.m.bredde = 0,007 m3/sek
K = Gjennomtrengelighetskoeffisient = 0,001 m/sek
Kpetto = Gjennomtrengelighetskoeffisient = 0,007 m/sek
S = Poretall, nyttbar vannmengde pr. m? masse = 15 %

H = Gjennomsnittlig vannheyde = 7 m

R; = Virkningsradius avstand - senkning = 150 m

R, = Virkningsradius, 60 degn, fra H=7 og S=15% = 220 m

R; = Virkningsradius, utfra K, ..., ©9 gradient = 340 m



Vedlegg 11, side 1

SOR-GUDBRANDSDAL KJOTT- OG NERINGSMIDDELKONTROLL
Industrigata -~ Postboks 1002

Tif. 58011/53686

2601 LILLEHAMMER

Gausdal Tekniske kontor

b o -
Dato <3 (W19 P2y 1y, 7371
Arkiv S(‘/L/ b

Gausdal kommune
Teknisk etat
2621 ©. Gausdal

Journalnr. Dato:
8772452 19/11/87
RESULTATER AV PROVER MOTTATT 11/11/87
Uttaksdato: 11/11/87

87/2452-0 Ravann Proveborring
Sted: Segalstad Bru vannve

Resultat
Bakteriologisk undersokelse normer/krav
Totalantall bakterier 20°C 3 /ml
Koliforme bakterier 37°C/100ml 0 7100 ml <1
Termostabile kolif.bakt /100ml 0 /100 ml 0
Koliforme bakterier-rermetode 0 /1060 ml
Termostabile kolif.bakt-rermet ¢ /7100 ml
pH, surhetsgrad 6,58 8.0-8.5
Kjemisk undersokelse
KOF Mn (Kaliumpermanganat) <1 mg0/1 <4
Konduktivitet 17,0 m5/m
Fargetall <5 mgPt/1 <15
Jern 0,059 mgFe/1 <0.2
Mangan 0,123 mghn/1 <0.1
Hardhet 3,72 °dH
Kalsium 23 mgCa/l <35
Magnesium 1 mgMg/1 <10

* KONKLUSJON:
Kopi: Hovedutvalget for helsevern, Gausdal.

med hllspn
T ///
A494
if Hessen
yyveteriner




SOR-GUDBRANDSDAL KJOTT- OG NARINGSMIDDELKONTROLL
Industrigata - Postboks 1002
T1f. 58011/53686

2601

LILLEHAMMER

Gausdal kommune
Teknisk etat
2621 . Gausdal

Journalnr.
87/2558

RESULTATER AV FR@VER MHOTTATT 01/12/87.

Uttaksdato: 01/12/87

87/2558-0 Ravann (preveborring)

Sted: Segalstad Bru vannve

Bakteoroleogisk analyser
Totalantall bakterietr 20°C
Koliforme bakterier 37¢9C/100ml
Termostabile kolif.bakt /100ml
Koliforme bakterier-rermetode
Termostabile kolif.bakt-rermet
pH, surhetsgrad

Fysikalsk/kjemiske analyser
KOF Mn (Kaliumpermanganat)
Fonduktivitet
Jern
Mangan
Hardhet
Kalsium
Magnesium
KONKLUSJON:
Kopi: Hovedutvalget for helsevern,

Med hll en

/’/'

Heeden

Resultat

2360
0

Y
0

4]
6,73

<]
14,8
0,074
0,018
3,50
20

2

Gauadal.

/ml

/100 nl
/100 ml
/100 ml
/100 ml

mgO/1
mes/m
mgfe/1
mgMn/1
oiH
mgCarsl
mahMg/l

Vedlegg 11, side 2

Gausdal . ¢

Da!o_/_%_& 1 9£[| Jnr /6/5& .

Arkly

Rl A T

<NLo1

e
N &MY,

Dato:
11/12/787

OPFPFOLGING AV TIDLIGERE PROVE.

normer/krav

“0.2
<0.1

<35
<10



Vedlegg 11, side 3

SOR-GUDRRANDSDAL FJIQTT- OG MNARINGSMIDDELKONTROLL '\au°du S e

Industrigata - Postboks 1002
Tif. 58011/53686 . p-m”’y(’"vxu%‘. /4522

2601 LILLEHAMMER L Ackie A %A?'é ;

s ATEAT LN PR ATY RS L U AR AT

Gausdal kommune
Teknisk etat
2621 @. Gausdal

Journalnr. Dato:
8772679 24712787

RESULTATER AV PRQVER MOTTATT 15/12/87
Uttakedato: 15/12/87

Q7/2679-0 Ravann TPrevepump.Seqg. BEru
Kesultat

Fysikalsk/kjemiske analyzer ot mesy Sk vy
KOF lMn (Kaliumpevrmanganat? <1 mgO/l il
Konduktivitet 14,8 ni/m
Fargetall <5 malb*t /1 “ih
Jern 0,046 mgle/l <0,
Mangan 0,107 mylins i Ll
Hardhet 3,47 ~4H
Kalaium 20 matasl 3%
Magroaium 2 madla/d el

Mod h*“(nn '
/

b vetumxnmr



Vedlegg 11, side 4

¥t
SOR-GUDBRANDSDAL KJGTT- OG NERINGSMIDDELKONTROLL //?fj;
Industrigata - Postboks 1002 o

2601 LILLEHAMMER : uausgfl]éknbkekontor
T1£. 58011/53686 a'// o
/ ot 08 1988 1. TEE.
Arkiv ‘j—: 7. é

Gausdal kommune
Teknisk etat
- 2621 @. Gausdal

Journalnr. Dato:
88/ 472 28/03/88
RESULTATER AV PR@VER MOTTATT 22/03/88
Uttaksdato: 22/03/88

88/ 472-0 Rivann
Sted: Seg.Bru v.v, ravann -~ Pr@VECR

Resultat

Bakteriologiske analyser enskelig /ikke akseptabel
Totalantall bakterier 20°C 2 /ml
Koliforme bakterier 37°C/100ml 0 /100 ml <1
Termostabile kolif.bakt /100ml 0 /100 ml <1

Kjemiske analyser
KOF Mn (Kaliumpermanganat) <1 mg0/1 <« 4 > 6.5
Konduktivitet 14.1 nS/m
rargetall 9 mgPt/1 < 5 > 25
Jern 0.057 mgFe/l < 0.1 > 0.2
Mangan 0.129 mgMn/1 < 0,05 > 0,1
Hardhet 3.24 °dH
Kalsium 22 mgCa/l < 25
Magnesium <1 mgMg/1 < 10 > 50

pH, surhetsgrad 7.24 7.5-8.5 <6.5 »9.5

byveterinzr



