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BEMERK

at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter
oppfordring fra Miljgverndepartementet for & konsentrere innsatsen om de
kommunene som har sterst behov i henhold til GiNs malsetting. | A-kommunene
gjores det feltarbeid, mens det ikke gjores feltarbeid i B-kommunene. Der baseres
vurderingene pa eksisterende materiale og kunnskaper om forholdene uten at ny
viten innhentes. Rapportens innhold vil derfor i regelen baere preg av om den
omhandler en A-kommune eller en B-kommune.
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Sammendrag:
Bjarkey er en A-kommune 1 programmet "Grunnvann i Norge".
Dette innebazrer at det er gjennomfert feltundersokelser
i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for
4 dekke de oppgitte vannbehov generelt synes & vare gode.
Emneord Hydrogeologi Vannforsyning
Grunnvann
Fjell




Mulighet for grunnvann som vannforsyning
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Grunnvann som
vannforsyning

Sandsoy 0.7 /s Mulig Mulig
Leirvag 0.41/s Mulig Mulig
Vestnes 0.21/s Mulig Mulig
Vika 0.11/s Mulig Mulig
Krottay 1.21/s Dérlig Dérlig
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1. Generelt om grunnvannsmuligheter i Bjarkey kommune

Generelt synes mulighetene for & dekke de oppgitte vannbehov ved hjelp av
grunnvann & veere gode. Fare for saltvannsinfiltrasjon er imidlertid tilstede de
fleste steder. Dette gjelder seerlig omradet Krottoya/Meloyvaer.

2. Forurensningskilder.

Vi kjenner ikke til starre forurensningskilder som kan pavirke vurderte grunn-
vannsforekomster for de prioriterte omradene.

3. Prioritefte omrader

SANDS@Y

Bergarten i det vestlige omradet er kalkstein som vanligvis gir gode resultater
ved boring (Fig. 1). Ut fra det angitte vannbehov synes mulighetene & veere
gode. En bgr imidlertid veere oppmerksom pa faren for saltvannsinfiltrasjon.
Det vurderte omradet i ost bestér hovedsaklig av glimmerskifer, som vanligvis
ikke er noen god vanngiver (Fig. 1). En boring som Forsvaret har utfert viser
imidlertid meget godt resultat. Faren for saltvannsinfiltrasjon kan veere tilstede.

LEIRVAG

To omrader er vurdert for eventuell utnyttelse av grunnvann i fiell (Fig. 2).
Omradet ved sgndre Leirvag bestér av granitt. Seerlig to sprekksoner er markert.
Boring av fjellbrenn(er) mot disse sprekkesonene er sannsynligvis det beste
alternativet for vannkilde til Leirvdg. Dagens vannverk ligger i det vurderte
omrédet i nordre Leirvag. Uttaket skjer fra en bekk med varierende vannkvalitet.
Det er her gnskelig med en ny vannkilde. Mulighetene kan veere tilstede ved &
bore i en sprekkesone like nord for dammen. Fare for saltvannsinfiltrasjon er
tilstede. Omradet ved sgndre Leirvg synes totalt sett & veere et bedre alternativ.

VESTNES

Mulighetene synes & veere gode for & dekke det oppgitte vannbehovet ved fiell-
boringer pa nordsiden av veien (stiplet omrade, Fig. 2). Fare for saltvannsinfiltra-
sjon er tilstede.



VIKA

Det er her behov for vannforsyning til tre husstander. Eventuelle boringer
anbefales plassert p& oppsiden av husene (stiplet omrade, Fig. 2). Fare for
saltvannsinfiltrasjon er tilstede.

KROTTQY

Boringer som tidligere er utfert i dette omradet viser at faren for saltvanns-
infiltrasjon er stor. En eventuell ny boring ber plasseres i sprekkesonen som
angitt p& kartet i noe hayere niva enn de boringer som tidligere er utfart (Fig. 3).
Sannsynligvis er den beste vannforsyningslasningen den som er i dag med over-
faring fra Bjarkeya, forutsatt at vannkvaliteten bedres.
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Utsnitt av kartblad (M711) 1332 IV HARSTAD som viser
vurderte omrader for grunnvannsuttak i fiell.

4



kh

. - . . " e .

. T F wal [ R

D SRR N
; g = 27 R 9t

L o s
TEGNFORKLARING A ,,\;\&\\ p 1o 5 I Wassevidan
Muligheter for grunnvann som s ‘f.”’,;”””a; LA R A
1 r L Suinde ! ;oo S 151
vannforsyning fra losmasse p g,{ Sl lh Nisya

I. "

Iyl /L,»
God ') (J

‘[ ; vlul: whii
[ nm/u J 7 e

5
I
; ISk .{zlr

'»Durmclﬁtuvﬂ {
I "

Mulig ! -
gt 2
Dérllg P : /\_,/ ,l:///r el
e, ; l, wdslifored
Sprekkesone i fiell BN 1 " T
_}("‘FL /]r:/IIIIHI /', —~ T [/r'//ll' Nt l
Forurensningskilde oxg " ¥ ? 7 e
’ﬁi o oY K H ‘.’l;,
Kildeutspring e R ‘/,;,; deliriterie e ;’
A L b, f
urdert omrade - q\ S } JAR l\()\ \ "
'[> ; \‘\i “Gsen B
o

Se klassifiseringssystem
bak i rapporten.

) Malestokk

S Lelrvég

1 1 SO
Trfrolnuin e |
_ 551 + .
1~ ;
! T g
ldkekegha
Smwirjeneset
f22 : \\\\\\\\ i\ heig Lo g " < = ey A
| / Y e 5)" o ' rKalkasen'|
Y 5 . > ‘ b ._,\'3,"'.." —
. H - . 4!
w\n\'\\\'\w.\\*\
150 ool Slsand-
i ABTIRT )
rlll/]t’/l/ﬁllr‘.\'!‘l ! 142 i Litlek
S0 i : |
H i . 1 oan sxlidunbb ey |
o TR S SO . S S ,,‘_‘ \{_/ﬁ,\/ I’if_" I e b

Fig.2  Utsnitt av kartblad (M711) 1333 Ill BJARK@Y og 1332 IV HARSTAD
som viser omrader som er vurdert med hensyn pé grunnvannsmulig-
heter | fiell.
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vurdert omrade for grunnvannsuttak i fiell pa Krottaya. :
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4. Tidligere undersokelser

Nedenfor er det vist en liste over tidligere undersgkelser i kommunen. Listen
er basert pa tilgjengelige data. Det kan imidlertid finnes mer data som i denne
omgang ikke er registrert.

- Referanser i prioriterte omrader

Gaut, A. 1989: Lokalisering og beskrivelse av grunnvannsforekomster
i Troms fylke. Groner.

Gustavson, M. 1974: Harstad. Bekrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigs-
kart M8 - 1:100 000, 33s.

Hagemann, F. 1963: Vannforsyning Forsvaret, Sandsgy. Brev.

Rohr-Torp, E. 1979: Bjarkay kommune, Krottay. Brev.



Angivelser brukt pa kart

| prosjektet "Grunnvann i Norge" (GiN) er det benyttet et kiassifiseringssystem som
beskriver muligheten for & benytte grunnvann som vannforsyning. Klassifiseringen
bygger pa en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann i omradet sett i
forhold til dokumentert vannbehov.

Antagelsen bygger for A-kommunene pa befaring og geologisk materiale, for B-
kommunene i hovedsak pa en vurdering av geologiske- og topografiske kart samt
tilgjengelig litteratur.

God Muligheten for & benytte grunnvann som vannforsyning for den
aktuelle lokalitet er god. Dette innebaerer at hydrogeologiske
feltundersakelser er utfert (boringer, prevepumping, geofysiske
undersekelser, befaring med tanke pa boring i fjell, sprekke-
kartlegging m.m) med positivt resultat.

Betegnelsen god kan ogsa benyttes hvis vannbehovet er svaert
lite i forhold til bergartenes/lesmassenes forventede vanngiver-
evne.

Mulig Det finnes muligheter for 4 benytte grunnvann som vannforsyn-
ing for den aktuelle lokalitet. Dette innebeerer at hydrogeolog-
iske undersgkelser ikke er gjennomfert.

Omrader hvor det allerede er utfert hydrogeologiske under- |
sekelser, uten sikker positiv eller negativ konklusjon vil
som regel veere klassifisert som "mulig".

Dérlig Mulighetene for & benytte grunnvann som vannforsyning for
den aktuelle lokalitet er darlig. Dette innebeerer at
hydrogeologiske feltundersgkelser er utfert (boringer, prove-
pumping, geofysiske undersokelser, befaring med tanke péa bo-
ring i fiell, sprekkekartlegging m.m.) med negativt resuitat.

Betegnelsen darlig kan ogsa benyttes hvis vannbehovet er
sveert hoyt i forhold til forventet vanngiverevne i fiell/losmasser.



