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Som et ledd i grunnundersgkelsene p& Osund Deponi ble det satt

ut et stikningsrutenett (25 x 25 m ruter) i den mest sentrale

Deler av rutenettet ble benyttet ved elektromagnetiske mdlinger
(EM-31) for kartlegging av nedgravd metallskrot i fyllinga.

Resultatene fra disse madlingene presenteres som tolkningskart i
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INNLEDNING

Som et ledd i grunnundersgkelsene pd& Opsund Deponi ble det
besluttet & opprett et stikningsnett i den mest sentrale del av
omradet. Dette skulle senere benyttes som referanse for senere
undersgkelser pad stedet.

Dernest ble det bestemt at man ved hjelp av elektromagnetiske
malinger (EM-31) skulle kartlegge nedgravd metallskrot i fyllinga
og i dens umiddelbare nzrhet.

Ved senere boringer og prevetaking skulle disse resultatene vare
til hjelp ved utplassering av borhullene.

UTFZRELSE

I et rutenett ble det satt ut stikker pdskrevet koordinater for
hver 25. meter (tegning nr. 88.113-02). Til utstikningen ble det
benyttet teodolitt og mdleband.

Enkelte omrdder var utilgjengelige grunnet opplagring av temmer.
Det ble ellers ansett som uhensiktsmessig & sette ned stikker i
omrdder med stor arbeidstrafikk.

Arbeidet ble foretatt pd et tidspunkt hvor det ennd var noe
sng/is og tele i omraddet. Det bwd derfor pa endel vanskeligheter
a fa satt ned stikkene.

De elektromagnetiske mdlingene ble utfeort med Geonics EM-31. En
beskrivelse av mdlemetoden er presentert i eget bilag. For &
oppnd storst mulig felsomhet for store metallgjenstander ble "i
fase-komponenten" av det primezre elektromagnetiske feltet pa
bakken mdlt. Malingene ble konsentrert om det omradet som omfat-



tes av dagens og tidligere ars industrifylling. Registreringene
ble gjort i rutenett 25 x 25 meter, og malepunktavstanden var 5
m. I enkelte deler av stikningsnettet ble det ikke foretatt
malinger p.g.a. uframkommelighet. Omr&der som ble vurdert uak-
tuelle for provetaking/boring, eksempelvis barkfyllinger, ble
heller ikke malt.

RESULTATER OG KOMMENTARER

Resultatene fra EM-31 mdlingene er presentert som tolkningskart i
malestokk 1:2 500 (tegning nr. 88.113-03). Anomaliene er delt
inn i sterke, middels og svake indikasjoner, og det skilles
mellom synlig og nedgravd metallskrot.

En har konsentrert seg om & indikere de storste og mest markerte
anomaliene, da disse trolig vil vere forarsaket av det mest pro-
blematiske avfallet. En md vere forberedt pd at mindre metall-
gjenstander og annet ikke ledende materiale som ikke lar seg
detektere, ogsd kan gi problemer under boring/prevetaking. For
ordens skyld gjor en oppmerksom pa at anomaliene ogsd kan vare
fordrsaket av tekniske anlegg som ogsa& bgr unngds ved boringer.

P4 grunn av at anomaliene ofte faller sammen, er det ikke gjort
forsgk pd & tolke dypet til de enkelte gjenstandene. Instru-
mentets dybderekkevidde tilsier imidlertid at det kartlagte
metallskrotet ligger grunnere enn 6-7 meter.

Trondheim, 7. juni 1988
NORGES GEOLOGISKE UNDERS@OKELSE
Geofysisk avdeling
/" L]
Gorteet (litten e

Torleif Lauritsen

avd.ing.



BILAG

KORT BESKRIVELSE AV EM-31

EM-31 er en elektromagnetisk utrustning som m&ler undergrunnens
elektriske ledningsevne, og er spesialbygd for kartlegging av
losmasser.

Instrumentet bestdr av en sender- og en mottakerspole samt en
kontrollenhet som registrerer tilsynelatende ledningsevne
(sigma). Spolene er plassert i konstant avstand 3,66 meter fra
hverandre og har vertikale akser. Arbeidsfrekvensen er pa 9,8
kHz, og dybderekkevidden angis til 6 meter. Med dette menes at
instrumentet kan detektere laterale endringer i ledningsevnen ned
til 6 meters dyp. Tilsynelatende ledningsevne kan avleses kon-
tinuerlig, men i praksis vil en registrere data ved faste inter-
valler for senere profiluttegning.

Instrumentet kan benyttes til & mdle b&de den tilsynelatende led-

ningsevne 1 bakken og til & detektere nedgravde metallgjenstander.

Ved kartlegging av tilsynelatende ledningsevne benyttes komponen-
ten som er ut av fase med det primezre utsendte elektromagnetiske
feltet (imaginzrkomponenten). Ved kartlegging av metallgjen-
stander vil i fase komponenten vere mer fglsom.
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