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Gjelder vannforsyning til tettstedet Finstad i @vre Rendal.
Alternativer er bekk, boring i fjell, rorbrenn i legsmassene
langs Finstad elva. Det preves med boring i fjell som forste

alternativ, resultatet av denne er bestemmende for viderefering.
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Hydrogeologi Stort vannverk

Fjell/Losmasser
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Avd.ing. Tidemann Klemetsrud, Seksjon for hydrogeologi

VANNFORSYNING FINSTAD-GRENDA

Uttalelse fra Norges geologiske undersokelse ved Tidemann
Klemetsrud etter befaring 21. november 1985, med J.E. Brun

fra Rendalen kommune og Gunvald Dalbakk fra Finstadgrenda.

Det er planer om utbygging av en felles vannforsyning til
Finstad. Det antas et vannbehov pa 2500 1/timen, utfra
250 personer med et degnforbruk ca. 200 1 pr. person, samt
ca. 250 husdyr med forbruk ca. 50 1/doegn.

Teknisk etat har gjort et kostnadsoverslag med utbygging
av Kvernbekken som vannkilde, men onsker vurdering av
boring i fjell som ferste alternativ, og en eventuell
boring i sand- grusmateriale ved Finstad elva mellom
Sergdrd og Nereng som annet alternativ. Det tredje alter-
nativet er en delt utbygging, med felles forsyning til
tettstedet, og enkeltlesninger for de sydligste brukene.

Fjellboring

Teknisk etat ved J.E. Brun har skissert et forslag, med
plassering av en fjellboring ca. 100 m rett ost for
Torgersrud. Plasseringen er gunstig for tilknytningen
til ledningsnett, og beliggenheten er ogsa& gunstig med
hensyn til forforurensningsfall. Fallet eller benkningen

p@ bergarten, som er en type granitt, skrdr mot bebyggelsen.
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Det vil si at tilrenningen skjer fra det innenforliggende
skog og fjellomrade. Det ligger ogsd endel grusmasser opp-
over lia som virker gunstig med hensyn til direkte ned-

trengning av tilfeldige forurensninger.

Boringen m& skrd&s mot ost ca. 25-30° fra loddlinjen, for
& skjere flest mulig sprekker i det ner steiltstdende

benkesystem.

Det bemerkes at selvom forholdene virker gunstige for
fjellboring, er 2500 1/t en sdvidt stor vannmengde, at det
sannsynlig ma flere hull til for & dekke behovet. Imidler-
tid virker forholdene sdvidt lovende, at det ber gjennom-
fores en proveboring, som vil vere avgjerende for videre

utbygging og planlegging.

Boring i legsavsetninger

Alternativet til fjellboring er & undersoke mulighetene for
plassering av en grusbrenn i lesavsetningene langs Finstad-
elva, mellom Sergdrd og Nereng. Forholdene virker

gunstige i dette omrddet, og viser mulighetene seg gode,

er vannferingen ingen begrensning i forhold til behovet.
NGU kan vezre behjelpelig med en eventuell undersokelse av

dette omrddet.

Konklusjon

Resultatet av boringen i fjell vil vere avgjerende for
videre planlegging og utbygging. Mulighetene for uttak i
losmateriale langs elva mellom Sergdrd og Nereng synes gode,
men ber undersokes.

Vi star gjerne til videre tjeneste.
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Eva Olsen, e.f.
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