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Gjelder vannforsyning til Boggy-Holmefjord og Adland. Det er
tidligere gjort forsgk med boring i fjell, men resultatet negativt.
Det er foresldtt gjennomfgring av undersgkelsen i Adlandsdalen og
Hope i forbindelse med uttak av grunnvann fra lgsmateriale langs

Adlandselva og Hopselva.

Hydrogeologi Grunnvann

Lgsmasser Vannforsyning



Fusa kommune
Teknisk etat

5670 FUSA

23.mai 1985.

TK/IK

Jnr. 2000/85

Arkivnr. 422.1/1 Fusa/Hordaland
Prosjektnr. 2177.00

VANNFORSYNING TIL BOG@Y - HOLMEFJORD OG ADLAND

Uttalelse fra NGU ved avd. ing. T. Klemetsrud etter befaring
26/4-1985. Med pd befaringen var teknisk sjef H. Bjgrndal.

Prgveboringen i fjell pd& Boggy 4/12-1984, som ble fgrt til dybde

100 m, gav en vannmengde pé& ca. 300 1/t. 1 rapport 1/11-1984

fra NGU framgdr at forholdene ikke virker gode, men utfra en
besparelse pd ca.10 mill. kroner, ble en prgveboring i fjell
anbefalt gjennomfgrt p& Boggya. Etter resultatet av boringen,

som ble negativ, utfra de vannmengder som var ¢nskelig, ble det
enighet om en ny vurdering av omrddene varen 1985. Under befaringen
26/4-1985 ble det enighet om viderefgring av undersgkelser og
prgvepumping 1 to omrdder. Det ene omrddet er Adlandsdalen og

det andre ved Hope.

Adlandsdalen.

Det er tidligere utfgrt boringer som viser muligheter for uttak

av stgrre vannmengder fra lgsavsetningene langs elva. Under-
sgkelsene anbefales viderefgrt med prevepumping over lengre tid,
for a4 klarlegge vannmengde, vannkvalitet og infiltrasjonsforhold.
Pumpeforsgket kan gjennomfdres ved nedsett av 2 til 3 stk. 2"

rgrbrgnner, som kobles i serie og ansluttes en vanlig sugepumpe.
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Sugepumpe med kapasitet ca. 1 000 1/min. kan lé&nes ut fra NGU.
Motorstgrrelse 3 kw. Forut for rgrnedsettelsen gjennomfgres
sonderboringer. Dessuten plasseres 2-3 peilebrgnner for vann-
standsregistreing. Under pumpeperioden mdles vanntemperatur
b&dde pad uttak og 1 elva. Det taes jevnlig prgver til analyse.

Alternativet bergrer lite jordbruk.

Hope.

Innenfor gdrdenHope danner Hopselva fra Botnevann og Savollvann

et trau i ca. 200 m lengde og 40-50 m bredde, som vesentlig er
fyllt med sand-grus. Nedslagsfeltet virker rent med liten aktivitet
Elva har god midlere vannfgring.

Det er allerede anlagt en brgnn i gvre del av trauet, der elva
faller inn. Br¢gnnen forsyner endel husstander som er meget godt
forngyd med vannkvaliteten.

Der bgr gjennomfgres endel undersgkelsesboringer, for & klarlegge
mektigheter, ta ut sand og vannprgver. Viser forholdene seg
gunstige bgr det settes i gang pumpeforsgk over tid med vannstands-

registrering og uttak av prgver for analyse.

Slutning.

Fjellboringer virker uaktuelle med den vannfgring som er ¢gnskelig.
Separat kom vel vannforsyningen til skolen, og muligens det péa-
tenkte boligfeltet 1l¢gses ved boring i fjell. Imidlertid er béade
Boggy og Holmefjord avhengig av en framtidig lgsning. Vannmengdene.
er sannsynlig tilstede ved boringer- i lgsmateriale b&de i Adlands-
dalen og Hope. Det anbefales derfor at de undersgkelser og for--

sgk som er nevnt gjennomfgres i disse omrédene.
Vi stdr gjerne til videre tjeneste.
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