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GRUNNVANNSFORSYNING FRA RAIPAS. PLASSERING AV
NYE BR@NNER.

Uttalelse fra NGU ved Tidemann Klemetsrud, etter

befaring og undersgkelse i august.l98l.

Etter telefonhenvendelse fra Prosjektering A/S,
ved H. Haugen varen 1981, ble mulighetene til &
gjennomfgre undersgkelsesboringer sommeren 1981

i forbindelse med utbyggingen av grunnvannsfor-
syningen fra Raipas diskutert. I tilknytning til
brgnnplasseringene, var det ogsd@ aktuelt & sette
ned ytterligere en del peilergr for & klarlegge
vannstandsforholdene i forbindelse med klausulering

og sikkerhetssoner.

Undersgkelsesboringene og nedsetting av peilergr
ble utfgrt i august - september 1981, ved G. Roland
og T. Jakobsen. Denne rapporten omhandler under-
spkelsesboringene og vurdering av omrddet for

plassering av nye brgnner.

Tidligere undersgkelser.

I forbindelse med den anlagte rg¢rbrgnnen p& England-
skogen, er det gjennomfg¢rt undersgkelsesboringer og
pumpeforsgk i stgrre omfang. Undersgkelsesboringene
som er gjennomfgrt p& flata der rgrbrgnnen er
plassert, viser at randdannelsen veksler sterkt i
sedimentfordeling innen korte avstander. Utslags-
givende i fordelingen er opptreden av siltig leire.

Boringene indikerer siltig leire i omrddet ¢gst-vest
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nord for foten av terrassekanten pé& utsiden av brgnn-
omrédet. Leira opptrer saﬁnsynlig i hele fotens
lengde med horisont over grunnvannstand. Dette for-
holdet kommer en tilbake til i egen rapport i

forbindelse med klausulering og sikkerhetssoner.

Utfgrte undersgkelser og prgvepumping viser at lgs-
materialet i omrddet langs foten av terrasseskraningen
har stor vannfgrende mektighet, god gjennomgang og
kommunikasjon til vassdraget, hvorfra innfiltrasjonen

skjer.

Resultatet av vannstandsobservasjonene fra prove-
pumpingen tilsa en kanalform av strgmningsbilde i
omradet. Dette bildet er ikke uvanlig i forbindelse
med randdannelser, hvor vannfgring og hastighet av
smeltevannstrgmmen fordrsaker ulik sedimentering av
skrélagene med forskjellig gjennomgang. I dette
tilfellet utgjeres "kanalens nordlige bredde" av
leirsedimenter i ¢gst-vest retningen nord for terrasse-
foten og brgnnomréidet. Prgvepumpingen viser videre
at materialet har hgy gjennomtrengelighet med
relativt liten avsenkning. Begrensningen i et vann-
uttak ligger ikke i avsetningens mektighet og
utstrekning, men i infiltrasjonssonen fra vassdraget.
Utfra observasjonsdataene fra pumpeperiodene er det
ikke registrert resultater som indikerer noen grense-
verdi for de vannmengder som er gnskelig innen

overskuelig framtid.

Undersgkelsesboringen 1981.

Utfra sedimentfordeling, gjennomgang og avsenkning
i brgnnomréadet, har prgvepumpingen vist at ndverende
vannbehov, ca. 6000 1/min, kan dekkes ved uttak fra

en brgnn med dimensjon som anlagt. Utbyggingen av
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anlegget ved to nye brgnner er utfra framtidig forbruk,
drift og sikkerhet. Antallet brgnner som anlegges i
omradet vil utgjgre et brgnnkompleks som m& betraktes

som en enhet.

Plasseringen av undersgkelsesboringene som ble gjennom-
fgrt i brgnnomrddet, framgdr i kartvedlegget la og lb.
Resultatene av borincgene framgdr i vedleggene over

profiler, data-ark, sikte-~ og vannanalyser.

Boring la, som er en ren sonderboring, er plassert ca.
100 m sydvest for den anlagte rg¢rbrgnn. Boringen er
stoppet i dybde 20 m, sannsynligvis mot stein. Materi-
alet i profilet bestdr vesentlig av sand og grus. Det
er ikke observert leirlag i profilet. Boring 1lb er
plassert ca. 25 m sydvest for rgrbrgnnen og fgrt til
dybde 30 m. Profilet er prgvetatt til dybde 21 m,

hvor prgvergret stopper i steinholdic materiale. Sikte-
og vannanalyser av prgver til dette dyp er analoge med
prgvene fra tidligere boring ner punkt 3, likeledes er
det lite avvik i sonderprofilet ned til 30 m. Materi-
alet i1 dybde 20-30 m inneholder noe mer steinmateriale

enn den overliggende sonen mot markoverflaten.

Samtlige boringer som er utfgrt innen brgnnomridet
viser noenlunde samme profil til samme dyp. Videre

ser det ut til at gjennomgangen i materialet er stgrst
i dybder lavere enn 15 m. Utfra sikteanalyser og
pumpeforspgk settes gjennomgangen til 200 1/min pr. m2
inntaksflate i sonen 15-30 m under markoverflaten. Det
vil si at en br¢gnn med samme spesifikasjoner som den
anlagte vil fa kapasitet rundt 4000 1/min, sannsynlig

noe st@¢rre.

Anbefalina.

Nye brgnner plasseres 1 omrddet fra den anlagte rgr-



- 4 - NGU/TK/0-8107%

brgnnen sydover mot terrassefoten. Sidebegrensning
mot vest er sletta i skibakken og mot ¢st eiendoms-
grensen. Brgnnplasseringer, s@zrlig nord for dette

omradet, er usikre med hensyn til opptreden av leire.

Som tidligere nevnt vil det totale uttaket fra flere
brgnner i omr&det betraktes som uttak fra en stor
brgnn. Av anlegg-, sikkerhet~ og driftsmessige

grunner bg¢r avstandene mellom br¢nnene ikke vare
mindre enn ca. 20 m, fordi virksomheter som.rensing

og utbldsing av brgnnene, impulser fra pumpesfart og
stopp, samt tilbakespyling; kan forérsake forstyrrelser
som kan gi forbigdende farging i1 br¢gnnene som er i
drift. Videre anbefales at de nye brgnnene utfgres

med samme spesifikasjoner som den anlagte.

Vi stdr gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersgkelse
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Tidemann Klemetsrud

Vedlegg:

Kartutsnitt -
Profiler
Data-ark
Sikteanalyser
Vannanalyser

Kopi til:
Alta kommune V/kom.ing.

9500 ALTA
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Jrofil fra:  pnGELANDSKOGEN, 'ALTA VEDLEGG 2
NGU BORINGER 1981

la . b | - 1b

YP | METER DYP | METER DYP | METER DYP | METER
NDER MARKOVERFLATEN UNDER MARKDVERFLATEN UNDER MARKOVERFLATEN UNDER MARKOVERFLA
STEIN/GRUS STEIN/GRUS/SAND FASTLAGRET
1 A 1 - : $5 -4 | STEINHOLDIG 1 -
il ‘
2 2 1 : 26 . GRUS/SAND ,
i .
3 A - 3 A 57- - 3 A
L - 4 ( 28 4 4 -
GROV GRUS/SAND - | ~
5 - 5 - £9 - 5 -
6 A ) 6 - 30 h 6 -
. STOPP' 1b
7 2 7 A 7 - : 7 4
SAND/GRUS
8 A 8 A _ 8 A 8 A
9 - 9 4 v g - g
10 - o 10 - 10 4 : 10 -
1 - 11 4 T . 51
12 - 122 - 12 - 12 A
B - B - 8 - ' B -
14 - b S VA ' B VA . - 1% A
15 - 15 - - 15 - 15
;. _ i
16 . 16 16 - 16 -
FASTLAGRET .
7 7 1| stemvnornre 7 7 A
18 - 18 - | GRUS/SAND 18 - 18 -
18 18 - , , 19 - 19 A
20 + 20 - ‘ .20 A o 20 -
STOPP MOT L | L
21 4 STEIN 21 S .21~ .21+
22 - .22 | 22 4 ! 22 . -
23 - 23 - 23 A 23 -
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Rekvirent:

Prove fra:
Prove tatt:
Prove ankommet:

Prove mrk.:

Turbiditet
Farge
Permanganattall

Surhetsgrad

Spesifikk ledningsevne, 20°C

Hardhet, total
Alkalitet

Bikarbonathirdhet (beregnet)

Jern
Mangan

A Fosfor, totalt
Nitrogen, totalt
Ammoniakk
Nitritt
Nitrat
Sulfat

Klorid
Fluorid

Natrium

Katium
Kalsium

Magnesium

Alta
23%/9-81
3917: Pkt. 1b, 8-10 m. Q= 140 1/min. T= 3,8°C, 28/8-81
3918: "  1b,12-14 m. Q= 160 " T= 4,0%, -n-
3919: "  1b,14-16 m, Q= 200 " T= 4,3°C,  -"-
3920: " 1b,16-18 m, Q= 160 T= 4,5°C, 31/8-81
3921: " 1b,19-21 m. Q= 200 " T= 4,6°C, <"-
3917 3918 2919 3920 3921
JTU 0,35 0,25 0,50 0,36 1,8
mg Pt/I 5 5 <5 5 5
mg KMnQ, /I 2,0 1,6 < ] < ] <1
pH 7,91 7,80 7,70 7,84 7,90
uS/iem | 300,7 171,8 - 162,1 160,2 159,6
"dH | 9,0 4,6 4,6 4,3 4,3
mlOANHCI/ | 31 .0 17,0 15,0 14,5 15,0
4 | 8,8 4,8 4,3 4,1 4,3
mg Mn/l |« (0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,028
ug P/i _ - - - P
mg N/I - - - - -
mgN/I |« 0,010 <«0,010 <0,010 k0,010 < 0,010
mg N/l |< 0,005 0,006 0,006 |« 0,005 <0,005
mgN/l | 0,260 0,140 0,180 0,460 | 0,240
mg SO, /I 12,5 6,5 5,5 5,5 5,5
mg Cl/1 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0
mg F/1. - - - , - -
mg Na/i 5,02 4,48 4,44 4,39 4,39
mgK/l | 3,08 1,78 1,68 1,66 1,61
mg Ca/l 81_,5 41,4 38,0 37,1 37,3 )
mg Mg/l 5,67 4,13 5397 3,91 3,92

Mariesvel 20 - Postboks 160 - 1322 Hovik
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Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 3 50 81 40
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NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE
OSLO-KONTORET A ev
DRAMMENSVEIEN 230, OSLO 2

Kommuneingenigr Ness

Alta kommune Deres ref.:

9500 ALTA Date: 3. mars 1982

- [JBes videresendt. Clifelge brevrtif, -

- DKanbeholdes. [ vennligst ring.

s Med takk for lanet. [1Deres svar imotesees.
- DOriunderskrit. . [IHASTER.

Efter aviale.

[ 7il orientering.
it godkjennelse.
[1Bes returnert.

GRUNNVANNSFORSYNING FRA RAIPAS. PLASSERING AV NYE BRYNNER.

Vi viser til telefonsamtale i dag, og oversender vedlagt

6 eksemplarer av vdr rapport av 25. februar 1982.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersgkelse

Signatur:

© Copyright, LOBO, Osio
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- Prosjektering A/S 1
Postboks 1540
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DRAMMENSVEIEN 230
L 7001 TRONDHEIM N TELEFON (02) 553165
DERES REF: DERES BREV: y VAR REF: OSLO 2

J.nr. 57/82
Ark. 422.1/1-Alta
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26. februar 1982

GRUNNVANNFORSYNING FRA RAIPAS.

Vedlagt oversendes rapport "VANNFORSYNING ALTA
GRUNNVANN FRA RAIPAS. PLASSERING AV NYE BR@NNER".

Med hilsen
Norges geologiske undersgkelse

4V\v1@, Han Nason

Anne Mari Larsen

Kopi til:

Alta kommune
v/kommuneingenigren

9500 ALTA



