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NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE

VEDRZRENDE GRUNNVANNSFORSYNING TIL FINNGY T HAMAROY.

Rapport fra'Norges geologiske undersegkelse etter befaring
ved geolog Amund Gaut 5/7 - 79. Tilstede ved befaringen
var kommuneingenier Thorleif Winther og ingenier Rolf
Gerhardsen,

Generelt om brennboring i fjell,

Med f& unntak vil grunnvann i fast fjell i Norge bare fore-

komme 1 sprekker, Skal en brennboring lykkes, md boringen

derfor krysse sprekker pd et tilstreklelig dyp til at de er vann-
forende., Dette er - sterkt forenklet - bakgrunnen for de bore-
anvisninger som er utfert. For & oppnd et godt resultat er

det derfor viktig at boreren felger vére anvisninger om plass-
valg, boreretning og hellningsgrad s& neyaktig som mulig.

Ved anvisning av skrd boringer vil retningen vere angitt etter
et kompass med 4008 inndeling, mens hellningsvinkelen pé&

boret er angitt som "fall" mellom 0° og 90°, Skal en f.eks.
vore med 60° fall, m& boret derfor leftes 30° fra loddstilling.

Det vil ofte vere vanskelig & forutsi den nsyaktige intensitet,
utvikling og retning av fjellsprekkene 1 dypet. Herav felger
at det bare i f& tilfelle er mulig & forutsi dybden av en
boring. DLikeledes hender det at sprekker er uforutsett didrlig
utviklet, eller at de f.eks. er tette fordi fjellet er del-~
vis omvandet til leire, Det er derfor alltid en risiko for

at fjellborede brenner ¥an gi uventet dérlig resultat, eller
at de 1 verste fall kan vise seg & vere helt terre.

Vi vil ogs& pépeke at den vanrmengde som kan bléses eller
& I &
pumpes ut av brennene rett etter boring, i ferste rekke viser

hvor mye vann som renner til bregnnen fra de nzrmeste omgivelsene.
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Ofte vil kapasiteten avta etter en stund fordi et lokalt reser-
voir temmes, I siste instans kan nedborsomrddets sterelse samt
nedtrengnings/avrenningsforhold vzre bestemmende for en brenns
ytelse pd lengre sikt.

Behovsvurdering for omr&det Finney - Hikonshals.

Vannforsyningen i omrddet skal i folge de opplysninger som er
gitt, rekke til ca. 120 mennesker, 110 storfe og 120 sméfe,.

I felge vire generelle beregninger vil en kapasitet pd ca., 40
m3/1 eller 2000 1/+% mot utjevningsbasseng vare tilstrekkelig

for dette formdlet. Noe variasion i dette tallet m& imidlertid
pdregnes, bl.a. avhengig av om en lager ett felles vannlednings-
nett eller flere adskilte enheter. Der fra kommunens side ogsa
tatt forbehold om en mulig gkning i brukerantallet.

I omr2der ner kyster vil det som regel vare en fare for & f&
innslag av saltvann i brennene. Selv om vannkvaliteten er til-
fredsstillende rett etter boring, kan saltholdigheten stige
hvis pumpekapasiteten overstiger tilrenningen av ferskvann.

Av denne grunn er det vanskelig & finne borpunkter helt i gst
og helt i vest. Omradet "Hoens glrd - @verads" synes best egnet
for vannboring, og det er mulig at en her vil f& de viktigste
uttakene for hele forsyningsomrd8det. Som anvist nedenfor ber
uttaket likevel spres over flere brenner for & ungd overbelast-
ning.

P.g.a tidsned og lite sentral beliggenhet ble omradet nordest.
pé Ovreds ikke vurdert under befaringen, men om en - mot for-
modning - far saltvannsproblemer ved @verds, kan dette vare
et aktuelt uttaksomrade,

Boreanvisninger.

Under befaringen ble det tatt ut 12 borplasser i de sentrale
og vestlige deler av forsyningsomrddet. ILokalitetene er inn-
tegnet p& vedlagte flybilder.
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1. Finngy - nordest for skolen.

Boreretning: 3508 mot nordvest. E

Fall: 60°,

Nedbersomrddet er iite., Det er mulig, men langt fra sikkert,
at en her kan f4 vann nok til Finney - omrddet. DPlassen egner

seg nok best for supplering av en ev. "nesten tilstrekkelig"
vannforsyning.

2. 20-30 m ovenfor vein midt mellom Finney skole og @verss.

Borplassen ble ikke neyaktig anvist ved befaringen, men bor
ansettes s& neyaktig som mulig etter vedlagte flyfoto.
Boreretning: 50% mot nordest.

Fall: 70-80°,

Borplassen er fordelaktig fordi den ikke vil pévirkes av de
omkringliggende boringene,

5. Ved Hoens gdrd, A,

Borplass ble tatt ut pi et flatt fjellplatd ved en liten furu.
Boreretning: ca., 80°% mot gst-nordegst.
Fall: 60°,

4. Ved Hoens gird, B,

Boreretning:cda, 80% mot gst-nordest.

Fall: 60°,

Punktene 3 og 4 synes lovende, selv om de til en viss grad vil
tappe av samme ZFeservoir. Om det ikke er mulig & komme frem
til disse punktene med utstyret, kan en bore pkt., 5 som anvist
nedenfor. Men p.g.a. saltvannsfare, forurensningsfare 0g myr-
tilsig, ber alternativene 3 62 4 foretrekkes.

5. Ved Hoens gard, C.

Boring p& en lyngbevokst slette nermere veien,
Boreretning: ca., 80°% mot gst-nordest.
Fall: 600,
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6. Ved @verds, A,

Boring ansettes helst 15-20 m vrett syd for der merket ble satt
under befaringen. Alternativt bores nzrmere meriet.
Boreretning: 3008 mot vest.

Fall: 60°,

7. Ved @verds, B,

Boring ved fjellfoten ved myr.
Boreretning: 80% mot sst-nordost.
Fall: 60°,

8. Ved @verds, C.

Boring nederst pd svaberg.
Boreretning: 808 mot gst-nordest,
Fall: 60°,

9. Ved @verss, D,

Boring fra leirplatd ved fjellfoten rett nord for Zverais,
Boreretning! 80f mot est-nordest.

Fall: 60°,

Det vil her bli nedvendig med eksenterboring og nedsetting av
stédlrer til fjell (d.v.s. 1/2 = 1 m ned i fjellet), Det vil
dessuten vere vanskelig & & utstyret frem til plassen. Om
boringer lar seg gjennomfere, kan det vare h&p om et godt
resultat.

10, PFitjestad, A,

Boring 30-40 m fra brattskrent.

Boreretning: 808 mot gst-nordest.

Fall: 60°,

En ber her ikke vente store vanumengder, men kanskje nok til
én eller noen f& boliger,
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11, Fitjestad, B,

Boring p& en rygg av lgsavsetninger ved sving i ely.
Boreretning: 802 gst-nordest.

Fall: 60°,

Det kan kanskje ble nedvendig med eksenterboring, men en kan
vente noe bedre resultat enn for pkt. 10.

2

12, Fitjestad, C,

Boreretning: 3208 mot vest-nordvest,

Fall: 60°,

Dette er en mulig borplass for supplerin g av fellesanlegg eller
for 1-2 boliger, men en kan ikke vente noe ut over ‘dette.

13. H&%onshals.

Her ble det ikke tatt ut noen borplasser under befaringen. Heller
ikke etter et gjentatt studium av firvbildene kan jeg anviee noen
borplass som synes spesielt gunstig. Jeg vil foresld at =n

gJor en forsegkeboring omtrent som anvist pa flyfoto. Hvis

denne er noenlude vellykket, kan jeg rr. telefon anvise én

eller to boringer til i omtrent samme omré&de, Boringen ber av

hensyn til lagningen i fjellet skr&s mot vest med et fall pef!
ca., 70

Forslag til borerekkefglge.

1. Boringen ned H&konshals besr i alle tilfelle forsekes.

2. Av de @v*ige foresladr vi at 2, 3, 4, 6, og 8 utfores ferst,
' Hvis boring 8 gir betydelig dérligere resultat enn bo*‘ng 3
4 eller 6, ber kanskje ogs& boring 7 gjennomferes, En ber

likeledes f& et pristilbud for borin Q.

g

3. Etter dette ber en vurdere om en skal satse pd ett fells-
anlegg og/eller om boringer ved Fitjestad og Finney skal
gjennomfores,
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Jeg ville foretrekke om dere pr. telefon kunne holde meg
kontinuerlig underrettet om resultatene helt fra begynnelsen
av boringene. I alle tilfelle ber vi ha en samtale etter

at 4-5 borhull er utfort.

Vi stdr gjerne til videre tjeneste.

Beste hilsen

Norges geologiske undersokelse

Amund Gauf
Geolog

Vedlegg: TFlyfoto,



