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PORUNDERSUKELSER, EVENTUELLE GRUNNVANNSSKADER.

Uttalelse fra Norges geologiske undersekelse etier befaring
ved forstestatsgeolog Enut Orn Bryn, 7.6.77. Tilstede ved

pefaringen var Swther, Mo og Bee fra Vegkontoret og grunn-
elerne Holt og Teigen. Z*

Rikevei 120 skal utvides/utbedres nce 1 RalskeStad kommune,
og det var snsket en vurdering av hvordan dette kunne inn-—
virke p& tre bremner i omrddet, Brennene blir omtalt i dem
rekkefolge de ble befart fra ayd mot nord,

Fellesbreoun for hytter,; pd eiendommen til Holt,

460 m nord for kommunegrensen, pd vesteiden {oversiden) av
velen er gravet en grunn bremn i groften., Det var tydelig-
vis et brukbart tilsig, og vammet 58 rent ut, pd itross av

en meget uitsatt beliggenhet. Det er ikke innlagt vamn

fra bronnen, ~

Det skal graves en greoft langs veilen, og dermed dlir brenw
nen totalskadet, Det ble anbefalt & grave ny bremm 1itt
lengre nord, ca. 10 meter ovenfor veien, like syd for en
flombekk som renner ned mot est.

Samnsynlig breonndyp er ca. 2-% m, men med mulighet for

45 m,

Det md settes ned bremmringer, f.eke. med 1,2 m 1 diameter.
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Da den eksisterende bremnen vil bli fiernet under grofte-
gravingen, og skyldsspersmilet er &penbart, mener vi at
kontrolimdlinger eller analyser &v vannet nd er av
mindre interesse.

Hans Petter Holt, Han ter vann fra ot oppkomme ut av en
fiellsprekk et stykke ovenfor ghrden, ca, 30-40 n gt for
veien, og c8. 5-10 m lavere i terrenged, Dette synes 4
vere en meget fin kilde med atabil vannfering og sammsynlig-
vis med bre kvalitet., Fra oppkommet renmer vannet ien

%/4" glange ned til bromnen som fungerer som et utjevn-
ingsbhasseng.,

T dette omridet er det planlagt & utvide velen med en
fiellskjering pd velens vestside. Det vil her ogsé bli
skutt ned en greft pd i=1 m dyp.

Det er stor fare for at dette arbeidet vil pévirke oppkome
met, enten ved at vennet vil felge greften mot nord (?) og
vekk fra oppkommet, eller at sprengningene vil &pne spreke
¥er mot dypet slik at grunnvannet dremeres dypere ned og
ikke kommer frem i kilden.

Hvis veiutvidelsen kan skje p4 ostsiden, vil en unngh dette
problemet.

Under befaringen ble det pekt ut en strekning pad ca, 150 n
hvor det anbefales at det skytes med spesielt smi ladninger,
for & #A minst mulig rystelser i fjellet. Dette er en meget
viktig forholdesregel.

Hyis oppkommet blir edelagt, ber en i forste omgang lete

i terrenget nedenfor om det kommer et mytt.vamnsig gom kan
gl grummlag for en ny brenn. Hvis en ikke finner noe siiki,
kan en grave velk enm liten ur innunder et stup pd oversiden
av velen. Det sfA under befaringen ut som dei kunne vmre
grunnvann like under,

En md imidlertid vare forberedt pd at det vil bli nodvendig
4 bore etter vann, Boreplass md vmre 1itt pd overslden

av veien, og det kan bli aktuelt 4 bore forholdsvis dypt,
vel 70 m. Bergarten her er gneis, mens nee nedenfor velen
finnes alunskifer, og 1 den bergarten mid en regne med lite
vann og med ddrlig kvalitet.



Hvis en snsker & kontrollere dagens vannkilde, kan en méle
vannmengden som remner ut av sprekken (tiden det tar &
fylle et kar/bette). Likeledes kan det tas vannprove til
kjemisk analyse. Disse kontroller kan tas nd og like fex
arbeidene tar til. Kapasitetsmdling kan tas av og til

under arbeidet og 1-2 uker etter en er forbi omrddet.
Grunneieren ber alltid vere med og attestere kapasitetsw
m&lingene, '

Teigen, noe lengre nord enn foreglonde. Nedenfor veien, i
bunnen av en bratt skrent pipler det ut 1itt grunnvann,
Gjennom en stensatt greft ledes vannet frem til en &pen
brenn/samlebasseng, Dette oppkomme er vesentlig mindre
enn hos Holt, men det er fullt tilstrekkelig til & dekke
behovet,

Oppkommet ligger lengre fra velen og en del lavere i
terrenget enn hos foregiende,
~Velarbeidene i dette omrddet vil medfepre en forholdsvie
hey skjsring, idet en her mé skyte seg fleve meter imn
mot vest. Ogsd her skal det innerst mot vest sprenges
ned en greft til ca. 1 m's dyp.

Ogs& her det er viss fare for reduksjon av vannferingen som
felge av velarbeidet, men det er sterre hip om at det gir
bra, spesielt hvis det sprenges med smf ladninger i en
strekning pd ca. 100-150 m rett opp for brennen,

Hvis brennen blir skadet/edelagt, ber en kunne grave en
brenn i noenlunde samme nivd, 1itt semnenfor, i utkanten
av et markert sekk, som ble pdvist under befaringen,

Brennen ber kontrolleres fer, under og etter veiarbeidet, Med
eierens tillatelse og kontroll ken en pumpe ut varn s8 vanne
standen senkes f.eks. 30 cm, og mAle utpumpet vannmengde, samt
den tiden det tar for bremnen 4 fylles igjen., Dette ber giores
2-3 ganger etter hversndre, En slik kapasitetemdling, samt en
kjemisk analyse av vannet beor tas med det ferste og like fer
velarbeidet tar til, en gang under arbeidet og 1-2 uker etter
arbeidet er avsluttet.



Dog med det forbehold at kapasitetsmilingen ikke ber ute
foren 1 denne bronnen om vinteren,

Vi héper disse notater er til hjelp for vurdering av
forholdene.

Vi stér glerne til videre tjeneste.
Vennlig hilsen
Norges geologiske undersgkelss

45

Knut @rn Bryn

Forestegtaisgeolog

Regning el
ger senere
edkontor | Trondhei:-fr-? Vart



