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NORGES GEOLOGISKE UNDERSGKFELSE

RAPPORT FRA NORGES GEOLOGISKE UNDERSCKELSE VEDRZRENDE GRUNN-
VANNSMULIGHETER VED FJELLBORETE BR@NNER FOR VANNFORSYNING
TIL DELER AV ASBYGDA I RINGERIKE KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE.

1. OPPDRAG: Anvise ansettelsessteder for borebregnner i fjell til
dekning av opptil 10 000 1/t i Asbygda-omradet.

2, OPPDRAGSGIVER: Ringerike kommune, teknisk etat, R&dhuset,
5500 Heonefoss.

3. MARKARBEIDER: Befaringer og geologisk kartlegging er foretatt

i auvgust 1977 ved statsgeolog Sigufd Huseby og vit.ass.
A.Gaut fra NGU.

4, REFERANSER:
a. Diverse korrespondanse, herunder Deres brev av 8.7.77. -
J.nr. 1874/77.
b. Kart AMS 711,’1:50 000, blad 1815 II, Oppkuven (rute-
tilvisn. 7675) og utsnitt av kart 1:5 000 blad ca. 052-
5-3 Skollerud. Se vedlegg 1.
c. V&r tidligere rapport. NGU/SH/0-74 212.

n

BEHOVSVURDERING: P& grunnlag av opplysninger fra overingenier
Paulsen ansl&s et behov p4& 10 000 1/t mot utjevnings-
basseng.

6. GENERELT OM DE GEOLOGISKE/HYDROGEOLOGISKE FORHOLD I OMRADET:

A. Nar vi har prioritert omrddene @ost for Solborg er det
tre hovedgrunner til dette.

1) Antatt gunstig nedslagsfelt/regenerasjonsmuligheter for
grunnvannsdannelser,

2) Antatt gunstige omrddehygieniske forhold i nedslagsfeltet.

3) Akseptable muligheter for grunnvannsuttak fra fjell-
brenner, | A ’
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De generelle fr@kk ved omradets geologi er gitt i var
tidligere rapport. Kalk-skiferbergartene i omrédet er
som kjent opprinnelig sedimenter, dvs. avsatt som kalk-
skallrester og leirpartikler i havvann, men senere 6m—
veltninger i jordskorpen har fert til omvandlinger ved
bl.a. krystalliéasjonsprosesser. Dette har fert til
sterkt redusert poreromsmengde i forhold til det opp-
rinnelige - liksom kommunikas jonsmulighetene mellom

de resterende porerom blir sterkt redusert. Vi kan
under disse forhold derfor ikke regne med bergartenés
porositet i egentlig forstand, men deres vanninnhold
og evne til & avgi vann avhenger av sprekkefrekvens

og sprekkepermeabilitet. Generelt sett er disse kalky/
skifer-bergartene relativt sterkt oppsprukket i over-
flaten (gverste 10-30 m av skorpen), men de er sividt
blete at bergtrykket lukker sprekkene pd midlere dyp
(over 100 m.)

I det angjeldene omride forekommer imidlertid ogsé
relativt hyppig en del bergartstyper av annen opprin-
nelse. Dette er smeltebergarter av forskjellig sammen-
setning som har trengt inn i sprekker e.l. i de pri-
mere avsetningsbergartene i varm tilstand. Vi kaller
dem gjennomsettende ganger og de har hatt visse_ef~
fekter p& de primere bergarter som har hydrogeologisk
betydning i dag. :

- Fof det feorste, ndr de gjennomsetter de primere av-
setninger i varm tilstand vil de under avkjelingen avgi
varme som pavirker sidebergartene‘(steker dem) og som
oftest blir disse spr@dére og derved okes sideberg-
artenes evne til & holde &pne sprekker. Dernest vil de
inntrengende smeltebergarter trekke seg sammen ved av-
kjelingen og s8ledes gi rom for &pninger/sprekker langs
ganggrensene. Dessuten vil mé&ten de gjennomsetter pri-
merbergartene pd - badde i forhold til strukturene i
primerbergartene og i forhold til de geomorfologiske
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trekk i nedslagsfeltet kunne ha stor betydning - bade
som SPerrer 0g som kxanaliseringer for grunnvannsavren-
ningen i omraddene.

Gangbergartene i omrddet ost Solborg er'kartlagt som

‘vist 1 vedlegg 1, og vi vil ved borhullsansettelsen i

stor grad sgke & utnytte evt. grunnvannsressurser pa
ganggrenser i omréddet.

. Det nedslagsfelt som antas & fungere som regenerasjons-

omr&de for et evt. grunnvannsuttak ligger alt vesent-
lig ost for uttaksomrddet. Feltet har en for grunnvanns-
regenerasjon gunstig overdekning og de topografiske
forhold er gode med Jjevnt skr&nende terreng mot @st.
Midlere arsnedber anslé&s til ca. 650 mm i omr&det og
selv med et svert nekternt anslag for sterrelse av nytt-
baxrt nedslagsfelt og andel nedtrengningsvil grunnvanns-

regenerasjonen neppe vere minimumsfaktor for omradet.

Nedslagsfeltets bruk og overdekningsgrad tilsier gode
omrddehygieniske  -forhold, - ba&de m.h.p. bakteriologiske
og kjemiske parametre. Bruksmessige ulemper ved hardt
vann m8 paregnes. |

Den vannmengde som det er behov for betinger uttak fra
flere brenner. For & unngd sterre grad av interferens

m& brennene ligge noe fra hverandre; Jeg har vurdert 1
alt 8 mulige ansettelsessteder innenfor kartutsnittet
(se vedlegg 2), men forutsetter at de punkter som mdtte
bli benyttet tas ut etter lgpende vurdering av allerede
borete hull. P& vedlegg 1 er derfor bare avmerket de to
av de vurderte steder som skal tjene som startgrunnlag
for de videre vurderinger.

Man skal vere klar over at dagens boringsteknikk ikke
gir muligheter for vurdering av et borhulls ytelse
under permanent belastning. En nzrmere analyse av dette
kan gjeres ved prevepumping, - men denne vil i de fleste
tilfelle falle si& dyr at det lenner seg & akseptere
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produks jonsresultatene over tid som prevepumpingsresul-
tater direkte.

For Asbygda foreéléé derfor primert et preveborings-
program p& 4 borhull (anslagsvis 400 bormeter) med
etterfelgende utnyttelse mot utjevningsmagasin og
analyse av produksjonsresultater m.h.p. kapasitet og
kvalitet over ca. ett &r for man tar stilling til ytter-~
ligere boringer, evt. vannbehandling etc.

7. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER: TFor dekning av behovet for

deler av Asbygda utproves et omradde gst for Solborg

med fjellborete brenner, )

Jeg forutsetter:

Det bores et primer-program pd fire brenner (ca. 400
bormeter) etter vAre anvisninger.

Boringene starter med punktene 1 6g 2 (se vedlegg 1

og 2).

Alle boringer f@lges/loggés av oss under boring for &
gl det best mulige grunnlag for fortsatte anvisninger

i omrddet. :

Provepumping utferes ved produksjon. Nedvendig registrer-
ingsutstyr installeres og mé&leprogrammer gjennomferes,

og det tas stilling til evt. vannbehandlingstiltak, ytterlig-
ere boringer etter ett &rs produksjon.

Utferende brennboringsfirma md kunne tilfredsstille
krav om mobilitet utenfor veg, skrdboring til 120 m's
dyp, om onsket av oss - selv eller gjennom kontakter
garantere innsats av 6" - boring (uten tidstap og
pristillegg ) og kompetanse m.h.p. evt. foring,

. stepning og skyting i borhullene.

f)

Ettersom vi er oppmerksom p& kommunens tidsned i
denne sak ~ vil vi prioritere oppfelgningen -
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bade ved evt. pristilbudsbefaring med aktuelle bronn-
borere og under bofingene. Det er imidlertid av hen-
syn til vére andre arbeidsoppgaver meget pdkrevet
snarest & f4 vite om kommunen vil starte preveborings-
programmet med antydning om ndr boringer kan finne sted.

10.9.77.

é“//tf/m/( oot
Sigurd Huseby
Statsgeolog



m{,‘ IERATAW)

,/’_’ A 555
,Q;04£§< /

Tegnforklarin . , . -
© 0 Msa /o 1100

Gangbergarter:

R? - Rombeporfyr

d -~ Diabas -

¢

Basisk gang med fenokrystaller
av pyroksen eller hornblende

Stregk og fall av gangbergart

,
|

Strek og fall av kambro-silur-bergart. ,,"‘:i,f !

i

oH _:'\&,e}fef/ ) I
iy
ey 2 R o
S VALY, . LN G
/ q\/wt b . / ’ I3
5 /2 ) i 1 e ]
8 |80~ / Y "// AT T

'.‘ :..e ' A A J ".J / rl i f‘v( /'/ —/7
3 ! ﬂ&‘ \’i NS o'/ / !/ i/ (/ \ = b

; s'%lbfr ' ; N i ot [ _s° 7 T

..... 2 : _ | N




NORGES GEOLOGISKE UNDERSQ@KELSE

NR.

© VEDLEGG 2
NGU/SH/0-77 095

BR@NNBORINGER I ASBYGDA

FORELZPIGE BORHULLSANVISNINGER.

TYPE

RETTET

FALL

W N O U P N -

25 &
60 &

200
200
250
o)
50

Z2 2 2 @ =2 =2 9 9

225




