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INNLEDNING

P4 oppdrag fra Orkla Grube A/B utfgrte NGU i
tiden 21/8-16/9 1969 geofysiske bakkemdlinger med de
kombinerte potensialmilinger: indusert polarisasjon, (IP)
ledningsevne, og selvpotensial. Den fgrste del av oppdraget,
fra 21/8-11/9, foregikk i omrddet Lykktjgnn-Styggtjignn og
var en fortsettelse av mdlingene i oppdrag 854 og 862, mens
siste delen av oppdraget var en mer eksperimentbetont mdling

ved Amot kobbergruve.

TIDLIGERE UNDERS@KELSER

Dette omrddet ble i 1948 madlt med elektro-
magnetiske mdlinger fra Lgkken til Hgidal Gruve, i et belte
fra 1000-2000N. Lengst mot ¢st ble feltet utvidet til 2300N,
I dette omréddet fikk en tildels sterke elektromagnetiske
anomalier i et belte mellom 1250 og 1450N. En fikk ogsé
anomalier i Hestdalen. En henviser forgvrig til GM rapport

nr. 65.

I 1953 ble det i omradet rundt Hgidal Gruve
mélt med elektromagnetiske kryssringsmalinger. Resultatet er
gitt i GM rapport nr. 117.

I 1968 ble det i omr&det Lg¢kken - Styggtj. og
i omridet vest for Hgidal Gruve madlt med de kombinerte
potensialmdlinger indusert polarisasjon, ledningsevne og
selvpotensial. Resultatet av disse mdlinger er gitt i NGU
rapport nr. 854 og 862. Disse malingene ga tildels meget



sterke anomalier bdde for IP og ledningsevne ogsad i omrédet
nord for de elektromagnetiske anomalier. Det er boret tre
diamantborhull p& vasskisonen ved Hgidal Gruve og tre
diamantborhull i Hestdalen. En har ikke funnet kis i bor-

hullene i Hestdalen.

I 1948 ble det foretatt selvpotensialmdlinger
ved Amqt Kisgruve. Resultatet er beskrevet i GM rapport

™)
nr. 65,

I 1953 ble omrddet ved Amot kobbergruve og
Amot Kisgruve undersgkt med elektromagnetiske kryssrings-
milinger. Resultatet er gitt i GM rapport nr. 117.

I 1954 ble dette feltet igjen mdlt som en del
av en stgrre undersgkelse med konduktive elektromagnetiske
mélinger fra Hglonda til Lgkken. Resultatet av disse
midlinger er gitt i GM rapport nr. 135A.

MALEMETODER

En brukte samme mdlemetode som i oppdrag 854
og 862 og en henviser til rapporten for disse oppdragene.
Avstanden mellom mdlepunktene var overalt 25 m, og profil-

avstanden 100 m.



MALINGENES UTF@RELSE

De benyttede instrumenter var de samme som
ble benyttet i oppdrag 854 og 862 bortsett fra at mile-
instrumentet bygget av Ebell ble erstattet av et nytt mile-
instrument konstruert av undertegnede. En hadde forgvrig
en rekke reparasjoner av utstyret i lgpet av méleperioden.
Dette sinket utfgrelsen av oppdraget selv om en i stgrst
mulig grad forsgkte & foreta reparasjoner utenom den regu-

lere arbeidstid.

M&lingene ble dessuten sinket av forstyrrelser
fra den elektriske jernbanen pd Lgkken. En merket effekten
fra denne med omlag lik styrke i hele det malte felt, til og

med ved mdlingene ved Amot.

Malingene ble utfgrt av to mdlelag, hvert pa
to mann. I tiden 21.-29.august var tre mann beskjeftiget
med & gj@gre stikningsnettet ferdig fra 6500-75000. Den
¢vrige stikning var utfgrt av Orkla Grube A/B pd& forhdnd.
som det fremgdr at pl. 917-01 er stikningsnettet enkelte
steder meget skjevt. En regner forgvrig ikke med at pl.
917-01 er riktig i alle detaljer. Stikningsnettet stemmer
ikke overens med stikningsnettet fra oppdrag 854.

Ved Amot ble stikningen foretatt med méle-
snor og kompass samtidig med mdlingene, og mdlepunktene ble
Kun angitt ved papirlapper. Stikningsnettet ved Amot er
vist i pl. 917-14. En md regne med stor usikkerhet i

stikningsnettet langt bort fra basislinjen.

Terrenget var i begge de mdlte omrader sterkt

kupert og dette sinket-bade-méiingene-og stikningesn-..

Ved m&lingene i omrd&det Lykktj. - Styggtj. ble
det mialt 28 profilkm. Ved Amot ble det malt 5.5 profilkm.



MALERESULTATER
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Resultatet for IP-mdlingene er vist som
kurver i pl. 917-02/03 og som kotekart i pl. 917-08/09. I
pl. 917-12 er resultatene for oppdrag 862 og 917 satt sammen
og vist i ml8lestokk 1:10.000, En regner at usikkerheten i
IP-resultatene stort sett ligger pa 5-10%. IP-resultatene
blir ikke pavirket av stikningsfeil.:

Resultatet for ledningsevnemdlingene er
vist som kurver i pl. 917-04/05 og som kotekart i pl. 917-10/
11. I pl. 917-13 er resultatene for oppdrag 862 og 917 satt
sammen og vist i1 malestokk 1:10.000

Da en har tildels betydelige stikningsfeil i
omréddet m& en regne med ca. 5-10% usikkerhet ogsd i lednings-

evneresultatene,

Resultatet for selvpotensialmdlingene er vist
som kurver i pl. 917-06/07.

Resultatet for IP-mdlingene er vist som kurver
i pl. 917-15 og som kotekart i pl. 917-18.

En kan ogsd her regne ca. 5-10% usikkerhet 1
IP-resultatene.

Resultatet for er vist
som kurver i pl. 917-16 og som kotekart i pl. 917-19. Pa
grunn av den usikre stikningen m& en her regne minst 10%

usikkerhet i‘ledningsevneresultatene.



Resultatet for selvpotensialmdlingene er

vist som kurver i pl. 917-17.

TOLKNING

a) Omradet Lykkt] en.

De utfgrte mdlinger har gitt mer og mindre
sammenhengende IP-anomalier langs hele det mdlte omradet.
Lengst ¢gst i feltet avtar bade anomalienes bredde og
styrke, og de er her ogsd mindre sammenhengende. En har
f8tt ledningsevneanomalier som stort sett samsvarer med IP-
anomaliene. I detaljer adskiller de to anomalibildene seg
flere steder vesentlig fra hverandre, og dette viser at
mineraliseringen skifter karakter fra sted til sted. Ved
mélingene i oppdrag 854 og 862 med 12.5 m potensialelektrode-
avstand viste det seg at de enkelte soner kunne vare meget
smale. Da milingene i oppdrag 917 er utfgrt med 25 m mellom
potensialelektrodene og med 100 m profilavstand er det
vanskelig med sikkerhet & fglge de enkelte soner over lengre

strekninger,

For & fglge en sone med en bestemt minerali-
seringstype kan en benytte seg av IP- og ledningsevneano-
maliene ved & fglge soner hvor forholdet mellom disse ano-
maliene er noenlunde uforandret. Dette md imidlertid gjgres
med forsiktighet, idet ledningsevneanomaliene pavirkes av
myrdrag, sprekkesystemer og lignende. Hvor det ogséd opp-
trer selvpotensialanomalier kan disse gi en god pekepinn for

de enkelte soners forlgp.

I Hestdalen og ved Storlitjg¢nn er det relativt



sterke ledningsevneanomalier uten tilhgrende IP-anomalier.
Anomalien i Hestdalen samsvarer godt med en elektro-
magnetisk anomali fra mdlingene i 1948. (GM rapport nr. 65)
Da det her ikke er IP-anomali er det sannsynlig at lednings-
evneanomalien skyldes surt grunnvann i forbindelse med myr-
draget og sprekkesystemer i Hestdalen. Umiddelbart nord

for Hestdalen er det en svak IP-anomali som fortsetter helt
til Storlitjgnn. Arsaken til denne anomalien kan vare en
svak mineralisering i forbindelse med sprekkesystemene siden
den har omtrent samme retning som dalfgrende og lednings-
evneanomaliene. En slik mineralisering vil ogsd bidra til &

gjgre grunnvannet surt.

Generelt kan en si at IP-anomaliene gir det
beste bildet av mineraliseringene i omré&det, mens lednings-
evne- og selvpotensialanomaliene er verdifulle hjelpemidler
for & fglge bestemte soner, og for 3 vurdere de enkelte
soners mulighet for & fgre kompakt malm. Idet en 1 det
madlte omrédet ikke har fatt elektromagnetiske anomalier
verken med konduktive milinger eller ved kryssringsmilinger,
er det imidlertid lite sannsynlig at en har kompakte malmer
av noen stgrrelse i dette omradet. Lengst ¢gst i feltet

dreier strgket mot nord. Fallet er meget steilt.

I dette feltet er det tildels stor forskjell
pd anomalibildet for IP- og ledningsevnemélingene. En
sammenligning med de elektromagnetiske mdlinger fra 1954,
(GM rapport nr. 135A7), viser at det er god overensstemmelse
mellom ledningsevnemdlingene og de elektromagnetiske m&lingene.
Det er imidlertid typisk at de ledningsevne- og elektro-
magnetiske anomaliene som ikke har tilh¢rende IP-anomalier,
ikke fglger det generelle strgk i omradet, men derimot har



samme retnhing som dalfgrene, det vil si langs sannsynlige
forkastningssoner. Det er derfor sannsynlig at lednings-
evneanomaliene uten tilhgrende IP-anomali skyldes gkt
ledningsevne p& grunn av forkastningssoner. Dette gjelder
for ledningsevneanomalien fra 5600V, 800N til 6375V, 525N
og for ledningsevneanomalien fra ca. 5700V, 550N til ca.
6375V, 300N.

Samtlige IP-anomalier har omtrent samme
retning som det generelle strgk i omradet. Det er sdledes
meget sannsynlig at mineraliseringen i kisgruven fg¢lger

strgkretningen som p.g.a. topografien her blir NNV.

IP-anomalien fra kobbergruven er svak, har
ingen ledningsevneanomali cg bare en meget svak selv-
potensialanomali, Det er imidlertid sannsynlig at anoma-
lien fra kobbergruven er svekket av mineraliseringen i for-
bindelse med kisgruven. Terrenget stiger bratt mot vest og
dette kan vare &rsaken til at anomalien fra kobbergruven av-
tar denne veien. Det er vanskelig & si om anomalien ved
6375V, 600N stdr i forbindelse med anomalien fra kobber-

gruven.

Ved skjerpet i ca. 6175V, 750N, er det to
anomalgse soner som begge gir sterke IP-, ledningsevne-

og selvpotensialanomalier.

Anomalien langs c¢a. 600-650N fra 5600-5900V
er interessant idet den i likhet med anomalien ved kobber-
gruven ikke har noen tilhgrende ledningsevneanomali. Det
er ikke usannsynlig at denne sonen stdr i forbindelse med
anomalien ved 675N, 6375V. Denne anomalien ser ut til &
stamme fra en mineralisering som ikke gar helt i dagen,
men dypet er neppe vesentlig over 25-50 m. Ved den be-
nyttede mdlemetode vil dybdeangivelsen som regel vaere meget
usikker - sa@rlig i felter som dette med meget og spredt mine-

ralisering.
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Forgvrig ble det observert store forstyrrelser
fra den elektriske jernbanen p& Lgkken ogsd i dette omréadet.
Det indikerer at vasskisen ved nordenden av Urvatn fort-

setter helt frem til jernbanelinjen.

KONKLUSJON

En har i omrddet Lykktjgnn - Lgkken pdvist
et sterkt mineralisert felt av lengde pd ca. 4 km og med
en gjennomsnittlig bredde av ca. 400 m. P& grunnlag av
mdlingene i skrdningen ned mot Lgkken kan en anta en
gjennomsnittlig dybde av ca. 200 m. Dette gir et mine-
ralisert omrdde pd ca. 1 milliard tonn. Mineraliseringen i
omrddet er imidlertid meget ujamn og er oppdelt i en rekke
smale soner, som det er vanskelig & fglge over lengre
strekninger p& grunnlag av det né& tilgjengelige materialet.
En antar imidlertid at en ved en ngye geologisk oppfaring
med stgtte i det geofysiske materialet skal kunne fa et
godt bilde av de enkelte soners egenskaper og utstrekning.
For de beste ledende soners vedkomménde skulle det vare
mulig & f& en sikker formening om deres utstrekning ved &
foreta potensialmdlinger med en elektrode jordet direkte i

den ledende sone.

I omraddet ved Amot har en vist at de mine-
raliserte soner fglger det generelle strgk i omradet, og at
anomaliene fra de elektromagnetiske mdlinger i 1954 (GM
rapport nr. 135A) som ikke fglger strgket, hgyst sann-
synlig skyldes sprekkesystemer uten vesentlig mineralisering.

En kan ikke bare p& grunnlag av de utfg¢rte

mdlinger bestemme utstrekningen av mineraliseringen i Amot
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kobbergruve.

Undersgkelsen har forgvrig vist at vasskisen
ved nordenden av Urvatn hgyst sannsynlig fortsetter frem

til jernbanelinjen.

En stdr forgvrig gjerne til disposisjon med
hensyn til videre r8d og/eller diskusjoner i forbindelse

med de utfgrte midlinger.

Trondheim 13.april 1970

NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE
Geofysisk avdeling

Per Eidsvig
geofysiker






























































